
単位：mm

PF-CW1028　9メガピクセル 屋外IR全方位ネットワークカメラ

1/1.7インチ 12MP CMOSセンサ
最大3200×2944
プログレッシブスキャン
f＝1.98mm , F2.8 , 固定焦点レンズ
水平：約180度　垂直：約168度　対角線：180度
カラー：0.2 lx @F2.8　白黒：0 lx（赤外線LED点灯時） @F2.8
120dB
自動/手動（1/30～1/10,000）、フリッカレス、スローシャッター（1～1/5、1/7.5、1/15）
IRカットフィルター（自動スイッチ）
最大 約15m
ホワイトバランス（AUTO、マニュアル、プリセット）、シャープネス、2DNR/3DNR、逆光補正、
プライバシーマスク、Video Motion Detection, Active Tampering Alarm, Trip Zone
H.265、H.264（MPEG-4 Part10 / AVC）、M-JPEG
H.264 - CBR / VBR, H.265 - CBR / VBR
30ips：3200×2944　15ips：3200×2944（WDR）
ADPCM 16K、 G.726、 G.711 u-Law、 G.711 a-Law
3200×2944、3200×1472、2400×2208、1600×1472、1600×736、800×736
6つ
Profile S（ver16.12）
RJ45（10 / 100 / 1000 BASE-T）
入力：×1　出力：×1　内蔵マイク：×1
1TTL、NC/NO Programmable、4.3V（NC）または0.3V（NO）threshold、DC5V
2TTL open collector、最大負荷：30mA、最大電圧DC5V
約155（径）×58.3（高）mm / 約920g
－10～+60℃（湿度：～90％ ※結露しないこと）
DC12V・1.1A 最大12.6W / PoE（IEEE 802.3af、Class 3） 
IP67 / IK10
microSD/SDHC/SDXCメモリカード Class6以上 最大128GB
カメラ本体×1、インストールCD（ソフトウェア、取扱説明書）×1、簡易マニュアル×1、防湿剤×1、
Lレンチ×1、固定用ねじ・アンカープラグ×各3、設置シート（ガイドパターン）×1、絶縁体・ブッシング×1式、
DCジャック変換アダプタ×1、保証書×1
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