
操作

最高解像度

記録方式

映像入力

映像出力

録画画質設定

内蔵HDD

バックアップ

ネットワーク機能

アラーム入出力

音声入出力(RCA)

動作可能周囲温度

外形寸法

重量

消費電力

電源供給

全面パネル、赤外線リモコン、マウス

1920(H)×1080(V)

H.264

8CH(HD-SDI)

HDMI×1/VGA信号×1
※HDMI出力とVGA出力を同時に使用する事は出来ません
※モニタ(HDMI/VGA）ケーブル別売

５段階で選択可能

2TB(最大4TBまで増設可能)

USBメモリ / 外部HDD(eSATA接続) / ネットワーク(FTP)
※USB外付けHDDを使用する場合、消費電力の多いHDDは別途電源が必要です 

ライブ監視、データ検索・再生、バックアップ、

PTZカメラコントロール、遠隔設定、

遠隔ソフトウェアアップグレード

4入力 (10KΩで+5Vにプルアップ) / 2出力 (リレー出力：AC125V/DC60V)

4入力 / 1出力

0～40℃

約360(幅)×67(高)×387(奥)mm

約3.2kg(HDD未装着時）

約40W

DC12V 5A（付属品ACアダプターを使用）

PF-RI208HD(2TB) ネットワーク機能搭載 HD-SDI 8CH デジタルレコーダー

株式会社　日本防犯システム

PF-RI208HD

外形寸法図
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