
PF-RK204M / PF-RK208M  ネットワーク機能搭載モニター一体型デジタルレコーダー

株式会社日本防犯システム

型番

映像入力  

映像出力 

最大コマ数

音声入力/出力 

アラーム入力/出力

圧縮方式

記録方式

録画画質設定 

上書き機能

ハードディスク

バックアップ

モニターサイズ

モニター解像度

通信方式

外形寸法

重量

動作環境温度

動作環境湿度

消費電力 / 電源供給

付属品

記録解像度及び最大コマ数

スポット × 1(BNC)  

120コマ

4入力/1出力 8入力/1出力

4ライン入力（RCA）/1ライン出力（RCA）

352×240(最大120コマ) / 704×240(最大120コマ) / 704×480(最大60コマ)

H.264

スケジュール録画、モーション録画、アラーム録画、緊急録画

5段階で設定可能

1000GB

ＵＳＢフラッシュメモリー

１９インチ

1280×1024

RJ10 100/1000MbpsRJ45 10/100Mbps

460（幅）ｘ450（高さ）ｘ69（奥行）ｍｍ

約9kg（HDD未装着時）

0 ºC ～ 40 ºC

20 ％ ～ 80 ％　結露なきこと

あり

4チャンネル（ＢＮＣ） 8チャンネル（ＢＮＣ）

PF-RK204M PF-RK208M

製品図

約60W / DC12V 5A 約80W / DC12V 6.67A

取扱説明書・DC12Vアダプター・リモコン・CD-ROM
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