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株式会社 日本防犯システム 

PF-RP004 ネットワーク機能搭載マルチ機能内蔵4chDVR
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製品名 ネットワーク機能搭載マルチ機能内蔵4chDVR

製品型番 PF-RP004

ハードディスク容量 1TB (SATA) (ハードディスク増設不可)

信号方式 NTSC信号

圧縮方式 H.264

720（H）×480（V）　（30コマ/秒）

720（H）×480（V）　（60コマ/秒）

360（H）×240（V）　（120コマ/秒）
録画モード 通常録画、モーション録画、アラーム録画、手動録画

プリアラーム録画

ポストアラーム

10秒

1～60秒

録画画質 5段階選択可 (BEST → SUPER → HIGH → MIDDLE → LOW)

モーション録画 検知後録画時間　10秒～300秒にて設定

映像入力 BNC　×　4

映像出力 コンポジット信号×１/VGA信号×１※コンポジットはSPOT信号共通

音声入力 RCA　×１

音声出力 RCA　×１

RS-485端子 PTZカメラ接続用

アラーム入力 4

アラーム出力

遠隔携帯端末

1(NO/NC)

LAN端子 10BASE-T/100BASE-TX,RJ-45×1

Symbian,WindowsMobile,BlackBerry,iPhone,Android

検索モード イベント検索／日付検索／ファイル検索

日時・時刻表示 年/月/日/時/分/秒

カメラタイトル表示 各チャンネル英数記号最大12文字迄

バックアップ USBメモリー

電源電圧 AC100V（DC12V/3A変換）

消費電力 最大36W

使用可能周囲温度 0℃～40℃

使用可能周囲湿度 90％以下

外形寸法 約250（幅）×50（高）×219（奥）mm

質量 約1.5kg（HDD装着時)

付属品 クライアントソフトウェアCD、リモートコントローラ、乾電池、ACアダプ
タ、電源コード、取扱説明書、マウス

画素数

219
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