
PF-RP108

操作
最高解像度
記録方式
録画速度

映像入力（BNC）
映像出力（BNC）

映像ループ出力（BNC）
映像画質設定/内蔵HDD
バックアップ

ネットワーク機能
アラーム入力/アラーム出力
音声入出力
動作可能周囲温度
外形寸法/重量
消費電力/電源供給

PF-RP108　ネットワーク機能搭載マルチ機能内蔵　8ch DVR

前面パネル、赤外線リモコン、マウス
720（H）×480（Ｖ）　ＮＴＳＣ信号
Ｈ.264
720×480（30コマ/秒）
720×240（60コマ/秒）
360×240（120コマ/秒）
8ＣＨ
コンポジット信号×1、スポット信号×1、ＶＧＡ信号×1
※モニタ（ＶＧＡ/ＲＣＡ） ケーブル（別売り）
---
5段階で選択可能/1ＴＢ
ＵＳＢフラッシュメモリー（別売）
外部HDD及び外部ＣＤ/ＤＶＤ-ＲＷ（別売り）
標準装備（ＴＣＰ/ＩＰ接続）
8入力/1出力
1入力（ＲＣＡ）/1出力（ＰＣＡ）
＋0～40度（湿度90％未満であること）
約280（幅）×55（高）×315（奥）mm/約1.91ｋｇ（HDD未装着時）
最大19.2W（実測値）/12V 3A（付属品ACアダプターを使用）
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