
LCD

 入力

映像 

 
出力

測定機 HD-SDI / HD Analog

電源
 入力

 出力

バッテリー（保護回路内蔵）

動作温度 / 動作湿度

ケース材質 / 重量

外形寸法

画面解像度

画面サイズ

画素ピッチ

輝度

視野角度

応答速度

HDMI

HD-SDI

HD Analog

CVBS

LAN

HDMI

LAN

1920（H）×1200（V）

7インチ

0.07875（H）×0.07875（V）mm

450 cd/㎡

80度（H） / 80度（V）

11ms

～2160p 30Hz

1.485Gbps～2.970Gbps（VP支援）

AHD：2560×1440p / 1920×1080p / 1280×720p

TVI：2592×1944p / 2560×1440p / 2048×1536p / 1920×1080p / 1280×720p

CVI：2560×1440p / 1920×1080p / 1280×720p

NTSC / PAL

10 / 100 / 1000 Mbps - IP camera & PoE

1080p 60Hz

10 / 100 / 1000 Mbps

S.Level Meter / Focus Meter

A,F Level Meter / Focus Meter

DC 12.6V（専用充電器使用）

DC 12V 1A

Li-Polymer：11.1V、5,680mAh

0～50℃ / 0～80%

PCABS / 約1,014g

約246（幅）×160（高）×49.9（奥）mm

SC-IPM07PRO

単位：mm（特記なき場合）

マルチフォーマット対応携帯型ミニモニタ
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