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EoC 
Transceiver
同軸LANコンバータ

DA-EC3101R（受信機）
DA-EC3101T（送信機）

取扱説明書



はじめに

本取扱説明書では、(株)IDIS製 EoC Transceiverの設置・運用の基本的な説明を記述し
ています。
本機をはじめてご使用になるユーザーは、ご使用の前に必ず本取扱説明書をよく読み注意
事項をご確認の上、本機を使用ください。
本取扱説明書は、お読みになった後いつでも確認できる場所に保管してください。
規格品以外の製品を使用することで発生した損傷、または取扱説明書の使用方法に従わず
に発生した 製品の損傷は、当社で責任を負いかねますのでご了承下さい。
EoC Transceiverを初めてご使用で使い方がご不明な場合は、設置前に必ずお買い上げ
いただいた販売店までお問い合わせ頂き、専門エンジニアのサポートを受けてください。
故障・修理の場合は、必ずお買い上げいただいた販売店へご依頼ください。

製品の概要

DA-EC3101R / DA-EC3101Tは、同軸ケーブルを使用するネットワークデバイス
（EOC：Ethernet Over Coax）です。ネットワークカメラにPoE給電ができ、ネットワー
クカメラとNVR間を同軸ケーブルで最大500mまで延長してデータを送信することがで
きます。
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 ● 高温、低温、高湿の場所で使用しないでください。 
製品を水や湿気にさらしたり、濡れた場所で使用しないでください。誤動作や怪我
の原因となる可能性があります。

 ● 製品を水（水滴や水しぶき）にさらしたり、花瓶などの液体で満たされた物を製品の
上に置いたりしないでください。感電、火災、故障等の原因となります。

 ● 製品に、液体がこぼれたり物が落下した場合は、電源コードを抜いてサービスセン
ターにご連絡ください。誤動作やけがの原因になります。

 ● 自分でカバーを開けたり、分解、修理、改造したりしないでください。 
製品の高電圧回路は、感電、火災、誤動作などを引き起こします。

 ● 電源ケーブルを過度に曲げたり、重いものを載せたりしないでください。火災の原
因となることがあります。

 ● 製品またはその電源ケーブルを湿気の多く濡れた床に置く、接地されていない延長
コードを使用する、傷んだ電源ケーブルを使用する、製品を適切に接地しない、など
の危険な状況を避けてください。問題が発生した場合は、販売店または専門家に連
絡してください。火災や感電の危険があります。

製品の特長

 ● 既存の同軸ケーブルを使用してフルHDネットワークカメラを設置可能
 ● 10/100Base-T双方向通信
 ● PoEをサポート
 ● 特別なIPアドレスを設定せずにプラグ&プレイをサポート
 ● 最大距離500メートルまでサポート

付属品の確認

製品を購入したら、下記のものがすべて含まれているか確認してください。

本体
DA-EC3101R/
DA-EC3101T

金具 取扱説明書 56V ACアダプター
AC電源ケーブル

（DA-EC3101Rのみ付属）

ACアダプタを先に製品へ接続し、次にACアダプタをコンセントに接続します。ACアダプ
タを先にコンセントに接続すると、電気火花が発生する場合があります。ガソリンスタンド
や可燃物の近くで使用する場合はご注意ください。
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概要

DA-EC3101T

DC入力ジャック

状態表示LED

ブラケット取付穴

Joinボタン

PoE ON/OFF スイッチ

BNCコネクタ

Join

    56V DC

NO ANALOG
CAMERA

PWR

Bracket

BNC
Join

PoE

ON OFF

                 ブラケット取付穴

This device supplies high-voltage 
DC power over coax cable. 
Please use only rated power adapter 
specified by the manufacturer.

RJ45

Bracket

Link/Act PoE

DA-EC3101R

Join

    56V DC

NO ANALOG
CAMERA

PWR

Bracket

BNC
Join

DC入力ジャック

状態表示LED

ブラケット取付穴

Joinボタン

BNCコネクタ
ブラケット取付穴

This device supplies high-voltage 
DC power over coax cable. 
Please use only rated power adapter 
specified by the manufacturer.

RJ45

Bracket

Link/Act 10/100

LED表示の意味

LED Color Function

BNC (Join) Green デバイスを BNCケーブルで接続するとLED が点灯し
ます。

PWR Blue DC56Vが供給されているとLED が点灯します。

PoE Yellow PoE 電源を給電中、LED が点灯します。

Link / Act Green データ送信中は、 LED が点滅します。

10/100 Yellow 100M Base-Tに接続するとLEDが点灯します。
それ以外の場合は、LED がオフになります。
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設置・調整の手順

1 同軸ケーブルのBNCコネクタを、DA-EC3101R/3101Tの両方に接続します。

2 付属の56V ACアダプタをDA-EC3101Rに接続します。

まず先に、ACアダプタを製品に接続してから、次にコンセントへ接続します。

手順を間違えると電気火花が発生する場合があります。 

3 正常に接続されると、PWR LED はオンになります。

接続情報は工場出荷時のデフォルトに設定されているため、ネットワーク接続時は接
続設定が必要です。

    
 <設定解除: 接続情報を削除する方法>

4 DA-EC3101RのJoinボタンを12〜13秒間クリップまたはピンセットで押し続
けます。 
PWR LED がオフになります。PWR LED が再びオンになると、接続情報は削除
されます。（DA-EC3101Tでも同じ操作を行います。）

両方の製品は接続されていません。再接続するには、接続設定を実行する必要があ
ります。

<接続設定>

5 DA-EC3101Rの「Join」ボタンを2〜3秒間押します。 
次に、DA-EC3101Tの「Join」ボタンを2〜3秒間押します。

DA-EC3101Rの「Join」ボタンを押した後に、DA-EC3101Tの「Join」ボタンを
押して、設定をする必要があります。 

6 接続の設定が完了すると、両方の JOIN LED がオンになります。ネットワーク
接続調整が両方の製品の間で行われます。

7 LANケーブルを接続先のデバイスに接続します。

8 製品を設置する際には、次ページの接続構成図を参照してください。

現場に取付する前に、事前に接続設定を実施してください。

9 接続情報を取り消す場合は、手順 4 を参照して接続情報を削除します。 
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接続構成図

DA-EC3101T
Coaxial Cable10/100 Ethernet

PoE IP Camera

PoE

Adapter (DC 56V)

NVR

Coaxial Cable10/100 Ethernet

Camera Adapter

PoE IP Camera

Adapter (DC 56V)

DA-EC3101R

DA-EC3101R

DA-EC3101T

PoE Switch On

PoE Switch Off

Coaxial Cable10/100 Ethernet
PoE IP Camera

DA-EC3101R

DA-EC3101T

PoE Switch On
Adapter (DC 56V)

**
PoE

**

**15Wを超えるPoE電源が必要な場合は、アダプターをDA-EC3101Tに接続するか、カ
メラに直接電源を供給します。
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主な仕様

分類 規格 仕様

製品品番 DA-EC3101R DA-EC3101T

同軸線 
インター 
フェース

標準 同軸からLANに変換した場合データの通信速度
は最大95Mbpsです。

コネクタ 75ΩBNC

イーサネット 
インター 
フェース

PHY接続  10/100 BASE-T自動判別

コネクタ RJ45

LED 
インジケー

ター

イーサネット 1リンク/点灯（緑） 

1-100M（黄） 1-PoE（黄）

EOC 1-1-BNC(緑)

電源 1-PWR（青）

暗号化 128-bit AES

最大供給電力 - 最大30W

外部電源アダプタ AC100〜240V（50Hz/60Hz）, 
DC56V/1.17A

本体質量 105ｇ

外形寸法（Ｗ×Ｈ×Ｄ） 61.6ｍｍ×24ｍｍ×94ｍｍ

使用温度範囲 0〜50℃

使用湿度範囲 0%〜90％

保存温度範囲 -30〜70℃

PoE距離
5C-HFBT

最大500ｍ5C-2V

3C-2V
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IDIS Co., Ltd.

For more information, please visit at 
www.idisglobal.com


