


9

セットアップの種類

�ž� �æ�µ

�&�%�(�&���%�&�5

�Ð�«
M�š

�o�«�4
Y

�Ã� �Í�Æ� �Ä

�§�å�”

�Ã�´�»�ç�Ê� �¶	†�ˆ

� �Ý�”�´

�Þ�”�³�ã�ï

�³�µ�Â�Ü

	4�ƒ

�ž� �æ�µ�w
ƒ���›�æ�M�‡�b�{

�&�%�(�&���%�&�5�w
ƒ���›�æ�M�‡�b�{

�"�(�$�¢�¦�”�Ä�®� �ï�¯�ï�Ä�é�”�ç�£�s�r�z�Ì�”�^�w
ƒ���›�æ�M�‡�b�{

�o�«�4
Y�w
ƒ���›�æ�M�‡�b�{

�§�å�”�q�è�q�Þ�Ê�«�é�q�è�w
~�“�8�Q�w
ƒ���›�æ�M�‡�b�{

�§�å�”
ƒ���›�æ�M�‡�b�{

�é
þ	ô�ø�t���O�b�”�Ê� �¶�›�z�Ã�´�»�ç	r�g�t�‘�l�o�ÿ�n�b�”
ƒ���›�æ�M�‡�b�{

�é
þ
ƒ���›�æ�M�‡�b�{

�Þ�”�³�ã�ï
ƒ���›�æ�M�‡�b�{

�t� �s�w
ƒ���›�æ�M�‡�b�{

�·�¿�Ä�ž�¿�Ó�›	4�ƒ

�§�Ý�å�Š�.�t
â�^�Ø�»�ï�U�K�“�‡�b�{�4�&�5���6�1�Ø�»�ï�›�!�b�q�·�¿�Ä�ž�¿�Ó�Ý�Ç�á�”�›
¯�Ô�`�‡�b�{�¤
ƒ���p�S

�\�s�Q�”
ƒ���›�¬�Ý�`�z
ž�A�t� �a�o
ƒ���›�!�Ë�`�‡�b�{
ƒ���›�æ�O�t�x�z�§�Ý�å�›�è�¯�”�¼�t
€���`�o�z	Z�—�h


þ�›�¬�Ý�p�V�”	Ý�6�t�`�o�S�X�\�q�U
ž�A�p�b�{

�§�Ý�å�™�Ø�w�0�4�%���4�&�5���6�1�Ø

�»�ï�›�–�;�`�‡�b�{

�Þ�$�P�$�;�ó�U�K�”�è�¯�”�¼�t
€

���b�•�y�z�è�¯�”�¼�T�’�w
ƒ

���U�D�ó�p�b�{

�»	Ô	Z�Y	s�8	Ý�6�p�z�§�Ý�å�Þ�”�Å�x�ž�Æ�é�¬�)�%�����.�1	Z�—�t�s�l�o�M�‡�b�{



10

アイリス

レベル

カラー

戻る

カーソルを合わせてボタンを左右へ押すことでレベルの設定ができます。
選択項目：【値0～10】

カーソルを合わせてボタンを左右へ押すことでカラー設定ができます。
選択項目：【YEL／CYN／GRN／MAG／RED／BLU／BLK／WHT】

SETUPボタンを押すと一つ前のメニュー画面に戻ります。

カーソルをアイリスに合わせてボタンを左右へ押すことでアイリスの設定ができます。
選択項目：【自動光量調整／電子光調調整】　

EDGE DET

カーソルをEDGE DETに合わせてボタンを左右へ押すことでEDGE DETの設定ができます。
選択項目：【オン／オフ】
オンを選択して、SETUPボタンを押すとEDGE DET設定に入ります。

※オートアイリスレンズを使用する場合は「自動光
量調節」のまま変更しないでください。
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露光制御

明るさ

シャッタースピード

センスアップ

AGC

戻る

カーソルを合わせてボタンを左右へ押すことで明るさの設定ができます。
選択項目：【0～20】

カーソルを合わせてボタンを左右へ押すことでシャッタースピードの設定ができます。
選択項目：【オート／マニュアル／フリッカ補正】

※オートは【INDOOR／OUTDOOR／ぼやけ補正】から選択できます。

※マニュアルは【1/30、1/60、1/120、1/250、1/500、1/1000、1/2000、

1/4000、1/8000、1/15000、1/30000】から選択できます。

カーソルを合わせてボタンを左右へ押すことでセンスアップの設定ができます。
選択項目：【オフ／X2／X4／X8／X16／X32】

カーソルを合わせてボタンを左右へ押すことでAGCの設定ができます。
選択項目：【0～10】

SETUPボタンを押すと一つ前のメニュー画面に戻ります。

カーソルを露光制御にあわせてSETUPボタンを押すと露光制御の設定ができます。
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逆光補正

レベル

カラー

戻る

カーソルを合わせてボタンを左右へ押すことでレベルの設定ができます。
選択項目：【値：0～20】

カーソルを合わせてボタンを左右へ押すことでカラーの設定ができます。
選択項目：【BLK／WHT／YEL／CYN／GRN／MAG／RED／BLU】

SETUPボタンを押すと一つ前のメニュー画面に戻ります。

カーソルを逆光補正に合わせてボタンを左右へ押すことで逆光補正の設定ができます。

選択項目：【オフ／ハイライト補正／バックライト補正／WDR】

ハイライト補正に合わせてSETUPボタンを押すとハイライト補正の設定ができます。

ハイライト補正

水平位置、垂直位置、

水平サイズ、垂直サイズ

戻る

下記数値を変更する事で、逆光補正位置を設定することができます。
水平位置：【値：0～26】／垂直位置：【値：0～24】／水平サイズ【値：0～26】／垂直サイズ【値：0～24】

SETUPボタンを押すと一つ前のメニュー画面に戻ります。

バックライト補正に合わせてSETUPボタンを押すとバックライト補正の設定ができます。

バックライト補正
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WDRモード

ROIモード

レベル

戻る

カーソルを合わせてボタンを左右へ押すことでWDRの設定ができます。
選択項目：【ライン／フレーム】

カーソルを合わせてボタンを左右へ押すことでROIモードの設定ができます。
選択項目：【オフ／BOX／POLYGON】

●BOX：下記数値を変更する事で、ROI位置を設定することができます。

WINDOW ZONE【値：0～3】／WINDOW USE【オン、オフ】／水平位置

【値：0～2576】／垂直位置【値：0～1456】／水平サイズ【値：0～2576】

／垂直サイズ【値：0～1456】

●POLYGON：下記数値を変更する事で、ROI位置を設定することができます。

WINDOW ZONE【値：0～3】／WINDOW USE【オン／オフ】／POS0-X

【値：0～721】／POS0-Y【値：0～240】／POS1-X【値：0～2576】／

POS1-Y【値：0～535】／POS2-X【値：0～721】／POS2-Y【値：0～

1456】／POS3-X【値：0～2576】／POS3-Y【値：0～1456】

カーソルを合わせてボタンを左右へ押すことでレベルの設定ができます。
選択項目：【高／低／中】

SETUPボタンを押すと一つ前のメニュー画面に戻ります。

WDRに合わせてSETUPボタンを押すとWDRの設定ができます。

WDR
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デイ＆ナイト

モード

切替感度

D>N しきい値

N>D しきい値

切替待機時間

戻る

カーソルを合わせてボタンを左右へ押すことでモードの設定ができます。
選択項目：【外部／カラー／モノクロ】

選択できません

カーソルを合わせてボタンを左右へ押すことでD>N しきい値の設定ができます。
選択項目：【0～20】

カーソルを合わせてボタンを左右へ押すことでN>D しきい値の設定ができます。
選択項目：【0～20】

カーソルを合わせてボタンを左右へ押すことで切替待機時間の設定ができます。
選択項目：【低/中/高】

SETUPボタンを押すと一つ前のメニュー画面に戻ります。

カーソルをデイ＆ナイトに合わせてSETUPボタンを押すとデイ＆ナイトの設定ができます。



15

AWB

彩度

戻る

カーソルを合わせてボタンを左右へ押すことでAWBの設定ができます。
選択項目：【オート／オート2／ワンプッシュ／マニュアル】

カーソルを合わせてボタンを左右へ押すことで彩度の設定ができます。
選択項目：【0～20】

SET UPボタンを押すと一つ前のメニュー画面に戻ります。

カラー

カーソルをカラーに合わせてSETUPボタンを押すとカラーの設定ができます。

マニュアルにあわせてSET UPボタンを押すとマニュアルカラー設定ができます。

C-TEMP

赤レベル

青レベル

戻る

カーソルを合わせてボタンを左右へ押すことでC-TEMPの設定ができます。
選択項目：【5000K／3000K／8000K】

カーソルを合わせてボタンを左右へ押すことで赤レベルの設定ができます。
選択項目：【0～20】

カーソルを合わせてボタンを左右へ押すことで青レベルの設定ができます。
選択項目：【0～20】

SETUPボタンを押すと一つ前のメニュー画面に戻ります。
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シャープネス

ガンマ

ミラー

フリップ

デジタルズーム

ACE

曇り除去

カーソルを合わせてボタンを左右へ押すことでシャープネスの設定ができます。
選択項目：【0～10】

カーソルを合わせてボタンを左右へ押すことでガンマの設定ができます。
選択項目：【0.55／0.65／0.75／0.45】

カーソルを合わせてボタンを左右へ押すことでミラーの設定ができます。
選択項目：【オフ／オン】

カーソルを合わせてボタンを左右へ押すことでフリップの設定ができます。
選択項目：【オフ／オン】

カーソルを合わせてボタンを左右へ押すことでデジタルズームの設定ができます。
選択項目：【1.0X～16.0X】

カーソルを合わせてボタンを左右へ押すことでACEの設定ができます。
選択項目：【オフ／低／中／高】

カーソルを合わせてボタンを左右へ押すことで曇り除去の設定ができます。
選択項目：【オフ／オン】

デジタルノイズ除去

カーソルを合わせてボタンを左右へ押すことでデジタルノイズ除去の設定ができます。
選択項目：【低／中／高／オフ】

イメージ

カーソルをイメージに合わせてSETUPボタンを押すとイメージの設定ができます。
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シェーディング

プライバシー

戻る

カーソルを合わせてボタンを左右へ押すことでシェーディングの設定ができます。
選択項目：【オフ／オン】

カーソルを合わせてSETUPボタンを押すとプライバシーマスキング設定に入ります。

●BOX：カーソルを合わせて左右ボタンでプライバシーマスキングの設定ができます。

選択項目：【オフ／オン】

下記数値を変更する事で、プライバシーマスキングの設定することができます。

エリアナンバ【0～15】／エリア表示【オン／オフ】／水平位置【0～80】／垂

直位置【0～46】／水平サイズ【0～80】／垂直サイズ【0～46】／Y LEVEL

【0～20】／CB LEVEL【0～20】／CR LEVEL【0～20】／TRANS【0～3】

●POLYGON：カーソルを合わせて左右ボタンでプライバシーマスキングの設定が

できます。選択項目：【オフ／オン】

下記数値を変更する事で、プライバシーマスキングの設定することができます。

エリアナンバ【0～7】／エリア表示【オン／オフ】／POS0-X【0～160】／

POS0-Y【0～91】／POS1-X【0～160】／POS1-Y【0～91】／POS2-X

【0～160】／POS2-Y【0～91】／POS3-X【0～160】／POS3-Y【0～91】

／Y LEVEL【0～20】／CB LEVEL【0～20】／CR LEVEL【0～20】／

TRANS【0～3】

SETUPボタンを押すと一つ前のメニュー画面に戻ります。

オンに合わせてSETUPボタンを押すとシェーディングレベル設定画面が表示されます。

レベル

戻る

カーソルを合わせてボタンを左右へ押すことでシェーディングレベルの設定ができます。
選択項目：【0～100%】

SETUPボタンを押すと一つ前のメニュー画面に戻ります。
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モーション

DET WINDOW

感度

MOTION OSD

TEXT ALARM

戻る

カーソルを合わせてSETUPボタンを押すとDET WINDOWの設定に入ります。
下記数値を変更する事で、DET WINDOWを設定することができます。

WINDOW USE【0～3】／WINDOW ZONE【オン／オフ】／水平位置【0～80】／

垂直位置【0～45】／水平サイズ【0～80】／垂直サイズ【0～45】

戻る：SETUPボタンを押すと一つ前のメニュー画面に戻ります。

カーソルを合わせてボタンを左右へ押すことで感度の設定ができます。
選択項目：【値：0～10】

カーソルを合わせてボタンを左右へ押すことでMOTION OSDの設定ができます。
選択項目：【オフ／オン】

カーソルを合わせてボタンを左右へ押すことでTEXT ALARMの設定ができます。
選択項目：【オフ／オン】　

SETUPボタンを押すと一つ前のメニュー画面に戻ります。

カーソルをモーションに合わせてボタンを左右へ押すことでモーションの設定ができます。
選択項目：【オフ／オン】
オンを選択して、SETUPボタンを押すとモーション設定に入ります。
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システム

OUTPUT

イメージレンジ

色空間

カラーバー

言語

カーソルを合わせてSETUPボタンを押すとOUTPUT設定に入ります。

カーソルを合わせてボタンを左右へ押すことでイメージレンジの設定ができます。
選択項目：【FULL／COMP／USER】

USERにカーソルを合わせてSETUPボタンを押すとOFFSET設定ができます。
選択項目：【0～32】

カーソルを合わせてボタンを左右へ押すことで色空間の設定ができます。
選択項目：【HD-CｂCr／YUY／SD-CbCr】　

カーソルを合わせてボタンを左右へ押すことでカラーバーを表示できます。

カーソルを合わせてボタンを左右へ押すことで言語設定ができます。
選択項目：【JPN／KOR／POR／Espanol／ENG／CHN／CHN（S）】

カーソルを合わせてSETUPボタンを押すとシステム設定に入ります。

フレームレート

FREQ

出力方式

CONFIRM

戻る

カーソルを合わせてボタンを左右へ押すことでフレームレートの設定ができます。
選択項目：【4MP 30FPS／1080P 30FPS／5MP 12.5FPS／5MP 20FPS】

カーソルを合わせてボタンを左右へ押すことでFREQの設定ができます。
選択項目：【60HZ／50HZ】

カーソルを合わせてボタンを左右へ押すことで映像出力方式の設定ができます。　
選択項目：【AHD／CVBS／TVI】

カーソルを合わせてSETUPボタンを押すとCONFIRM設定ができます。

SETUPボタンを押すと一つ前のメニュー画面に戻ります。
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終了

タイトル

設定初期化

戻る

カーソルを合わせてボタンを左右へ押すことでカメラタイトル設定ができます。
選択項目：【オフ／右上／左下】

右上にカーソルを合わせてSETUPボタンを押すとカメラタイトル設定画面が表示

されタイトル設定できます。

●タイトル文字入力方法

ボタンを左右へ押すことで文字列を選択します（※印がついている列が選択され

ています）。

ボタンを上下へ押すことで入力文字を選択します（1～0、A～Zの文字が入力選

択できます）。

入力後、SETUPボタンを押すとタイトル文字が保存されます。

設定すると画面右上にカメラタイトルが表示されます。

左下にカーソルを合わせてSETUPボタンを押すとカメラタイトル設定画面が表示

されタイトル設定できます。

カーソルを合わせてSETUPボタンを押すと設定が初期化されます。

（OUTPUT設定のフレームレート、FREQは初期化されません。）

SETUPボタンを押すと一つ前のメニュー画面に戻ります。

カーソルを合わせてSETUPボタンを押すと設定した内容が登録され、設定画面が終了します。

何も操作をしないと約45秒でセットアップメニューは自動的に表示が消えます。
この場合、設定した内容は登録されません。
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製品の仕様

単位：mm

1/2.8インチ 5MP CMOSセンサ
最大2592×1944
プログレッシブスキャン
CSマウント（DCオートアイリス対応）
―
カラー：0.01 lx @F1.4　白黒：0.01 lx ＠F1.4
WDR：OFF / ON（Low、Middle、High）
自動/手動（1/30、1/25～1/30,000）、フリッカレス
IRカットフィルター（自動スイッチ）
―
ホワイトバランス（AUTO、マニュアル、プリセット）、DNR、逆光補正、プライバシーマスク、
Video Motion Detection
BNC×1（AHD、CVBS）
―
―
約61（幅）×56×（高）×124（奥）mm / 約310g
－10～+50℃（湿度：～90％ ※結露しないこと）
DC12V 最大4.7W , AC24V 5.0W
―
カメラ本体×1、取扱説明書×1、三脚取付座×1、三脚取付座 固定ねじ×2、
ゴム蓋（製品本体に装着）×1、DCジャック付ケーブル×1、保証書

イメージセンサ
画像解像度
走査方式
レンズ
画角
最低被写体照度
ダイナミックレンジ拡大
電子シャッター
デイ/ナイト機能
赤外線照射距離

機能

映像出力
音声入出力
アラーム入出力
外形寸法 / 質量
使用温度範囲
電源 / 消費電力
IP等級

同梱物

仕様

45

【参考】後面図

51

61

56

Φ5

116

124



アフターサービスについて

この製品は「保証書」を別途添付しております。所定事項の記入および記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。

■ 保証について
正常な使用状態で、保証期間内に万一故障が生じた
場合には、保証書記載内容により、お買い上げの販売
店（または工事店）が修理いたします。その他の詳細は
保証書をご覧ください。
●保証期間経過後の修理については、お買い上げの
販売店にご相談ください。修理によって機能が維持で
きる場合は、お客様のご要望により有料修理いたしま
す。
●本製品が故障した場合、稼働していない時間に対す
る営業損失は補償対象外になります。

下記事項をお買い上げ販売店にご連絡ください。

① 故障の状況（できるだけくわしく）
② 品名と品番（アナログHD対応5メガピクセル 

BOX型カメラ【PF-CA4032】）
③ お買い上げ年月日（保証書に記入）
④ 製造番号（保証書に記入）
⑤ お名前、おところ、電話番号

修理を依頼されるときは

■ 定期点検・保守について
特に監視用などでご使用の場合は、定期点検の実施をおすすめします。詳しくは、お買い上げ販売店（または工事店）
にご相談ください。

■ 万一故障が発生した場合は、お買い上げの販売店にお申し出ください。
　 本製品は当社保証規定に基づいて保証させていただいております。

〒105-6109 東京都港区浜松町2-4-1
世界貿易センタービルディング9階
TEL：03-6809-1217
FAX：03-6809-1701

株式会社 日本防犯システム
http://www.js-sys.com/

東京支店　　〒105-0013 東京都港区浜松町1-12-10 第一登茂ビル4階

仙台支店　　〒980-6023 宮城県仙台市青葉区中央4-6-1 SS30　23階

名古屋支店　〒451-0046 愛知県名古屋市西区牛島町2-5 トミタビル9階

大阪支店　　〒530-0012 大阪府大阪市北区芝田1丁目14-8 梅田北プレイス5階

広島支店　　〒730-0051 広島県広島市中区大手町2-8-5 合人社広島大手町ビル10階

福岡支店　　〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3-2-8 住友生命博多ビル7階

札幌営業所　〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西12-4-69 あいおいニッセイ同和損保札幌大通ビル7階

北関東営業所　〒330-0802 埼玉県さいたま市大宮区宮町3-1-2 明治安田生命大宮ビル5階

高松営業所　〒760-0017 香川県高松市番町1-6-8 高松興銀ビル4階




