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製品仕様

イメージセンサー 1/3インチカラー CCD搭載
解像度 420TVライン
画素数 41万画素
撮影範囲 f=4.3mm5：水平約55度 上下約45度
動作可能周囲温度 -10～＋60度
最低照度 0Lux
重量 約170g
レンズ f=4.3mm
外形寸法 約128(径)×95(高)mm
電源 DC12V
消費電流 最大180mA
逆光補正機能 有り

ーフリッカレス機能

3 4 5 62

ver.1.00

ケーブルの種類 ３C-2V

最大配線距離 150ｍ

５C-2V

400ｍ

５C-FB

500ｍ

カメラ配線距離について

下記の最大距離以上に配線した場合、カメラ映像が乱れたり、赤外線LEDが点灯しないなどの
不具合症状が起こる可能性ありますので必ずお守り下さい。

カメラ１台に対して必ず１本のケーブルで配線お願いします。
（１ケーブルで２台以上配線しないでください）

※配線距離が500m以上になる場合は別途ご相談下さい。

■映像ケーブル(75Ω同軸ケーブル使用時）

ケーブルの種類 φ0.65

最大配線距離 50ｍ

φ0.95

90ｍ

φ1.20

150ｍ

Fケーブル

150ｍ以上

■電源ケーブル（OP線：DC12Vカメラ電源使用時）
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取扱上の注意

1. 設置前に良く取扱説明書をお読み下さい。
始めにこの取扱説明書を良く読み操作手順をご確認下さい。

2. 天井に取り付ける際には、カメラの重さに十分考慮し設置して下さい。
故障の原因となりますので、カメラを落としたり、強い衝撃や振動を与えないで下さい。

7. 濡れた手で電源コードや電源コネクタ付近を触らないで下さい。
濡れた手で電源コードや電源コネクタ付近を触ると感電する恐れがございますのでご注意下さい。

8. 赤外線ライトの寿命は約6,000時間となっております。
赤外線ライトが切れた場合は、販売店までご連絡下さい。
（LEDライトの交換は有償となります。）

9. 赤外線の照射距離は設置場所や設置環境により変動致します。
設置環境や前面ガラス面の汚れにより、映像が白く濁る事がありますので、必ず定期的な
メンテナンスを行って下さい。

10.クリーニング
CCD センサーの表面を直接、手で触れないで下さい。カメラ本体の汚れを落とす際には、
柔らかい布を使用し軽く拭き取ってください。CCD センサー及びレンズのクリーニングには、
エタノールで濡らしたレンズ用洗浄紙又は、綿棒を使用して下さい。カメラを使用しない時に
は、レンズマウントにカバーキャップをして下さい。

11.指定された温度・湿度以上の環境下での使用はお控え下さい。
気温-10℃～60℃、湿度90％以下の環境でご使用下さい。電源はDC12Vのものをご使用下さい。

6. カメラを直射日光に向けないで下さい。
使用・不使用中に関わらず、カメラを日光やその他、極端に明るい場所に向けないで下さい。

3. 電磁波のある場所へのカメラの設置は避けて下さい。
テレビ・無線機・磁石・電機モーター・変圧器・スピーカーの近くに設置しないで下さい。
これらの装置から発生する電磁波がビデオ映像を歪める恐れがあります。

5. カメラを分解しないで下さい。
人体に危険を及ぼす恐れがある為、カメラ本体を分解しないで下さい。分解すると保
証対象外となります。故障の際には、購入先へお問い合わせ下さい。

4. カメラ本体から高熱及び煙が発生した場合には、即座に使用を停止し購入先へお問い合わせ
下さい。

機器取付方法
1. ドームカバーを外し、設置したい場所に付属のビスを使用し、カメラを取り付けて下さい。

2. BNCコネクタから75Ωの同軸ケーブルを用いて、映像出力モニター又は
録画装置に接続して下さい。

※赤外線センサーはレンズ横にあります。カバー等で塞がないで下さい。

※赤外線照射距離は設置場所や設置環境により異なります。

※カメラのドームカバーを取り外し、レンズ調整を行なう場合は、
　レンズに傷などを付けないようにご注意下さい。

※カメラのドームカバーを取り外し、レンズ調整を行なう場合は、水滴などが
　混入しないようにご注意下さい。

3. カメラ映像を確認しながら最終的な撮影場所に固定して下さい。

5. ドームカバーを取り付け、固定します。

4. カメラ本体から高熱及び煙が発生した場合には、即座に使用を停止し購入先へお問い合わせ
下さい。

※製品仕様及び外観は予告なく変更する事があります。　予めご了承願います。

PF-CV301

41万画素 カラーIR ドームカメラ

カラー
カメラ

逆光
補正 レンズ

4.3mm
万画素
41 屋内

アフターサービス

● 本製品には保証書を添付しています。（別途、製品へ同梱）
　 保証書は必ず『お買い上げ日・販売店名』などの記入をお確かめください。
　 また、内容をよくお読み頂き、大切に保存してください。
● 保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店へご相談下さい。
　 修理によって機能が維持できる場合には、お客様のご要望に応じて有料修理致します。
● その他、アフターサービスについてご不明の場合は、お買い上げの販売店までご相談ください。
● 保証期間内に、万一故障や不具合が発生した場合には、
　 保証書の記載内容に基づき、お買い上げ日から１年間無料修理致します。

アフターサービスを依頼される場合は、次の内容をご連絡ください。
1. お名前
2. ご住所（付近の目標など）
3. 電話番号
4. 製品名
5. 製品型番（本機背面のラベルに記載）
6. 故障の症状・状況など（できるだけ詳しく）
7. ご購入年月日または、使用年数

本機が「正常に動作しないとき」、「故障かな？と思われたとき」は、お買い求めの販売店にご相談ください。PF-CV301は41万画素屋内カラーIRドームカメラです。赤外線投光機を搭載しており、明かりがな

い場所でも暗視することができます。暗視時には高感度白黒画像で、くっきりと被写体を映し出します。

赤外線は最大10メートルに照射できます。

128mm
128mm

100mm

95mm

100mm
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アフターサービス

● 本製品には保証書を添付しています。（別途、製品へ同梱）
　 保証書は必ず『お買い上げ日・販売店名』などの記入をお確かめください。
　 また、内容をよくお読み頂き、大切に保存してください。
● 保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店へご相談下さい。
　 修理によって機能が維持できる場合には、お客様のご要望に応じて有料修理致します。
● その他、アフターサービスについてご不明の場合は、お買い上げの販売店までご相談ください。
● 保証期間内に、万一故障や不具合が発生した場合には、
　 保証書の記載内容に基づき、お買い上げ日から１年間無料修理致します。

アフターサービスを依頼される場合は、次の内容をご連絡ください。
1. お名前
2. ご住所（付近の目標など）
3. 電話番号
4. 製品名
5. 製品型番（本機背面のラベルに記載）
6. 故障の症状・状況など（できるだけ詳しく）
7. ご購入年月日または、使用年数

本機が「正常に動作しないとき」、「故障かな？と思われたとき」は、お買い求めの販売店にご相談ください。PF-CV301は41万画素屋内カラーIRドームカメラです。赤外線投光機を搭載しており、明かりがな

い場所でも暗視することができます。暗視時には高感度白黒画像で、くっきりと被写体を映し出します。

赤外線は最大10メートルに照射できます。
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製品仕様

イメージセンサー 1/3インチカラー CCD搭載
解像度 420TVライン
画素数 41万画素
撮影範囲 f=4.3mm5：水平約55度 上下約45度
動作可能周囲温度 -10～＋60度
最低照度 0Lux
重量 約170g
レンズ f=4.3mm
外形寸法 約128(径)×95(高)mm
電源 DC12V
消費電流 最大180mA
逆光補正機能 有り

ーフリッカレス機能

3 4 5 62

ケーブルの種類 ３C-2V

最大配線距離 150ｍ

５C-2V

400ｍ

５C-FB

500ｍ

カメラ配線距離について

下記の最大距離以上に配線した場合、カメラ映像が乱れたり、赤外線LEDが点灯しないなどの
不具合症状が起こる可能性ありますので必ずお守り下さい。

カメラ１台に対して必ず１本のケーブルで配線お願いします。
（１ケーブルで２台以上配線しないでください）

※配線距離が500m以上になる場合は別途ご相談下さい。

■映像ケーブル(75Ω同軸ケーブル使用時）

ケーブルの種類 φ0.65

最大配線距離 50ｍ

φ0.95

90ｍ

φ1.20

150ｍ

Fケーブル

150ｍ以上

■電源ケーブル（OP線：DC12Vカメラ電源使用時）

7

取扱上の注意

1. 設置前に良く取扱説明書をお読み下さい。
始めにこの取扱説明書を良く読み操作手順をご確認下さい。

2. 天井に取り付ける際には、カメラの重さに十分考慮し設置して下さい。
故障の原因となりますので、カメラを落としたり、強い衝撃や振動を与えないで下さい。

7. 濡れた手で電源コードや電源コネクタ付近を触らないで下さい。
濡れた手で電源コードや電源コネクタ付近を触ると感電する恐れがございますのでご注意下さい。

8. 赤外線ライトの寿命は約6,000時間となっております。
赤外線ライトが切れた場合は、販売店までご連絡下さい。
（LEDライトの交換は有償となります。）

9. 赤外線の照射距離は設置場所や設置環境により変動致します。
設置環境や前面ガラス面の汚れにより、映像が白く濁る事がありますので、必ず定期的な
メンテナンスを行って下さい。

10.クリーニング
CCD センサーの表面を直接、手で触れないで下さい。カメラ本体の汚れを落とす際には、
柔らかい布を使用し軽く拭き取ってください。CCD センサー及びレンズのクリーニングには、
エタノールで濡らしたレンズ用洗浄紙又は、綿棒を使用して下さい。カメラを使用しない時に
は、レンズマウントにカバーキャップをして下さい。

11.指定された温度・湿度以上の環境下での使用はお控え下さい。
気温-10℃～60℃、湿度90％以下の環境でご使用下さい。電源はDC12Vのものをご使用下さい。

6. カメラを直射日光に向けないで下さい。
使用・不使用中に関わらず、カメラを日光やその他、極端に明るい場所に向けないで下さい。

3. 電磁波のある場所へのカメラの設置は避けて下さい。
テレビ・無線機・磁石・電機モーター・変圧器・スピーカーの近くに設置しないで下さい。
これらの装置から発生する電磁波がビデオ映像を歪める恐れがあります。

5. カメラを分解しないで下さい。
人体に危険を及ぼす恐れがある為、カメラ本体を分解しないで下さい。分解すると保
証対象外となります。故障の際には、購入先へお問い合わせ下さい。

4. カメラ本体から高熱及び煙が発生した場合には、即座に使用を停止し購入先へお問い合わせ
下さい。

機器取付方法
1. ドームカバーを外し、設置したい場所に付属のビスを使用し、カメラを取り付けて下さい。

2. BNCコネクタから75Ωの同軸ケーブルを用いて、映像出力モニター又は
録画装置に接続して下さい。

※赤外線センサーはレンズ横にあります。カバー等で塞がないで下さい。

※赤外線照射距離は設置場所や設置環境により異なります。

※カメラのドームカバーを取り外し、レンズ調整を行なう場合は、
　レンズに傷などを付けないようにご注意下さい。

※カメラのドームカバーを取り外し、レンズ調整を行なう場合は、水滴などが
　混入しないようにご注意下さい。

3. カメラ映像を確認しながら最終的な撮影場所に固定して下さい。

5. ドームカバーを取り付け、固定します。

4. カメラ本体から高熱及び煙が発生した場合には、即座に使用を停止し購入先へお問い合わせ
下さい。

※製品仕様及び外観は予告なく変更する事があります。　予めご了承願います。

41万画素 カラーIR ドームカメラ

カラー
カメラ

逆光
補正 レンズ

4.3mm
万画素
41 屋内

アフターサービス

● 本製品には保証書を添付しています。（別途、製品へ同梱）
　 保証書は必ず『お買い上げ日・販売店名』などの記入をお確かめください。
　 また、内容をよくお読み頂き、大切に保存してください。
● 保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店へご相談下さい。
　 修理によって機能が維持できる場合には、お客様のご要望に応じて有料修理致します。
● その他、アフターサービスについてご不明の場合は、お買い上げの販売店までご相談ください。
● 保証期間内に、万一故障や不具合が発生した場合には、
　 保証書の記載内容に基づき、お買い上げ日から１年間無料修理致します。

アフターサービスを依頼される場合は、次の内容をご連絡ください。
1. お名前
2. ご住所（付近の目標など）
3. 電話番号
4. 製品名
5. 製品型番（本機背面のラベルに記載）
6. 故障の症状・状況など（できるだけ詳しく）
7. ご購入年月日または、使用年数

本機が「正常に動作しないとき」、「故障かな？と思われたとき」は、お買い求めの販売店にご相談ください。PF-CV301は41万画素屋内カラーIRドームカメラです。赤外線投光機を搭載しており、明かりがな

い場所でも暗視することができます。暗視時には高感度白黒画像で、くっきりと被写体を映し出します。

赤外線は最大10メートルに照射できます。
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3. 電磁波のある場所へのカメラの設置は避けて下さい。
テレビ・無線機・磁石・電機モーター・変圧器・スピーカーの近くに設置しないで下さい。
これらの装置から発生する電磁波がビデオ映像を歪める恐れがあります。

5. カメラを分解しないで下さい。
人体に危険を及ぼす恐れがある為、カメラ本体を分解しないで下さい。分解すると保
証対象外となります。故障の際には、購入先へお問い合わせ下さい。

4. カメラ本体から高熱及び煙が発生した場合には、即座に使用を停止し購入先へお問い合わせ
下さい。

機器取付方法
1. ドームカバーを外し、設置したい場所に付属のビスを使用し、カメラを取り付けて下さい。

2. BNCコネクタから75Ωの同軸ケーブルを用いて、映像出力モニター又は
録画装置に接続して下さい。

※赤外線センサーはレンズ横にあります。カバー等で塞がないで下さい。

※赤外線照射距離は設置場所や設置環境により異なります。

※カメラのドームカバーを取り外し、レンズ調整を行なう場合は、
　レンズに傷などを付けないようにご注意下さい。

※カメラのドームカバーを取り外し、レンズ調整を行なう場合は、水滴などが
　混入しないようにご注意下さい。

3. カメラ映像を確認しながら最終的な撮影場所に固定して下さい。

5. ドームカバーを取り付け、固定します。

4. カメラ本体から高熱及び煙が発生した場合には、即座に使用を停止し購入先へお問い合わせ
下さい。

※製品仕様及び外観は予告なく変更する事があります。　予めご了承願います。

41万画素 カラーIR ドームカメラ

カラー
カメラ

逆光
補正 レンズ

4.3mm
万画素
41 屋内

アフターサービス

● 本製品には保証書を添付しています。（別途、製品へ同梱）
　 保証書は必ず『お買い上げ日・販売店名』などの記入をお確かめください。
　 また、内容をよくお読み頂き、大切に保存してください。
● 保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店へご相談下さい。
　 修理によって機能が維持できる場合には、お客様のご要望に応じて有料修理致します。
● その他、アフターサービスについてご不明の場合は、お買い上げの販売店までご相談ください。
● 保証期間内に、万一故障や不具合が発生した場合には、
　 保証書の記載内容に基づき、お買い上げ日から１年間無料修理致します。

アフターサービスを依頼される場合は、次の内容をご連絡ください。
1. お名前
2. ご住所（付近の目標など）
3. 電話番号
4. 製品名
5. 製品型番（本機背面のラベルに記載）
6. 故障の症状・状況など（できるだけ詳しく）
7. ご購入年月日または、使用年数

本機が「正常に動作しないとき」、「故障かな？と思われたとき」は、お買い求めの販売店にご相談ください。PF-CV301は41万画素屋内カラーIRドームカメラです。赤外線投光機を搭載しており、明かりがな

い場所でも暗視することができます。暗視時には高感度白黒画像で、くっきりと被写体を映し出します。

赤外線は最大10メートルに照射できます。

128mm
128mm

100mm

95mm

100mm



製品概要

寸法図

目　次

  1. 製品概要 4

  2. 製品仕様 4

  3. 寸法図 4

  4. 機器取付方法 5

  5. カメラ配線距離について 6

  6. アフターサービス 7

製品仕様

イメージセンサー 1/3インチカラー CCD搭載
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動作可能周囲温度 -10～＋60度
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逆光補正機能 有り

ーフリッカレス機能

3 4 5 62

ケーブルの種類 ３C-2V

最大配線距離 150ｍ

５C-2V

400ｍ

５C-FB

500ｍ

カメラ配線距離について

下記の最大距離以上に配線した場合、カメラ映像が乱れたり、赤外線LEDが点灯しないなどの
不具合症状が起こる可能性ありますので必ずお守り下さい。

カメラ１台に対して必ず１本のケーブルで配線お願いします。
（１ケーブルで２台以上配線しないでください）

※配線距離が500m以上になる場合は別途ご相談下さい。

■映像ケーブル(75Ω同軸ケーブル使用時）

ケーブルの種類 φ0.65

最大配線距離 50ｍ

φ0.95

90ｍ

φ1.20

150ｍ

Fケーブル

150ｍ以上

■電源ケーブル（OP線：DC12Vカメラ電源使用時）
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7. 濡れた手で電源コードや電源コネクタ付近を触らないで下さい。
濡れた手で電源コードや電源コネクタ付近を触ると感電する恐れがございますのでご注意下さい。

8. 赤外線ライトの寿命は約6,000時間となっております。
赤外線ライトが切れた場合は、販売店までご連絡下さい。
（LEDライトの交換は有償となります。）

9. 赤外線の照射距離は設置場所や設置環境により変動致します。
設置環境や前面ガラス面の汚れにより、映像が白く濁る事がありますので、必ず定期的な
メンテナンスを行って下さい。

10.クリーニング
CCD センサーの表面を直接、手で触れないで下さい。カメラ本体の汚れを落とす際には、
柔らかい布を使用し軽く拭き取ってください。CCD センサー及びレンズのクリーニングには、
エタノールで濡らしたレンズ用洗浄紙又は、綿棒を使用して下さい。カメラを使用しない時に
は、レンズマウントにカバーキャップをして下さい。

11.指定された温度・湿度以上の環境下での使用はお控え下さい。
気温-10℃～60℃、湿度90％以下の環境でご使用下さい。電源はDC12Vのものをご使用下さい。
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