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この度は、弊社製品をお買い上げ頂き、誠に有難うございます。正しく安全にお使い頂くため、ご使用の
前にこの説明書を必ずお読み下さい。また、お読みになった後は、いつでも見れる場所に保管して下さい。
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5. ハウジング仕様

6. 付属品

株式会社日本防犯システム
www.js-sys.com/

材質

使用場所
防水防塵性能
動作周囲温度
ファン・ヒーター

電源

仕　様
アルミニウム合金
(ドームカバー部：プラスティック )

屋外 ( 防雨 )
IP66
－30°～50°C
ファン　：45℃以上で動作。
ヒーター：5℃以下で動作。

AC24V/DC12V
消費電流 最大 約 1.5A（搭載 IPカメラによる）
外形寸法 約250( 幅 )×370( 高 )×355( 奥 )mm
重量 約4kg

ネジ止め (１箇所 )

ネジ止め (4箇所 )
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ネジ止め (2箇所 )

・専用電源アダプター
・壁面取付用ネジ（4本）
・アンカー（4本）
・ドームカバー部固定ネジ（4本）

止めネジ (上 )

止めネジ (下 )

止めネジ
仮固定イメージ



1. 安全上の注意
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《警告》
◎製品の設置は十分に強度のある場所に取付、指定方法以外の取り付けは行わないで下さい。
　強度不足の場所に取付けますと、落下等の原因となります。

◎製品にぶら下がったり、足場などにしないで下さい。転落等の事故やケガの原因となります。

◎製品の内部を分解したり、改造や追加工をしないでください。
　機器の破損や落下、浸水、火災、感電などの原因となります。

◎電源回路には、ブレーカーやヒューズ、接地などの保護対策をして下さい。
　保護対策をしないと火災、感電の原因となります。

◎表示された電源以外は、使用しないで下さい。火災、感電の原因となります。

◎雷が鳴り出したら、機器やケーブルなどに触れないで下さい。感電の原因となります。

《ご注意》
◎コネクターやプラグを抜く時は、ケーブルをつかんで抜かないで下さい。必ずコネクターやプラグを持って
　抜いて下さい。接解不良により火災、感電の原因となります。

◎製品は、指定された方向以外に取り付けないで下さい。屋外用製品であっても、指定以外の方向に取り付け
　ますと内部に浸水したり、火災、感電、落下の原因となります。

◎安定した場所へ設置して下さい。設置取付面の強度が不十分な場合、落下の原因となります。

◎製品を振動の多い場所や凸凹のある面に取り付けないで下さい。ネジがゆるみ、破損や落下の原因となります。

◎安全に使用するために機器類は、定期的に点検を行って下さい。ケーブルの劣化、腐食による、浸水などに
　より漏電、火災の原因となります。

◎接続ケーブルは、足が引っ掛からない処置をして下さい。つまずいてケガをしたり、火災、感電の原因
　となります。

3. カメラ取付

4. 壁面への取り付け

2. 前準備

①HCM581と
　取付ステイA(HCM581付属品 )。

②取付ステイAをHCM581へ取付けます。
※ステイ取付け前にカメラへの配線を終了
　させておいてください。

③ステイA取付完了。

※取付方法詳細については、Panasonic 製品取扱説明書にてご確認ください。BB-HCM580/581準備

ネジ止め (１箇所 )ネジ止め (１箇所 )

①取付ステイB(HCM581付属品 )、
　ステイA取付済みHCM581と
　PF-EA003。

②取付ステイBをPF-EA003( ハウジング )
　へ取りつけます。

③ステイB取付完了。

PF-EA003準備

④「2. 前準備」で用意したステイ取付済み
　HCM581をハウジングへセットしネジ留め
　します。

⑤BB-HCM581、取付完了。 ⑥最後に落下防止の安全ワイヤーを止め、
　ハウジングへのカメラ取付終了です。

ネジ止め (4箇所 )ネジ止め (4箇所 )
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ネジ止め (2箇所 )ネジ止め (2箇所 )

テレビモニターと本ハウジングをあらかじめ配線にて接続し、カメラ撮影画面をご覧になりながら調整を行ってください。

(1) 本ハウジングへ取付ステイを取付け、壁面 (取付面 ) へ仮固定します。　　　　　　　　　　　　　　　　
　  強度不足の場所に取付けますと、落下等の原因となりますのでご注意ください。

(2) 取付ステイの角度・向きを調整し、ご希望の位置で止めネジを固定します。
　  ( ネジ止め箇所：上２箇所 /下２箇所 )。

(3) 本ハウジングには設定等はありませんので、配線接続・壁面設置・カメラ撮影向き調整にて施工完了となります。　

止めネジ (上 )止めネジ (上 )

止めネジ (下 )止めネジ (下 )

止めネジ
仮固定イメージ
止めネジ
仮固定イメージ
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