
2-4. お気に入り設定 

注意： お気に入り設定をする前にサイト登録で接続先を設定しておかなければなりません

3. 遠隔再生 

3-1. カレンダー検索  

ボタン 説明 

3-2. イベント検索 

3-3. 遠隔バックアップ 

 

・  イメージで保存（JPEG形式など静止画での保存ができます） 

 

・  AVI保存 （AVI形式の動画保存ができます） 

 

注意： AVI保存を行ったパソコン以外で映像が再生できない場合は、保存した時に選択したコーデック

を再生するパソコンにインストールする必要があります

 

・  バックアップ保存（Nemonで再生できる形式で動画保存できます） 

3-4. 保存映像の再生 

 

注意 

・音声は１画面表示をしたチャンネルが再生されます。 

・ （最初へ）ボタンを押してから、 （再生）を始めて

ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-5. 外付け HDDの再生 

注意 

・音声は１画面表示をしたチャンネルが再生されます。 

・ （最初へ）ボタンを押してから、 （再生）を始めてください。 

4. 設定  

4-1. Nemon 設定  

製品名 ソフトウェアバージョン

 

 

 

 

 

 

 

 

ロード 

保存 

デフォルト 

テキストイン OSD  

半透明効果使用 ：

ビデオアクセラレーター ： 

注意： 使用するパソコンのグラフィックカードにより、

ビデオアクセラレータ機能が使用できない場合もあり

ます

言語 

日付/時間タイプ 

注意：インターネット環境等でルーター等を利用してい

る場合、ルーターに「ポート転送(Portforwarding)」の

設定をする必要もあります。 

4-2. 遠隔設定 

注意： 遠隔ソフトウェアで のDVRの設定方法は DVRでの設定と同様です。 設定方法は “第3章 2。

 DVR 設定” を参照してください

4-3. 遠隔アップグレード 

注意：   

・アップグレードファイルは機能拡張等の場合に別途提供されます。 

・システムアップグレードが完了まで Nemon ソフトウェアを終了しないでください。

5. Nemon Callback 

クリアー 

ログ 

設定 

注意：インターネット環境等でルーター等を利用している場合、ルーターに「ポート転送(Portforwarding)」

の設定をする必要もあります。 

第5章 ウェブ接続機能 

注意： ウェブ接続機能はインターネットエクスプローラ 7.0 以上で動作いたします

はじめに 

著作権/認証/登録商標/免責条項

著作権

認証

登録商標

免責条項

注意事項

上記内容は使用者が本機器を誤って使用した場合発生する損害の程度を現わします。 
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第5章 ウェブ接続機能

第1章 DVR紹介 

1. 紹介 

2. 特徴 

3. 仕様（４ｃｈ・８ｃｈ） 仕様（１６ｃｈ） 第2章 DVR設置 

1. 構成 

2. 外部器機接続 

2-1. 本体前面 

4CH DVRの前面は下図のような入出力端子で構成されています。 

8/16CH DVRの前面は下図のような入出力端子で構成されています。 

ステータスＬＥＤ 

USB端子 

 

 

2-2. 本体背面 

4CH DVR の背面は下図のような入出力端子で構成されています。

映像入力 (VIDEO IN) 

映像 ル―プ (LOOP OUT) 

オーディオ入力 (AUDIO IN) 

オーディオ出力 (AUDIO OUT) 

映像出力 (VIDEO OUT , VGA , SOPT OUT) 

 

 

 

RS-232C

NETWORK

RESET

DC12V(電源端子)

RS-485(TRX+ TRX-)

ALARM

SENSOR

8/16CH DVRの背面は下図のような入出力端子で構成されています。 

[8 チャンネル ]

[16 チャンネル ]

映像入力 (VIDEO IN) 

映像 ル―プ (LOOP OUT) 

オーディオ入力 (AUDIO IN)

映像出力 (VIDEO OUT , VGA , SOPT OUT) 

その他 

オーディオ出力 (AUDIO OUT) 

RS-232C

NETWORK

USB端子 

RESET

DC12V(電源端子)

SENSOR

ALARM & RS485

注意: 本マニュアルは４チャンネル、８チャンネル、１６チャンネルＤＶＲについて説明してい

ます。カメラ、オーディオ、アラーム、センサーの数はＤＶＲによって異なります。イラストと

説明は１６チャンネルＤＶＲを基準としていますので、ご注意下さい。

3. 注意事項 第3章 DVR運用 

1. 基本操作方法 

1-1. リモコンおよび前面ボタン操作 

リモコン 前面ボタン 説明 

1-2. 電源の起動・終了

 

注意： 本製品には電源スイッチがありません。 電源を切るためには設定メニュー右端の (システ

ム終了ボタン)を押して、「システムは正常に終了しました」と表示された後に、電源ケーブルを抜きます。 

1-3. ステータスバー 1-4. OSD アイコン 

1-5. 使用者/管理者ログイン 

1-6. 設定メニュー 

注意 ： メニュー設定後には、ログアウトをして、管理者以外の人や侵入者がDVR設定をむやみに変更

できないようにしておきましょう。 

1-7. ポップアップメニュー 

 

 

 

 

2. 設定メニューの詳細 

2-1. システム 

2-1-1. MENU > システム > 情報  

注意：アップグレード中には絶対DVRの電源を切ったり、USBフラッシュメモリを抜かないようにお願いし

ます。 万一正常にアップグレードできなかった場合は、起動不良等の致命的な障害が発生します

リモコン ID 

映像信号規格 

システム 設定 

出力

入力

初期値  

注意：インポートを実行しても、「システム」の項目（簡易設定した内容は除く）と「ネットワーク」項目の 

内容は変わりません。 

また、初期値を実行しても、「ネットワークのアドレス」の設定内容は変わりません  

 

2-1-2. MENU > システム > 日付・時間  

注意：ネットワーク伝送速度が遅かったり障害がある場合やＮＴＰサーバーなどへのアクセス制限が 

されている場合など時間同期が行えない場合があります

2-1-3. MENU > システム > ユーザー 

 

自動ログアウト

 

使用者名 

グループ 

パスワード 

注意： 本製品出荷時には、AdministratorとUserのパスワードは設定されていません

2-1-4. MENU > システム > 簡易設定 

2-1-5. MENU > システム > システム履歴 

注意：パソコンに読み込んだ時に文字化け等が発生

した場合、メモ帳で読み込み、それを保存したもので

再度確認してみてください。 

2-2. デバイス 

2-2-1. MENU > デバイス > カメラ 

 

注意： PTZ カメラは、1画面表示の時に制御を行う事が出来ます。 分割画面時には制御することがで

きません。 また、カメラによっては斜め方向への操作が対応していないものもあります。

                     

                     

                     

                     

                     

                     

   

コバート設定 

 

コバート低

コバート高

注意事項

2-2-2. MENU > デバイス > 音声 

注意事項

2-2-3. MENU > デバイス > アラーム 

NO   

NC

2-2-4. MENU > デバイス > コントローラー 

2-2-5. MENU > デバイス > RS232 & RS485 

RS232

RS485

2-3. 画面 

2-3-1. MENU > ディスプレイ> 表示  

言語

ステータスバー消去  

表示位置

フリーズ

2-3-2. MENU > 画面 > メイン・スポット 

イベントポップアップ

自動切換間隔

イベントポップアップ 

自動切換間隔 

カメラ

 

2-4. 録画  

2-4-1. MENU > 録画 > 記録装置

 

フォーマット 

記録

ミラーリング使用

注意事項

2-4-2. MENU > 録画 > 録画  

注意： 個々の録画フレームや画質、連続やイベン

ト録画などの設定は、全て ‘スケジュール’の画面

で行います。 

上書き 

音声録音 

解像度 

自動消去(日)

連続録画 

イベント録画 

緊急録画 

注意： 連続/イベント/緊急 の録画フレーム数と画質は、スケジュールの中で設定する初期設定値とし

ての登録値です。 スケジュールで録画フレーム数や画質を設定しますが、スケジュールでの設定値が

優先されます。 

イベント前録画時間 

緊急録画時間 

イベント録画時間 

初期設定値に戻す

2-4-3. MENU > 録画 > その他(録画時間計算) 

注意： 実際の録画可能日数を保証するものでは

ありません。 録画する映像により録画できる日数

は変動します。 

2-5. ネットワーク 

2-5-1. MENU > ネットワーク > アドレス  

 

形式

IP アドレス

サブネッマスク 

ゲートウェイ

DNSサーバー

2-5-2. MENU > ネットワーク > ダイナミック DNS 

ホスト名

ID パスワード

注意：  

・DDNSの使用につきましては本製品を使用される方の責任で運用してください。 なお、 DynDNS.com

は、無償の DDNS service サイトでもありますが、英語表記のサイトとなります。 

・ホスト名の更新は、２４時間ごとに自動で行われます。 

2-5-3. MENU > ネットワーク > 遠隔通知  

コールバック間隔 

注意： 発生したイベントはすぐには遠隔サイトに通報はされません。 例えばコールバック間隔が １分

なら１分ごとに新たに発生したイベントが通報されます。 

遠隔クライアントは、 Nemon Callback ソフトウェアが起動している必要があります。 また、遠隔クライ

アントのパソコンが、コールバックメニューで設定したポートナンバー（標準10110）で通信できるようにル

ーターなどの設定を行う必要があります。 

 

Eメール間隔 

受信アドレス 

SMTP サーバー 

送信アドレス 

SSL/TLS

注意： 発生したイベントはすぐにはＥメール送信されません。 例えば Ｅメール間隔が１分の場合１分

ごとに新たに発生したイベントが電子メールで送信されます

 

2-5-4. MENU > ネットワーク > 映像送信設定  

注意：ご使用のネットワーク環境により条件が異な

りますので、必ずしも設定したフレーム数での転送

速度を保証するものではありません。 

2-6. イベント 

2-6-1. MENU > イベント > センサー 

NO   

NC

2-6-2. MENU > イベント > モーション 

感度 

表示 

範囲 

ブロック選択 

ブロッククリア

全範囲選択 

全消去 

2-6-3. MENU > イベント > ビデオロス 

40

ＰＴＺ 

   

PTZ プリセットは映像信号無しイベントとも連動可能です特定カメラに映像信号がないというイベントが

発生すると、事前に設定してあるＰＴＺカメラは特定プリセットへ移動します。 

2-6-4. MENU > イベント > テキスト 

テキスト 

※本製品は POSなどと連動して、テキスト文字を入力し記録する機能がありますが、現状本機能はサ

ポートしておりません。以下の説明は参考までに記載しております。 

注意： 連動するためには 使用するPOS等で ASCII コードが支援されていなければなりません。 

 

テキストイン形式 ： テキスト入力をするモデルを選択します。  

開始コード ： テキストを取り込む最初の文字列を指定します。 

指定した単語が入力されれば一つのトランザクションが始まります。 

任意文字 ： どのような文字が入って来てもトランザクションが始まります。 

終り単語 ： トランザクションを終了する文字列を指定します。   

終り単語が入力されれば一つのトランザクションが終了します。   

無視する文字 ： トランザクション記録の時除かれる文字列を指定することができます。 

回線の限界 ： 終了を決める単語を入力することができます。 

             CR=Carriage Return 復帰, LF=Line Feed 改行 

大/小文字仕分け ： 入力される文字列の大小文字を区別しないように設定することができます。 

録画

録画メニューでは、テキストイベントを一つまたは

複数のカメラと連動することができます。 

 ボタンを押してテキストイベントとカメラを連動さ

せることができます。  

 

 

 

 

 

2-6-5. MENU > イベント > システム 

3. 映像の再生 

＜ライブメニュー＞                      ＜再生メニュー＞

   

3-1. 時間指定検索  

3-2. カレンダー検索  

3-3. イベント検索  

All： 

モーション： 

センサー：  

ビデオロス：  

テキスト：  

緊急： 

3-4. テキストイン検索  

テキストイン形式： 

開始/終了： 

テキスト ：  

注意 ： 現状テキストイン検索機能は、サポートしておりません。 

 

3-5. バックアップデータ再生 

3-6. 再生ボタン  

リモコン マウス 前面ボタン 説明 

 現在の状態が表示されます。

PAUSE

PLAY

FF×2 FF×32 

RPLAY

RW×2 RW×32 

注意 ： 音声は、録音されているカメラを１画面表示させた時に再生されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 映像の保存 

バックアップ 簡易バックアップ クリップ作成

注意 

・バックアップやクリップ作成実行中に遠隔監視/再生などを行うとバックアップ速度や遠隔側の映像表

示などが遅くなる場合があります

・また、ファイルの破損等の障害が発生する場合がありますので、バックアップ動作中はUSBフラッシュメ

モリ等の取り外しは行わないでください。 

・FAT３２でフォーマットされたUSBフラッシュメモリには、最大４GBまでしか保存できません。 

・保存する容量がUSBフラッシュメモリ等の空き容量よりも大きい場合は、保存できるまで保存します。 

・バックアップにかかる時間は、4GBの容量で２～３時間かかります。 

 

A B

C  D

4-1. バックアップ 

4-2. 簡易バックアップ 

4-3. DVR Media Player 

注意事項

注意 バックアップを行う間、バックアップメディアは除去しないでください。

4-4. クリップ作成 

注意： QuickTime Player形式のファイルはWindowsMedia Playerでは再生できません。 

第4章 遠隔監視ソフトウェア - Nemon 

1. パソコンにインストールする 

1-1. Nemonの動作環境 

注意：  

使用するパソコンのVGAカードがDirectX7.0に対応していない場合、Nemon起動時にDirectX7.0に関す

るメッセージが表示される場合があります。 そのまま、OKを押すとNemonは起動しますが、表示される

映像の画質や描画スピードが遅くなりますのでご注意ください。 

1-2. インストール 

注意：  

添付のCDには、dotnetfx.exe や vcredist_x86.exeファイルがありますが、通常インストールする必要は

ありません。 

2. Nemon 使う 

2-1. 画面の説明 

注意：  

・ソフトウェアバージョンや製品モデルによってアイコンやボタンの位置が異なる場合があります。

・最初に起動したときは英語表記になっていますので、上図左下の‘設定’ボタンを押し‘Display’ の 

‘Language’で‘日本語’を選択して OK を押してください。 

クローズ 

遠隔ライブ 

遠隔再生 

画面分割 

イメージ保存 

AVI 保存 

バックアップ ：

接続/切断 

設定 

音声送信 

ボリューム 

映像ページ移動 ：

接続/切断 設定 

画面分割 

イメージ保存 

バックアップ 

生 

遠隔ライブ 

映像ページ移動 ボリューム 音声送信

AVI 保存

クローズ 

2-2. 遠隔地点の登録と接続 

名 

アドレス 

ポート ：

詳細説明 

オートログイン 

使用者 

パスワード 

画面分割  

注意：接続後でも画面分割ボタンで画面分割数の変更は可能です

2-3. Auto Detect 

注意事項



2-4. お気に入り設定 

注意： お気に入り設定をする前にサイト登録で接続先を設定しておかなければなりません

3. 遠隔再生 

3-1. カレンダー検索  

ボタン 説明 

3-2. イベント検索 

3-3. 遠隔バックアップ 

 

・  イメージで保存（JPEG形式など静止画での保存ができます） 

 

・  AVI保存 （AVI形式の動画保存ができます） 

 

注意： AVI保存を行ったパソコン以外で映像が再生できない場合は、保存した時に選択したコーデック

を再生するパソコンにインストールする必要があります

 

・  バックアップ保存（Nemonで再生できる形式で動画保存できます） 

3-4. 保存映像の再生 

 

注意 

・音声は１画面表示をしたチャンネルが再生されます。 

・ （最初へ）ボタンを押してから、 （再生）を始めて

ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-5. 外付け HDDの再生 

注意 

・音声は１画面表示をしたチャンネルが再生されます。 

・ （最初へ）ボタンを押してから、 （再生）を始めてください。 

4. 設定  

4-1. Nemon 設定  

製品名 ソフトウェアバージョン

 

 

 

 

 

 

 

 

ロード 

保存 

デフォルト 

テキストイン OSD  

半透明効果使用 ：

ビデオアクセラレーター ： 

注意： 使用するパソコンのグラフィックカードにより、

ビデオアクセラレータ機能が使用できない場合もあり

ます

言語 

日付/時間タイプ 

注意：インターネット環境等でルーター等を利用してい

る場合、ルーターに「ポート転送(Portforwarding)」の

設定をする必要もあります。 

4-2. 遠隔設定 

注意： 遠隔ソフトウェアで のDVRの設定方法は DVRでの設定と同様です。 設定方法は “第3章 2。

 DVR 設定” を参照してください

4-3. 遠隔アップグレード 

注意：   

・アップグレードファイルは機能拡張等の場合に別途提供されます。 

・システムアップグレードが完了まで Nemon ソフトウェアを終了しないでください。

5. Nemon Callback 

クリアー 

ログ 

設定 

注意：インターネット環境等でルーター等を利用している場合、ルーターに「ポート転送(Portforwarding)」

の設定をする必要もあります。 

第5章 ウェブ接続機能 

注意： ウェブ接続機能はインターネットエクスプローラ 7.0 以上で動作いたします

はじめに 

著作権/認証/登録商標/免責条項

著作権

認証

登録商標

免責条項

注意事項

上記内容は使用者が本機器を誤って使用した場合発生する損害の程度を現わします。 
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第5章 ウェブ接続機能

第1章 DVR紹介 

1. 紹介 

2. 特徴 

3. 仕様（４ｃｈ・８ｃｈ） 仕様（１６ｃｈ） 第2章 DVR設置 

1. 構成 

2. 外部器機接続 

2-1. 本体前面 

4CH DVRの前面は下図のような入出力端子で構成されています。 

8/16CH DVRの前面は下図のような入出力端子で構成されています。 

ステータスＬＥＤ 

USB端子 

 

 

2-2. 本体背面 

4CH DVR の背面は下図のような入出力端子で構成されています。

映像入力 (VIDEO IN) 

映像 ル―プ (LOOP OUT) 

オーディオ入力 (AUDIO IN) 

オーディオ出力 (AUDIO OUT) 

映像出力 (VIDEO OUT , VGA , SOPT OUT) 

 

 

 

RS-232C

NETWORK

RESET

DC12V(電源端子)

RS-485(TRX+ TRX-)

ALARM

SENSOR

8/16CH DVRの背面は下図のような入出力端子で構成されています。 

[8 チャンネル ]

[16 チャンネル ]

映像入力 (VIDEO IN) 

映像 ル―プ (LOOP OUT) 

オーディオ入力 (AUDIO IN)

映像出力 (VIDEO OUT , VGA , SOPT OUT) 

その他 

オーディオ出力 (AUDIO OUT) 

RS-232C

NETWORK

USB端子 

RESET

DC12V(電源端子)

SENSOR

ALARM & RS485

注意: 本マニュアルは４チャンネル、８チャンネル、１６チャンネルＤＶＲについて説明してい

ます。カメラ、オーディオ、アラーム、センサーの数はＤＶＲによって異なります。イラストと

説明は１６チャンネルＤＶＲを基準としていますので、ご注意下さい。

3. 注意事項 第3章 DVR運用 

1. 基本操作方法 

1-1. リモコンおよび前面ボタン操作 

リモコン 前面ボタン 説明 

1-2. 電源の起動・終了

 

注意： 本製品には電源スイッチがありません。 電源を切るためには設定メニュー右端の (システ

ム終了ボタン)を押して、「システムは正常に終了しました」と表示された後に、電源ケーブルを抜きます。 

1-3. ステータスバー 1-4. OSD アイコン 

1-5. 使用者/管理者ログイン 

1-6. 設定メニュー 

注意 ： メニュー設定後には、ログアウトをして、管理者以外の人や侵入者がDVR設定をむやみに変更

できないようにしておきましょう。 

1-7. ポップアップメニュー 

 

 

 

 

2. 設定メニューの詳細 

2-1. システム 

2-1-1. MENU > システム > 情報  

注意：アップグレード中には絶対DVRの電源を切ったり、USBフラッシュメモリを抜かないようにお願いし

ます。 万一正常にアップグレードできなかった場合は、起動不良等の致命的な障害が発生します

リモコン ID 

映像信号規格 

システム 設定 

出力

入力

初期値  

注意：インポートを実行しても、「システム」の項目（簡易設定した内容は除く）と「ネットワーク」項目の 

内容は変わりません。 

また、初期値を実行しても、「ネットワークのアドレス」の設定内容は変わりません  

 

2-1-2. MENU > システム > 日付・時間  

注意：ネットワーク伝送速度が遅かったり障害がある場合やＮＴＰサーバーなどへのアクセス制限が 

されている場合など時間同期が行えない場合があります

2-1-3. MENU > システム > ユーザー 

 

自動ログアウト

 

使用者名 

グループ 

パスワード 

注意： 本製品出荷時には、AdministratorとUserのパスワードは設定されていません

2-1-4. MENU > システム > 簡易設定 

2-1-5. MENU > システム > システム履歴 

注意：パソコンに読み込んだ時に文字化け等が発生

した場合、メモ帳で読み込み、それを保存したもので

再度確認してみてください。 

2-2. デバイス 

2-2-1. MENU > デバイス > カメラ 

 

注意： PTZ カメラは、1画面表示の時に制御を行う事が出来ます。 分割画面時には制御することがで

きません。 また、カメラによっては斜め方向への操作が対応していないものもあります。

                     

                     

                     

                     

                     

                     

   

コバート設定 

 

コバート低

コバート高

注意事項

2-2-2. MENU > デバイス > 音声 

注意事項

2-2-3. MENU > デバイス > アラーム 

NO   

NC

2-2-4. MENU > デバイス > コントローラー 

2-2-5. MENU > デバイス > RS232 & RS485 

RS232

RS485

2-3. 画面 

2-3-1. MENU > ディスプレイ> 表示  

言語

ステータスバー消去  

表示位置

フリーズ

2-3-2. MENU > 画面 > メイン・スポット 

イベントポップアップ

自動切換間隔

イベントポップアップ 

自動切換間隔 

カメラ

 

2-4. 録画  

2-4-1. MENU > 録画 > 記録装置

 

フォーマット 

記録

ミラーリング使用

注意事項

2-4-2. MENU > 録画 > 録画  

注意： 個々の録画フレームや画質、連続やイベン

ト録画などの設定は、全て ‘スケジュール’の画面

で行います。 

上書き 

音声録音 

解像度 

自動消去(日)

連続録画 

イベント録画 

緊急録画 

注意： 連続/イベント/緊急 の録画フレーム数と画質は、スケジュールの中で設定する初期設定値とし

ての登録値です。 スケジュールで録画フレーム数や画質を設定しますが、スケジュールでの設定値が

優先されます。 

イベント前録画時間 

緊急録画時間 

イベント録画時間 

初期設定値に戻す

2-4-3. MENU > 録画 > その他(録画時間計算) 

注意： 実際の録画可能日数を保証するものでは

ありません。 録画する映像により録画できる日数

は変動します。 

2-5. ネットワーク 

2-5-1. MENU > ネットワーク > アドレス  

 

形式

IP アドレス

サブネッマスク 

ゲートウェイ

DNSサーバー

2-5-2. MENU > ネットワーク > ダイナミック DNS 

ホスト名

ID パスワード

注意：  

・DDNSの使用につきましては本製品を使用される方の責任で運用してください。 なお、 DynDNS.com

は、無償の DDNS service サイトでもありますが、英語表記のサイトとなります。 

・ホスト名の更新は、２４時間ごとに自動で行われます。 

2-5-3. MENU > ネットワーク > 遠隔通知  

コールバック間隔 

注意： 発生したイベントはすぐには遠隔サイトに通報はされません。 例えばコールバック間隔が １分

なら１分ごとに新たに発生したイベントが通報されます。 

遠隔クライアントは、 Nemon Callback ソフトウェアが起動している必要があります。 また、遠隔クライ

アントのパソコンが、コールバックメニューで設定したポートナンバー（標準10110）で通信できるようにル

ーターなどの設定を行う必要があります。 

 

Eメール間隔 

受信アドレス 

SMTP サーバー 

送信アドレス 

SSL/TLS

注意： 発生したイベントはすぐにはＥメール送信されません。 例えば Ｅメール間隔が１分の場合１分

ごとに新たに発生したイベントが電子メールで送信されます

 

2-5-4. MENU > ネットワーク > 映像送信設定  

注意：ご使用のネットワーク環境により条件が異な

りますので、必ずしも設定したフレーム数での転送

速度を保証するものではありません。 

2-6. イベント 

2-6-1. MENU > イベント > センサー 

NO   

NC

2-6-2. MENU > イベント > モーション 

感度 

表示 

範囲 

ブロック選択 

ブロッククリア

全範囲選択 

全消去 

2-6-3. MENU > イベント > ビデオロス 

2-6-4. MENU > イベント > テキスト 

注意： 連動するためには 使用するPOS等で ASCII コードが支援されていなければなりません

 

テキストイン形式 

開始コード 

任意文字 

終り単語 

無視する文字 

回線の限界 

大/小文字仕分け ：

41

アラーム 

アラームメニューでは、テキストイベントを一つまた

は複数のアラームと連動することができます。  

 ボタンを押してアラームと連動させることができ

ます。 

 

 

 

 

 

 

遠隔通知 

遠隔通知メニューでは、  ボタンを押して、テキス

トイベントと複数のコールバックや電子メールと連

動させることができます。 

 

 

 

 

 

 

 

2-6-5. MENU > イベント > システム 

システム 

システムメニューの S.M.A.R.T 限界温度設定でH

DDの温度状態を見張ることができます。 HDD装

置の動作許容温度を設定することができます。 

(初期値として65℃が設定されています) 

 

 

 

 

 

 

アラーム 

   

3. 映像の再生 

＜ライブメニュー＞                      ＜再生メニュー＞

   

3-1. 時間指定検索  

3-2. カレンダー検索  

3-3. イベント検索  

All： 

モーション： 

センサー：  

ビデオロス：  

テキスト：  

緊急： 

3-4. テキストイン検索  

テキストイン形式： 

開始/終了： 

テキスト ：  

注意 ： 現状テキストイン検索機能は、サポートしておりません。 

 

3-5. バックアップデータ再生 

3-6. 再生ボタン  

リモコン マウス 前面ボタン 説明 

 現在の状態が表示されます。

PAUSE

PLAY

FF×2 FF×32 

RPLAY

RW×2 RW×32 

注意 ： 音声は、録音されているカメラを１画面表示させた時に再生されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 映像の保存 

バックアップ 簡易バックアップ クリップ作成

注意 

・バックアップやクリップ作成実行中に遠隔監視/再生などを行うとバックアップ速度や遠隔側の映像表

示などが遅くなる場合があります

・また、ファイルの破損等の障害が発生する場合がありますので、バックアップ動作中はUSBフラッシュメ

モリ等の取り外しは行わないでください。 

・FAT３２でフォーマットされたUSBフラッシュメモリには、最大４GBまでしか保存できません。 

・保存する容量がUSBフラッシュメモリ等の空き容量よりも大きい場合は、保存できるまで保存します。 

・バックアップにかかる時間は、4GBの容量で２～３時間かかります。 

 

A B

C  D

4-1. バックアップ 

4-2. 簡易バックアップ 

4-3. DVR Media Player 

注意事項

注意 バックアップを行う間、バックアップメディアは除去しないでください。

4-4. クリップ作成 

注意： QuickTime Player形式のファイルはWindowsMedia Playerでは再生できません。 

第4章 遠隔監視ソフトウェア - Nemon 

1. パソコンにインストールする 

1-1. Nemonの動作環境 

注意：  

使用するパソコンのVGAカードがDirectX7.0に対応していない場合、Nemon起動時にDirectX7.0に関す

るメッセージが表示される場合があります。 そのまま、OKを押すとNemonは起動しますが、表示される

映像の画質や描画スピードが遅くなりますのでご注意ください。 

1-2. インストール 

注意：  

添付のCDには、dotnetfx.exe や vcredist_x86.exeファイルがありますが、通常インストールする必要は

ありません。 

2. Nemon 使う 

2-1. 画面の説明 

注意：  

・ソフトウェアバージョンや製品モデルによってアイコンやボタンの位置が異なる場合があります。

・最初に起動したときは英語表記になっていますので、上図左下の‘設定’ボタンを押し‘Display’ の 

‘Language’で‘日本語’を選択して OK を押してください。 

クローズ 

遠隔ライブ 

遠隔再生 

画面分割 

イメージ保存 

AVI 保存 

バックアップ ：

接続/切断 

設定 

音声送信 

ボリューム 

映像ページ移動 ：

接続/切断 設定 

画面分割 

イメージ保存 

バックアップ 

生 

遠隔ライブ 

映像ページ移動 ボリューム 音声送信

AVI 保存

クローズ 

2-2. 遠隔地点の登録と接続 

名 

アドレス 

ポート ：

詳細説明 

オートログイン 

使用者 

パスワード 

画面分割  

注意：接続後でも画面分割ボタンで画面分割数の変更は可能です

2-3. Auto Detect 

注意事項



2-4. お気に入り設定 

注意： お気に入り設定をする前にサイト登録で接続先を設定しておかなければなりません

3. 遠隔再生 

3-1. カレンダー検索  

ボタン 説明 

3-2. イベント検索 

3-3. 遠隔バックアップ 

 

・  イメージで保存（JPEG形式など静止画での保存ができます） 

 

・  AVI保存 （AVI形式の動画保存ができます） 

 

注意： AVI保存を行ったパソコン以外で映像が再生できない場合は、保存した時に選択したコーデック

を再生するパソコンにインストールする必要があります

 

・  バックアップ保存（Nemonで再生できる形式で動画保存できます） 

3-4. 保存映像の再生 

 

注意 

・音声は１画面表示をしたチャンネルが再生されます。 

・ （最初へ）ボタンを押してから、 （再生）を始めて

ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-5. 外付け HDDの再生 

注意 

・音声は１画面表示をしたチャンネルが再生されます。 

・ （最初へ）ボタンを押してから、 （再生）を始めてください。 

4. 設定  

4-1. Nemon 設定  

製品名 ソフトウェアバージョン

 

 

 

 

 

 

 

 

ロード 

保存 

デフォルト 

テキストイン OSD  

半透明効果使用 ：

ビデオアクセラレーター ： 

注意： 使用するパソコンのグラフィックカードにより、

ビデオアクセラレータ機能が使用できない場合もあり

ます

言語 

日付/時間タイプ 

注意：インターネット環境等でルーター等を利用してい

る場合、ルーターに「ポート転送(Portforwarding)」の

設定をする必要もあります。 

4-2. 遠隔設定 

注意： 遠隔ソフトウェアで のDVRの設定方法は DVRでの設定と同様です。 設定方法は “第3章 2。

 DVR 設定” を参照してください

4-3. 遠隔アップグレード 

注意：   

・アップグレードファイルは機能拡張等の場合に別途提供されます。 

・システムアップグレードが完了まで Nemon ソフトウェアを終了しないでください。

5. Nemon Callback 

クリアー 

ログ 

設定 

注意：インターネット環境等でルーター等を利用している場合、ルーターに「ポート転送(Portforwarding)」

の設定をする必要もあります。 

第5章 ウェブ接続機能 

注意： ウェブ接続機能はインターネットエクスプローラ 7.0 以上で動作いたします

はじめに 

著作権/認証/登録商標/免責条項

著作権

認証

登録商標

免責条項

注意事項

上記内容は使用者が本機器を誤って使用した場合発生する損害の程度を現わします。 
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第5章 ウェブ接続機能

第1章 DVR紹介 

1. 紹介 

2. 特徴 

3. 仕様（４ｃｈ・８ｃｈ） 仕様（１６ｃｈ） 第2章 DVR設置 

1. 構成 

2. 外部器機接続 

2-1. 本体前面 

4CH DVRの前面は下図のような入出力端子で構成されています。 

8/16CH DVRの前面は下図のような入出力端子で構成されています。 

ステータスＬＥＤ 

USB端子 

 

 

2-2. 本体背面 

4CH DVR の背面は下図のような入出力端子で構成されています。

映像入力 (VIDEO IN) 

映像 ル―プ (LOOP OUT) 

オーディオ入力 (AUDIO IN) 

オーディオ出力 (AUDIO OUT) 

映像出力 (VIDEO OUT , VGA , SOPT OUT) 

 

 

 

RS-232C

NETWORK

RESET

DC12V(電源端子)

RS-485(TRX+ TRX-)

ALARM

SENSOR

8/16CH DVRの背面は下図のような入出力端子で構成されています。 

[8 チャンネル ]

[16 チャンネル ]

映像入力 (VIDEO IN) 

映像 ル―プ (LOOP OUT) 

オーディオ入力 (AUDIO IN)

映像出力 (VIDEO OUT , VGA , SOPT OUT) 

その他 

オーディオ出力 (AUDIO OUT) 

RS-232C

NETWORK

USB端子 

RESET

DC12V(電源端子)

SENSOR

ALARM & RS485

注意: 本マニュアルは４チャンネル、８チャンネル、１６チャンネルＤＶＲについて説明してい

ます。カメラ、オーディオ、アラーム、センサーの数はＤＶＲによって異なります。イラストと

説明は１６チャンネルＤＶＲを基準としていますので、ご注意下さい。

3. 注意事項 第3章 DVR運用 

1. 基本操作方法 

1-1. リモコンおよび前面ボタン操作 

リモコン 前面ボタン 説明 

1-2. 電源の起動・終了

 

注意： 本製品には電源スイッチがありません。 電源を切るためには設定メニュー右端の (システ

ム終了ボタン)を押して、「システムは正常に終了しました」と表示された後に、電源ケーブルを抜きます。 

1-3. ステータスバー 1-4. OSD アイコン 

1-5. 使用者/管理者ログイン 

1-6. 設定メニュー 

注意 ： メニュー設定後には、ログアウトをして、管理者以外の人や侵入者がDVR設定をむやみに変更

できないようにしておきましょう。 

1-7. ポップアップメニュー 

 

 

 

 

2. 設定メニューの詳細 

2-1. システム 

2-1-1. MENU > システム > 情報  

注意：アップグレード中には絶対DVRの電源を切ったり、USBフラッシュメモリを抜かないようにお願いし

ます。 万一正常にアップグレードできなかった場合は、起動不良等の致命的な障害が発生します

リモコン ID 

映像信号規格 

システム 設定 

出力

入力

初期値  

注意：インポートを実行しても、「システム」の項目（簡易設定した内容は除く）と「ネットワーク」項目の 

内容は変わりません。 

また、初期値を実行しても、「ネットワークのアドレス」の設定内容は変わりません  

 

2-1-2. MENU > システム > 日付・時間  

注意：ネットワーク伝送速度が遅かったり障害がある場合やＮＴＰサーバーなどへのアクセス制限が 

されている場合など時間同期が行えない場合があります

2-1-3. MENU > システム > ユーザー 

 

自動ログアウト

 

使用者名 

グループ 

パスワード 

注意： 本製品出荷時には、AdministratorとUserのパスワードは設定されていません

2-1-4. MENU > システム > 簡易設定 

2-1-5. MENU > システム > システム履歴 

注意：パソコンに読み込んだ時に文字化け等が発生

した場合、メモ帳で読み込み、それを保存したもので

再度確認してみてください。 

2-2. デバイス 

2-2-1. MENU > デバイス > カメラ 

 

注意： PTZ カメラは、1画面表示の時に制御を行う事が出来ます。 分割画面時には制御することがで

きません。 また、カメラによっては斜め方向への操作が対応していないものもあります。

                     

                     

                     

                     

                     

                     

   

コバート設定 

 

コバート低

コバート高

注意事項

2-2-2. MENU > デバイス > 音声 

注意事項

2-2-3. MENU > デバイス > アラーム 

NO   

NC

2-2-4. MENU > デバイス > コントローラー 

2-2-5. MENU > デバイス > RS232 & RS485 

RS232

RS485

2-3. 画面 

2-3-1. MENU > ディスプレイ> 表示  

言語

ステータスバー消去  

表示位置

フリーズ

2-3-2. MENU > 画面 > メイン・スポット 

イベントポップアップ

自動切換間隔

イベントポップアップ 

自動切換間隔 

カメラ

 

2-4. 録画  

2-4-1. MENU > 録画 > 記録装置

 

フォーマット 

記録

ミラーリング使用

注意事項

2-4-2. MENU > 録画 > 録画  

注意： 個々の録画フレームや画質、連続やイベン

ト録画などの設定は、全て ‘スケジュール’の画面

で行います。 

上書き 

音声録音 

解像度 

自動消去(日)

連続録画 

イベント録画 

緊急録画 

注意： 連続/イベント/緊急 の録画フレーム数と画質は、スケジュールの中で設定する初期設定値とし

ての登録値です。 スケジュールで録画フレーム数や画質を設定しますが、スケジュールでの設定値が

優先されます。 

イベント前録画時間 

緊急録画時間 

イベント録画時間 

初期設定値に戻す

2-4-3. MENU > 録画 > その他(録画時間計算) 

注意： 実際の録画可能日数を保証するものでは

ありません。 録画する映像により録画できる日数

は変動します。 

2-5. ネットワーク 

2-5-1. MENU > ネットワーク > アドレス  

 

形式

IP アドレス

サブネッマスク 

ゲートウェイ

DNSサーバー

2-5-2. MENU > ネットワーク > ダイナミック DNS 

ホスト名

ID パスワード

注意：  

・DDNSの使用につきましては本製品を使用される方の責任で運用してください。 なお、 DynDNS.com

は、無償の DDNS service サイトでもありますが、英語表記のサイトとなります。 

・ホスト名の更新は、２４時間ごとに自動で行われます。 

2-5-3. MENU > ネットワーク > 遠隔通知  

コールバック間隔 

注意： 発生したイベントはすぐには遠隔サイトに通報はされません。 例えばコールバック間隔が １分

なら１分ごとに新たに発生したイベントが通報されます。 

遠隔クライアントは、 Nemon Callback ソフトウェアが起動している必要があります。 また、遠隔クライ

アントのパソコンが、コールバックメニューで設定したポートナンバー（標準10110）で通信できるようにル

ーターなどの設定を行う必要があります。 

 

Eメール間隔 

受信アドレス 

SMTP サーバー 

送信アドレス 

SSL/TLS

注意： 発生したイベントはすぐにはＥメール送信されません。 例えば Ｅメール間隔が１分の場合１分

ごとに新たに発生したイベントが電子メールで送信されます

 

2-5-4. MENU > ネットワーク > 映像送信設定  

注意：ご使用のネットワーク環境により条件が異な

りますので、必ずしも設定したフレーム数での転送

速度を保証するものではありません。 

2-6. イベント 

2-6-1. MENU > イベント > センサー 

NO   

NC

2-6-2. MENU > イベント > モーション 

感度 

表示 

範囲 

ブロック選択 

ブロッククリア

全範囲選択 

全消去 

2-6-3. MENU > イベント > ビデオロス 

2-6-4. MENU > イベント > テキスト 

注意： 連動するためには 使用するPOS等で ASCII コードが支援されていなければなりません

 

テキストイン形式 

開始コード 

任意文字 

終り単語 

無視する文字 

回線の限界 

大/小文字仕分け ：

2-6-5. MENU > イベント > システム 
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アラームメニューでは、各システムイベントと一つまたは複数のアラームを連動させることができます。 

 ボタンを押せば上図右が表示され、各イベントと連動するアラームを選択することができます。 

アラーム出力や画面で警告メッセージを表示(Aleat)したり、ブザー(Buzzer)を鳴らすることができます。 

 

遠隔通知 

   

遠隔通知メニューでは、  を押して、1個または複数のカメラを各システムイベントと連動して設定する

ことができます。上図右は連動させるイベントを選択する画面です。 

 

3. 映像の再生 

＜ライブメニュー＞                      ＜再生メニュー＞

   

3-1. 時間指定検索  

3-2. カレンダー検索  

3-3. イベント検索  

All： 

モーション： 

センサー：  

ビデオロス：  

テキスト：  

緊急： 

3-4. テキストイン検索  

テキストイン形式： 

開始/終了： 

テキスト ：  

注意 ： 現状テキストイン検索機能は、サポートしておりません。 

 

3-5. バックアップデータ再生 

3-6. 再生ボタン  

リモコン マウス 前面ボタン 説明 

 現在の状態が表示されます。

PAUSE

PLAY

FF×2 FF×32 

RPLAY

RW×2 RW×32 

注意 ： 音声は、録音されているカメラを１画面表示させた時に再生されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 映像の保存 

バックアップ 簡易バックアップ クリップ作成

注意 

・バックアップやクリップ作成実行中に遠隔監視/再生などを行うとバックアップ速度や遠隔側の映像表

示などが遅くなる場合があります

・また、ファイルの破損等の障害が発生する場合がありますので、バックアップ動作中はUSBフラッシュメ

モリ等の取り外しは行わないでください。 

・FAT３２でフォーマットされたUSBフラッシュメモリには、最大４GBまでしか保存できません。 

・保存する容量がUSBフラッシュメモリ等の空き容量よりも大きい場合は、保存できるまで保存します。 

・バックアップにかかる時間は、4GBの容量で２～３時間かかります。 

 

A B

C  D

4-1. バックアップ 

4-2. 簡易バックアップ 

4-3. DVR Media Player 

注意事項

注意 バックアップを行う間、バックアップメディアは除去しないでください。

4-4. クリップ作成 

注意： QuickTime Player形式のファイルはWindowsMedia Playerでは再生できません。 

第4章 遠隔監視ソフトウェア - Nemon 

1. パソコンにインストールする 

1-1. Nemonの動作環境 

注意：  

使用するパソコンのVGAカードがDirectX7.0に対応していない場合、Nemon起動時にDirectX7.0に関す

るメッセージが表示される場合があります。 そのまま、OKを押すとNemonは起動しますが、表示される

映像の画質や描画スピードが遅くなりますのでご注意ください。 

1-2. インストール 

注意：  

添付のCDには、dotnetfx.exe や vcredist_x86.exeファイルがありますが、通常インストールする必要は

ありません。 

2. Nemon 使う 

2-1. 画面の説明 

注意：  

・ソフトウェアバージョンや製品モデルによってアイコンやボタンの位置が異なる場合があります。

・最初に起動したときは英語表記になっていますので、上図左下の‘設定’ボタンを押し‘Display’ の 

‘Language’で‘日本語’を選択して OK を押してください。 

クローズ 

遠隔ライブ 

遠隔再生 

画面分割 

イメージ保存 

AVI 保存 

バックアップ ：

接続/切断 

設定 

音声送信 

ボリューム 

映像ページ移動 ：

接続/切断 設定 

画面分割 

イメージ保存 

バックアップ 

生 

遠隔ライブ 

映像ページ移動 ボリューム 音声送信

AVI 保存

クローズ 

2-2. 遠隔地点の登録と接続 

名 

アドレス 

ポート ：

詳細説明 

オートログイン 

使用者 

パスワード 

画面分割  

注意：接続後でも画面分割ボタンで画面分割数の変更は可能です

2-3. Auto Detect 

注意事項



2-4. お気に入り設定 

注意： お気に入り設定をする前にサイト登録で接続先を設定しておかなければなりません

3. 遠隔再生 

3-1. カレンダー検索  

ボタン 説明 

3-2. イベント検索 

3-3. 遠隔バックアップ 

 

・  イメージで保存（JPEG形式など静止画での保存ができます） 

 

・  AVI保存 （AVI形式の動画保存ができます） 

 

注意： AVI保存を行ったパソコン以外で映像が再生できない場合は、保存した時に選択したコーデック

を再生するパソコンにインストールする必要があります

 

・  バックアップ保存（Nemonで再生できる形式で動画保存できます） 

3-4. 保存映像の再生 

 

注意 

・音声は１画面表示をしたチャンネルが再生されます。 

・ （最初へ）ボタンを押してから、 （再生）を始めて

ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-5. 外付け HDDの再生 

注意 

・音声は１画面表示をしたチャンネルが再生されます。 

・ （最初へ）ボタンを押してから、 （再生）を始めてください。 

4. 設定  

4-1. Nemon 設定  

製品名 ソフトウェアバージョン

 

 

 

 

 

 

 

 

ロード 

保存 

デフォルト 

テキストイン OSD  

半透明効果使用 ：

ビデオアクセラレーター ： 

注意： 使用するパソコンのグラフィックカードにより、

ビデオアクセラレータ機能が使用できない場合もあり

ます

言語 

日付/時間タイプ 

注意：インターネット環境等でルーター等を利用してい

る場合、ルーターに「ポート転送(Portforwarding)」の

設定をする必要もあります。 

4-2. 遠隔設定 

注意： 遠隔ソフトウェアで のDVRの設定方法は DVRでの設定と同様です。 設定方法は “第3章 2。

 DVR 設定” を参照してください

4-3. 遠隔アップグレード 

注意：   

・アップグレードファイルは機能拡張等の場合に別途提供されます。 

・システムアップグレードが完了まで Nemon ソフトウェアを終了しないでください。

5. Nemon Callback 

クリアー 

ログ 

設定 

注意：インターネット環境等でルーター等を利用している場合、ルーターに「ポート転送(Portforwarding)」

の設定をする必要もあります。 

第5章 ウェブ接続機能 

注意： ウェブ接続機能はインターネットエクスプローラ 7.0 以上で動作いたします

はじめに 

著作権/認証/登録商標/免責条項

著作権

認証

登録商標

免責条項

注意事項

上記内容は使用者が本機器を誤って使用した場合発生する損害の程度を現わします。 
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第5章 ウェブ接続機能

第1章 DVR紹介 

1. 紹介 

2. 特徴 

3. 仕様（４ｃｈ・８ｃｈ） 仕様（１６ｃｈ） 第2章 DVR設置 

1. 構成 

2. 外部器機接続 

2-1. 本体前面 

4CH DVRの前面は下図のような入出力端子で構成されています。 

8/16CH DVRの前面は下図のような入出力端子で構成されています。 

ステータスＬＥＤ 

USB端子 

 

 

2-2. 本体背面 

4CH DVR の背面は下図のような入出力端子で構成されています。

映像入力 (VIDEO IN) 

映像 ル―プ (LOOP OUT) 

オーディオ入力 (AUDIO IN) 

オーディオ出力 (AUDIO OUT) 

映像出力 (VIDEO OUT , VGA , SOPT OUT) 

 

 

 

RS-232C

NETWORK

RESET

DC12V(電源端子)

RS-485(TRX+ TRX-)

ALARM

SENSOR

8/16CH DVRの背面は下図のような入出力端子で構成されています。 

[8 チャンネル ]

[16 チャンネル ]

映像入力 (VIDEO IN) 

映像 ル―プ (LOOP OUT) 

オーディオ入力 (AUDIO IN)

映像出力 (VIDEO OUT , VGA , SOPT OUT) 

その他 

オーディオ出力 (AUDIO OUT) 

RS-232C

NETWORK

USB端子 

RESET

DC12V(電源端子)

SENSOR

ALARM & RS485

注意: 本マニュアルは４チャンネル、８チャンネル、１６チャンネルＤＶＲについて説明してい

ます。カメラ、オーディオ、アラーム、センサーの数はＤＶＲによって異なります。イラストと

説明は１６チャンネルＤＶＲを基準としていますので、ご注意下さい。

3. 注意事項 第3章 DVR運用 

1. 基本操作方法 

1-1. リモコンおよび前面ボタン操作 

リモコン 前面ボタン 説明 

1-2. 電源の起動・終了

 

注意： 本製品には電源スイッチがありません。 電源を切るためには設定メニュー右端の (システ

ム終了ボタン)を押して、「システムは正常に終了しました」と表示された後に、電源ケーブルを抜きます。 

1-3. ステータスバー 1-4. OSD アイコン 

1-5. 使用者/管理者ログイン 

1-6. 設定メニュー 

注意 ： メニュー設定後には、ログアウトをして、管理者以外の人や侵入者がDVR設定をむやみに変更

できないようにしておきましょう。 

1-7. ポップアップメニュー 

 

 

 

 

2. 設定メニューの詳細 

2-1. システム 

2-1-1. MENU > システム > 情報  

注意：アップグレード中には絶対DVRの電源を切ったり、USBフラッシュメモリを抜かないようにお願いし

ます。 万一正常にアップグレードできなかった場合は、起動不良等の致命的な障害が発生します

リモコン ID 

映像信号規格 

システム 設定 

出力

入力

初期値  

注意：インポートを実行しても、「システム」の項目（簡易設定した内容は除く）と「ネットワーク」項目の 

内容は変わりません。 

また、初期値を実行しても、「ネットワークのアドレス」の設定内容は変わりません  

 

2-1-2. MENU > システム > 日付・時間  

注意：ネットワーク伝送速度が遅かったり障害がある場合やＮＴＰサーバーなどへのアクセス制限が 

されている場合など時間同期が行えない場合があります

2-1-3. MENU > システム > ユーザー 

 

自動ログアウト

 

使用者名 

グループ 

パスワード 

注意： 本製品出荷時には、AdministratorとUserのパスワードは設定されていません

2-1-4. MENU > システム > 簡易設定 

2-1-5. MENU > システム > システム履歴 

注意：パソコンに読み込んだ時に文字化け等が発生

した場合、メモ帳で読み込み、それを保存したもので

再度確認してみてください。 

2-2. デバイス 

2-2-1. MENU > デバイス > カメラ 

 

注意： PTZ カメラは、1画面表示の時に制御を行う事が出来ます。 分割画面時には制御することがで

きません。 また、カメラによっては斜め方向への操作が対応していないものもあります。

                     

                     

                     

                     

                     

                     

   

コバート設定 

 

コバート低

コバート高

注意事項

2-2-2. MENU > デバイス > 音声 

注意事項

2-2-3. MENU > デバイス > アラーム 

NO   

NC

2-2-4. MENU > デバイス > コントローラー 

2-2-5. MENU > デバイス > RS232 & RS485 

RS232

RS485

2-3. 画面 

2-3-1. MENU > ディスプレイ> 表示  

言語

ステータスバー消去  

表示位置

フリーズ

2-3-2. MENU > 画面 > メイン・スポット 

イベントポップアップ

自動切換間隔

イベントポップアップ 

自動切換間隔 

カメラ

 

2-4. 録画  

2-4-1. MENU > 録画 > 記録装置

 

フォーマット 

記録

ミラーリング使用

注意事項

2-4-2. MENU > 録画 > 録画  

注意： 個々の録画フレームや画質、連続やイベン

ト録画などの設定は、全て ‘スケジュール’の画面

で行います。 

上書き 

音声録音 

解像度 

自動消去(日)

連続録画 

イベント録画 

緊急録画 

注意： 連続/イベント/緊急 の録画フレーム数と画質は、スケジュールの中で設定する初期設定値とし

ての登録値です。 スケジュールで録画フレーム数や画質を設定しますが、スケジュールでの設定値が

優先されます。 

イベント前録画時間 

緊急録画時間 

イベント録画時間 

初期設定値に戻す

2-4-3. MENU > 録画 > その他(録画時間計算) 

注意： 実際の録画可能日数を保証するものでは

ありません。 録画する映像により録画できる日数

は変動します。 

2-5. ネットワーク 

2-5-1. MENU > ネットワーク > アドレス  

 

形式

IP アドレス

サブネッマスク 

ゲートウェイ

DNSサーバー

2-5-2. MENU > ネットワーク > ダイナミック DNS 

ホスト名

ID パスワード

注意：  

・DDNSの使用につきましては本製品を使用される方の責任で運用してください。 なお、 DynDNS.com

は、無償の DDNS service サイトでもありますが、英語表記のサイトとなります。 

・ホスト名の更新は、２４時間ごとに自動で行われます。 

2-5-3. MENU > ネットワーク > 遠隔通知  

コールバック間隔 

注意： 発生したイベントはすぐには遠隔サイトに通報はされません。 例えばコールバック間隔が １分

なら１分ごとに新たに発生したイベントが通報されます。 

遠隔クライアントは、 Nemon Callback ソフトウェアが起動している必要があります。 また、遠隔クライ

アントのパソコンが、コールバックメニューで設定したポートナンバー（標準10110）で通信できるようにル

ーターなどの設定を行う必要があります。 

 

Eメール間隔 

受信アドレス 

SMTP サーバー 

送信アドレス 

SSL/TLS

注意： 発生したイベントはすぐにはＥメール送信されません。 例えば Ｅメール間隔が１分の場合１分

ごとに新たに発生したイベントが電子メールで送信されます

 

2-5-4. MENU > ネットワーク > 映像送信設定  

注意：ご使用のネットワーク環境により条件が異な

りますので、必ずしも設定したフレーム数での転送

速度を保証するものではありません。 

2-6. イベント 

2-6-1. MENU > イベント > センサー 

NO   

NC

2-6-2. MENU > イベント > モーション 

感度 

表示 

範囲 

ブロック選択 

ブロッククリア

全範囲選択 

全消去 

2-6-3. MENU > イベント > ビデオロス 

2-6-4. MENU > イベント > テキスト 

注意： 連動するためには 使用するPOS等で ASCII コードが支援されていなければなりません

 

テキストイン形式 

開始コード 

任意文字 

終り単語 

無視する文字 

回線の限界 

大/小文字仕分け ：

2-6-5. MENU > イベント > システム 
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3. 映像の再生 
録画されている映像を検索して再生することができます。 

画面でマウス右側ボタンをクリックするかDVR前面やリモコンのPLAYBACKボタンを押してから、MENU

ボタンを押すと以下の再生メニューが表示されます。  

 

リモコンや前面ボタンで操作する場合 

PLAYBACK（再生）ボタンを押す -> MENU（メニュー）ボタンを押す  

以上の操作で下図 再生メニューが表示されます。 

 

マウスで操作する場合 

バックアップデータ

マウス右クリック -> ライブメニューから ‘再生’を選択する。 

以上の操作で下図再生メニューが表示されます。 

 

 

: ライブメニューの再生または再生メニューの記録装置メニューを選択するとHDDまたは外付け装置

に保存されたデータを選択して再生することが可能です。. 

 

＜ライブメニュー＞                      ＜再生メニュー＞ 

         

 

 

3-1. 時間指定検索  

再生メニューの‘指定’内の時間指定メニューは、日時で録画データを検索すことができます。 

ボタンで日時を設定することができます。 

最初に移動 や 最後に移動 を設定すれば録画データの初めや終りから再生ができます。 

OKを押すと映像が再生されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-2. カレンダー検索  

3-3. イベント検索  

All： 

モーション： 

センサー：  

ビデオロス：  

テキスト：  

緊急： 

3-4. テキストイン検索  

テキストイン形式： 

開始/終了： 

テキスト ：  

注意 ： 現状テキストイン検索機能は、サポートしておりません。 

 

3-5. バックアップデータ再生 

3-6. 再生ボタン  

リモコン マウス 前面ボタン 説明 

 現在の状態が表示されます。

PAUSE

PLAY

FF×2 FF×32 

RPLAY

RW×2 RW×32 

注意 ： 音声は、録音されているカメラを１画面表示させた時に再生されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 映像の保存 

バックアップ 簡易バックアップ クリップ作成

注意 

・バックアップやクリップ作成実行中に遠隔監視/再生などを行うとバックアップ速度や遠隔側の映像表

示などが遅くなる場合があります

・また、ファイルの破損等の障害が発生する場合がありますので、バックアップ動作中はUSBフラッシュメ

モリ等の取り外しは行わないでください。 

・FAT３２でフォーマットされたUSBフラッシュメモリには、最大４GBまでしか保存できません。 

・保存する容量がUSBフラッシュメモリ等の空き容量よりも大きい場合は、保存できるまで保存します。 

・バックアップにかかる時間は、4GBの容量で２～３時間かかります。 

 

A B

C  D

4-1. バックアップ 

4-2. 簡易バックアップ 

4-3. DVR Media Player 

注意事項

注意 バックアップを行う間、バックアップメディアは除去しないでください。

4-4. クリップ作成 

注意： QuickTime Player形式のファイルはWindowsMedia Playerでは再生できません。 

第4章 遠隔監視ソフトウェア - Nemon 

1. パソコンにインストールする 

1-1. Nemonの動作環境 

注意：  

使用するパソコンのVGAカードがDirectX7.0に対応していない場合、Nemon起動時にDirectX7.0に関す

るメッセージが表示される場合があります。 そのまま、OKを押すとNemonは起動しますが、表示される

映像の画質や描画スピードが遅くなりますのでご注意ください。 

1-2. インストール 

注意：  

添付のCDには、dotnetfx.exe や vcredist_x86.exeファイルがありますが、通常インストールする必要は

ありません。 

2. Nemon 使う 

2-1. 画面の説明 

注意：  

・ソフトウェアバージョンや製品モデルによってアイコンやボタンの位置が異なる場合があります。

・最初に起動したときは英語表記になっていますので、上図左下の‘設定’ボタンを押し‘Display’ の 

‘Language’で‘日本語’を選択して OK を押してください。 

クローズ 

遠隔ライブ 

遠隔再生 

画面分割 

イメージ保存 

AVI 保存 

バックアップ ：

接続/切断 

設定 

音声送信 

ボリューム 

映像ページ移動 ：

接続/切断 設定 

画面分割 

イメージ保存 

バックアップ 

生 

遠隔ライブ 

映像ページ移動 ボリューム 音声送信

AVI 保存

クローズ 

2-2. 遠隔地点の登録と接続 

名 

アドレス 

ポート ：

詳細説明 

オートログイン 

使用者 

パスワード 

画面分割  

注意：接続後でも画面分割ボタンで画面分割数の変更は可能です

2-3. Auto Detect 

注意事項



2-4. お気に入り設定 

注意： お気に入り設定をする前にサイト登録で接続先を設定しておかなければなりません

3. 遠隔再生 

3-1. カレンダー検索  

ボタン 説明 

3-2. イベント検索 

3-3. 遠隔バックアップ 

 

・  イメージで保存（JPEG形式など静止画での保存ができます） 

 

・  AVI保存 （AVI形式の動画保存ができます） 

 

注意： AVI保存を行ったパソコン以外で映像が再生できない場合は、保存した時に選択したコーデック

を再生するパソコンにインストールする必要があります

 

・  バックアップ保存（Nemonで再生できる形式で動画保存できます） 

3-4. 保存映像の再生 

 

注意 

・音声は１画面表示をしたチャンネルが再生されます。 

・ （最初へ）ボタンを押してから、 （再生）を始めて

ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-5. 外付け HDDの再生 

注意 

・音声は１画面表示をしたチャンネルが再生されます。 

・ （最初へ）ボタンを押してから、 （再生）を始めてください。 

4. 設定  

4-1. Nemon 設定  

製品名 ソフトウェアバージョン

 

 

 

 

 

 

 

 

ロード 

保存 

デフォルト 

テキストイン OSD  

半透明効果使用 ：

ビデオアクセラレーター ： 

注意： 使用するパソコンのグラフィックカードにより、

ビデオアクセラレータ機能が使用できない場合もあり

ます

言語 

日付/時間タイプ 

注意：インターネット環境等でルーター等を利用してい

る場合、ルーターに「ポート転送(Portforwarding)」の

設定をする必要もあります。 

4-2. 遠隔設定 

注意： 遠隔ソフトウェアで のDVRの設定方法は DVRでの設定と同様です。 設定方法は “第3章 2。

 DVR 設定” を参照してください

4-3. 遠隔アップグレード 

注意：   

・アップグレードファイルは機能拡張等の場合に別途提供されます。 

・システムアップグレードが完了まで Nemon ソフトウェアを終了しないでください。

5. Nemon Callback 

クリアー 

ログ 

設定 

注意：インターネット環境等でルーター等を利用している場合、ルーターに「ポート転送(Portforwarding)」

の設定をする必要もあります。 

第5章 ウェブ接続機能 

注意： ウェブ接続機能はインターネットエクスプローラ 7.0 以上で動作いたします

はじめに 

著作権/認証/登録商標/免責条項

著作権

認証

登録商標

免責条項

注意事項

上記内容は使用者が本機器を誤って使用した場合発生する損害の程度を現わします。 
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第5章 ウェブ接続機能

第1章 DVR紹介 

1. 紹介 

2. 特徴 

3. 仕様（４ｃｈ・８ｃｈ） 仕様（１６ｃｈ） 第2章 DVR設置 

1. 構成 

2. 外部器機接続 

2-1. 本体前面 

4CH DVRの前面は下図のような入出力端子で構成されています。 

8/16CH DVRの前面は下図のような入出力端子で構成されています。 

ステータスＬＥＤ 

USB端子 

 

 

2-2. 本体背面 

4CH DVR の背面は下図のような入出力端子で構成されています。

映像入力 (VIDEO IN) 

映像 ル―プ (LOOP OUT) 

オーディオ入力 (AUDIO IN) 

オーディオ出力 (AUDIO OUT) 

映像出力 (VIDEO OUT , VGA , SOPT OUT) 

 

 

 

RS-232C

NETWORK

RESET

DC12V(電源端子)

RS-485(TRX+ TRX-)

ALARM

SENSOR

8/16CH DVRの背面は下図のような入出力端子で構成されています。 

[8 チャンネル ]

[16 チャンネル ]

映像入力 (VIDEO IN) 

映像 ル―プ (LOOP OUT) 

オーディオ入力 (AUDIO IN)

映像出力 (VIDEO OUT , VGA , SOPT OUT) 

その他 

オーディオ出力 (AUDIO OUT) 

RS-232C

NETWORK

USB端子 

RESET

DC12V(電源端子)

SENSOR

ALARM & RS485

注意: 本マニュアルは４チャンネル、８チャンネル、１６チャンネルＤＶＲについて説明してい

ます。カメラ、オーディオ、アラーム、センサーの数はＤＶＲによって異なります。イラストと

説明は１６チャンネルＤＶＲを基準としていますので、ご注意下さい。

3. 注意事項 第3章 DVR運用 

1. 基本操作方法 

1-1. リモコンおよび前面ボタン操作 

リモコン 前面ボタン 説明 

1-2. 電源の起動・終了

 

注意： 本製品には電源スイッチがありません。 電源を切るためには設定メニュー右端の (システ

ム終了ボタン)を押して、「システムは正常に終了しました」と表示された後に、電源ケーブルを抜きます。 

1-3. ステータスバー 1-4. OSD アイコン 

1-5. 使用者/管理者ログイン 

1-6. 設定メニュー 

注意 ： メニュー設定後には、ログアウトをして、管理者以外の人や侵入者がDVR設定をむやみに変更

できないようにしておきましょう。 

1-7. ポップアップメニュー 

 

 

 

 

2. 設定メニューの詳細 

2-1. システム 

2-1-1. MENU > システム > 情報  

注意：アップグレード中には絶対DVRの電源を切ったり、USBフラッシュメモリを抜かないようにお願いし

ます。 万一正常にアップグレードできなかった場合は、起動不良等の致命的な障害が発生します

リモコン ID 

映像信号規格 

システム 設定 

出力

入力

初期値  

注意：インポートを実行しても、「システム」の項目（簡易設定した内容は除く）と「ネットワーク」項目の 

内容は変わりません。 

また、初期値を実行しても、「ネットワークのアドレス」の設定内容は変わりません  

 

2-1-2. MENU > システム > 日付・時間  

注意：ネットワーク伝送速度が遅かったり障害がある場合やＮＴＰサーバーなどへのアクセス制限が 

されている場合など時間同期が行えない場合があります

2-1-3. MENU > システム > ユーザー 

 

自動ログアウト

 

使用者名 

グループ 

パスワード 

注意： 本製品出荷時には、AdministratorとUserのパスワードは設定されていません

2-1-4. MENU > システム > 簡易設定 

2-1-5. MENU > システム > システム履歴 

注意：パソコンに読み込んだ時に文字化け等が発生

した場合、メモ帳で読み込み、それを保存したもので

再度確認してみてください。 

2-2. デバイス 

2-2-1. MENU > デバイス > カメラ 

 

注意： PTZ カメラは、1画面表示の時に制御を行う事が出来ます。 分割画面時には制御することがで

きません。 また、カメラによっては斜め方向への操作が対応していないものもあります。

                     

                     

                     

                     

                     

                     

   

コバート設定 

 

コバート低

コバート高

注意事項

2-2-2. MENU > デバイス > 音声 

注意事項

2-2-3. MENU > デバイス > アラーム 

NO   

NC

2-2-4. MENU > デバイス > コントローラー 

2-2-5. MENU > デバイス > RS232 & RS485 

RS232

RS485

2-3. 画面 

2-3-1. MENU > ディスプレイ> 表示  

言語

ステータスバー消去  

表示位置

フリーズ

2-3-2. MENU > 画面 > メイン・スポット 

イベントポップアップ

自動切換間隔

イベントポップアップ 

自動切換間隔 

カメラ

 

2-4. 録画  

2-4-1. MENU > 録画 > 記録装置

 

フォーマット 

記録

ミラーリング使用

注意事項

2-4-2. MENU > 録画 > 録画  

注意： 個々の録画フレームや画質、連続やイベン

ト録画などの設定は、全て ‘スケジュール’の画面

で行います。 

上書き 

音声録音 

解像度 

自動消去(日)

連続録画 

イベント録画 

緊急録画 

注意： 連続/イベント/緊急 の録画フレーム数と画質は、スケジュールの中で設定する初期設定値とし

ての登録値です。 スケジュールで録画フレーム数や画質を設定しますが、スケジュールでの設定値が

優先されます。 

イベント前録画時間 

緊急録画時間 

イベント録画時間 

初期設定値に戻す

2-4-3. MENU > 録画 > その他(録画時間計算) 

注意： 実際の録画可能日数を保証するものでは

ありません。 録画する映像により録画できる日数

は変動します。 

2-5. ネットワーク 

2-5-1. MENU > ネットワーク > アドレス  

 

形式

IP アドレス

サブネッマスク 

ゲートウェイ

DNSサーバー

2-5-2. MENU > ネットワーク > ダイナミック DNS 

ホスト名

ID パスワード

注意：  

・DDNSの使用につきましては本製品を使用される方の責任で運用してください。 なお、 DynDNS.com

は、無償の DDNS service サイトでもありますが、英語表記のサイトとなります。 

・ホスト名の更新は、２４時間ごとに自動で行われます。 

2-5-3. MENU > ネットワーク > 遠隔通知  

コールバック間隔 

注意： 発生したイベントはすぐには遠隔サイトに通報はされません。 例えばコールバック間隔が １分

なら１分ごとに新たに発生したイベントが通報されます。 

遠隔クライアントは、 Nemon Callback ソフトウェアが起動している必要があります。 また、遠隔クライ

アントのパソコンが、コールバックメニューで設定したポートナンバー（標準10110）で通信できるようにル

ーターなどの設定を行う必要があります。 

 

Eメール間隔 

受信アドレス 

SMTP サーバー 

送信アドレス 

SSL/TLS

注意： 発生したイベントはすぐにはＥメール送信されません。 例えば Ｅメール間隔が１分の場合１分

ごとに新たに発生したイベントが電子メールで送信されます

 

2-5-4. MENU > ネットワーク > 映像送信設定  

注意：ご使用のネットワーク環境により条件が異な

りますので、必ずしも設定したフレーム数での転送

速度を保証するものではありません。 

2-6. イベント 

2-6-1. MENU > イベント > センサー 

NO   

NC

2-6-2. MENU > イベント > モーション 

感度 

表示 

範囲 

ブロック選択 

ブロッククリア

全範囲選択 

全消去 

2-6-3. MENU > イベント > ビデオロス

2-6-4. MENU > イベント > テキスト 

注意： 連動するためには 使用するPOS等で ASCII コードが支援されていなければなりません

 

テキストイン形式 

開始コード 

任意文字 

終り単語 

無視する文字 

回線の限界 

大/小文字仕分け ：

2-6-5. MENU > イベント > システム 

3. 映像の再生 

＜ライブメニュー＞                      ＜再生メニュー＞

   

3-1. 時間指定検索  
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3-2. カレンダー検索  

   

再生メニューの‘検索’内のカレンダー検索メニューで映像の検索をすることができます。 

カレンダーの中で録画データがある日付は明るく表示されます。日付を選択して詳細ボタンを押せば上

図右のカメラ毎の録画テーブルが表示されます。録画テーブルの赤いラインを動かして該当時間のデー

タに移動してから指定を押すと映像が再生されます。１５分単位での検索となります。 

 

3-3. イベント検索  

    

再生メニューの‘検索’内のイベント検索メニューでイベント検索ができます。 

見出し部の 時間 ボタンを押して日付を選択してから、イベント ボタンでイベントタイプを選択して検索

することができます。検索されたイベントを選んで、 ボタンを押せば、その日時の映像が表示されます。

  

 

All： すべてのイベントを表示します。 

モーション： モーションイベントを表示します。 

センサー： センサーイベントを表示します。  

ビデオロス： ビデオロスイベントを表示します。  

テキスト： テキストイン関連イベントを表示します。  

緊急： 緊急録画イベントを表示します。 

 

イベントが表示されているページは、１００件単位で表示しています。 ＜ ＞ ボタンで前後の１０件が

表示されます。最新より１００件前のイベントを確認する場合は、 ＞＞ ボタンを押すと前の１００件のイ

ベントを確認することができます。 

 

 

 

 

 

3-4. テキストイン検索  

テキストイン形式： 

開始/終了： 

テキスト ：  

注意 ： 現状テキストイン検索機能は、サポートしておりません。 

 

3-5. バックアップデータ再生 

3-6. 再生ボタン  

リモコン マウス 前面ボタン 説明 

 現在の状態が表示されます。

PAUSE

PLAY

FF×2 FF×32 

RPLAY

RW×2 RW×32 

注意 ： 音声は、録音されているカメラを１画面表示させた時に再生されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 映像の保存 

バックアップ 簡易バックアップ クリップ作成

注意 

・バックアップやクリップ作成実行中に遠隔監視/再生などを行うとバックアップ速度や遠隔側の映像表

示などが遅くなる場合があります

・また、ファイルの破損等の障害が発生する場合がありますので、バックアップ動作中はUSBフラッシュメ

モリ等の取り外しは行わないでください。 

・FAT３２でフォーマットされたUSBフラッシュメモリには、最大４GBまでしか保存できません。 

・保存する容量がUSBフラッシュメモリ等の空き容量よりも大きい場合は、保存できるまで保存します。 

・バックアップにかかる時間は、4GBの容量で２～３時間かかります。 

 

A B

C  D

4-1. バックアップ 

4-2. 簡易バックアップ 

4-3. DVR Media Player 

注意事項

注意 バックアップを行う間、バックアップメディアは除去しないでください。

4-4. クリップ作成 

注意： QuickTime Player形式のファイルはWindowsMedia Playerでは再生できません。 

第4章 遠隔監視ソフトウェア - Nemon 

1. パソコンにインストールする 

1-1. Nemonの動作環境 

注意：  

使用するパソコンのVGAカードがDirectX7.0に対応していない場合、Nemon起動時にDirectX7.0に関す

るメッセージが表示される場合があります。 そのまま、OKを押すとNemonは起動しますが、表示される

映像の画質や描画スピードが遅くなりますのでご注意ください。 

1-2. インストール 

注意：  

添付のCDには、dotnetfx.exe や vcredist_x86.exeファイルがありますが、通常インストールする必要は

ありません。 

2. Nemon 使う 

2-1. 画面の説明 

注意：  

・ソフトウェアバージョンや製品モデルによってアイコンやボタンの位置が異なる場合があります。

・最初に起動したときは英語表記になっていますので、上図左下の‘設定’ボタンを押し‘Display’ の 

‘Language’で‘日本語’を選択して OK を押してください。 

クローズ 

遠隔ライブ 

遠隔再生 

画面分割 

イメージ保存 

AVI 保存 

バックアップ ：

接続/切断 

設定 

音声送信 

ボリューム 

映像ページ移動 ：

接続/切断 設定 

画面分割 

イメージ保存 

バックアップ 

生 

遠隔ライブ 

映像ページ移動 ボリューム 音声送信

AVI 保存

クローズ 

2-2. 遠隔地点の登録と接続 

名 

アドレス 

ポート ：

詳細説明 

オートログイン 

使用者 

パスワード 

画面分割  

注意：接続後でも画面分割ボタンで画面分割数の変更は可能です

2-3. Auto Detect 

注意事項



2-4. お気に入り設定 

注意： お気に入り設定をする前にサイト登録で接続先を設定しておかなければなりません

3. 遠隔再生 

3-1. カレンダー検索  

ボタン 説明 

3-2. イベント検索 

3-3. 遠隔バックアップ 

 

・  イメージで保存（JPEG形式など静止画での保存ができます） 

 

・  AVI保存 （AVI形式の動画保存ができます） 

 

注意： AVI保存を行ったパソコン以外で映像が再生できない場合は、保存した時に選択したコーデック

を再生するパソコンにインストールする必要があります

 

・  バックアップ保存（Nemonで再生できる形式で動画保存できます） 

3-4. 保存映像の再生 

 

注意 

・音声は１画面表示をしたチャンネルが再生されます。 

・ （最初へ）ボタンを押してから、 （再生）を始めて

ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-5. 外付け HDDの再生 

注意 

・音声は１画面表示をしたチャンネルが再生されます。 

・ （最初へ）ボタンを押してから、 （再生）を始めてください。 

4. 設定  

4-1. Nemon 設定  

製品名 ソフトウェアバージョン

 

 

 

 

 

 

 

 

ロード 

保存 

デフォルト 

テキストイン OSD  

半透明効果使用 ：

ビデオアクセラレーター ： 

注意： 使用するパソコンのグラフィックカードにより、

ビデオアクセラレータ機能が使用できない場合もあり

ます

言語 

日付/時間タイプ 

注意：インターネット環境等でルーター等を利用してい

る場合、ルーターに「ポート転送(Portforwarding)」の

設定をする必要もあります。 

4-2. 遠隔設定 

注意： 遠隔ソフトウェアで のDVRの設定方法は DVRでの設定と同様です。 設定方法は “第3章 2。

 DVR 設定” を参照してください

4-3. 遠隔アップグレード 

注意：   

・アップグレードファイルは機能拡張等の場合に別途提供されます。 

・システムアップグレードが完了まで Nemon ソフトウェアを終了しないでください。

5. Nemon Callback 

クリアー 

ログ 

設定 

注意：インターネット環境等でルーター等を利用している場合、ルーターに「ポート転送(Portforwarding)」

の設定をする必要もあります。 

第5章 ウェブ接続機能 

注意： ウェブ接続機能はインターネットエクスプローラ 7.0 以上で動作いたします

はじめに 

著作権/認証/登録商標/免責条項

著作権

認証

登録商標

免責条項

注意事項

上記内容は使用者が本機器を誤って使用した場合発生する損害の程度を現わします。 

 

目 次 

はじめに/著作権/認証/登録商標/免責条項................................................................................................................. 1 

目 次

第1章 DVR紹介

1. 紹介 ........................................................................................................................................................................................... 6

2. 特徴 ........................................................................................................................................................................................... 6

3. 仕様 ........................................................................................................................................................................................... 7

第2章 DVR設置

1. 構成 ........................................................................................................................................................................................... 9

2. 外部機器接続 ....................................................................................................................................................................... 9

3. 注意事項 ............................................................................................................................................................................... 14

第3章 DVR運用

1. 基本操作方法 ..................................................................................................................................................................... 15

2. 設定メニューの詳細 .......................................................................................................................................................... 21

3. 映像の再生 .......................................................................................................................................................................... 43

4. 映像の保存 .......................................................................................................................................................................... 47

第4章 遠隔監視ソフトウェア - Nemon

1. パソコンにインストールする ........................................................................................................................................... 50

2. Nemonを使う ........................................................................................................................................................................ 53

3. 遠隔再生 ............................................................................................................................................................................... 57

4. 設定 ......................................................................................................................................................................................... 62

5. Nemon Callback ................................................................................................................................................................. 64

第5章 ウェブ接続機能

第1章 DVR紹介 

1. 紹介 

2. 特徴 

3. 仕様（４ｃｈ・８ｃｈ） 仕様（１６ｃｈ） 第2章 DVR設置 

1. 構成 

2. 外部器機接続 

2-1. 本体前面 

4CH DVRの前面は下図のような入出力端子で構成されています。 

8/16CH DVRの前面は下図のような入出力端子で構成されています。 

ステータスＬＥＤ 

USB端子 

 

 

2-2. 本体背面 

4CH DVR の背面は下図のような入出力端子で構成されています。

映像入力 (VIDEO IN) 

映像 ル―プ (LOOP OUT) 

オーディオ入力 (AUDIO IN) 

オーディオ出力 (AUDIO OUT) 

映像出力 (VIDEO OUT , VGA , SOPT OUT) 

 

 

 

RS-232C

NETWORK

RESET

DC12V(電源端子)

RS-485(TRX+ TRX-)

ALARM

SENSOR

8/16CH DVRの背面は下図のような入出力端子で構成されています。 

[8 チャンネル ]

[16 チャンネル ]

映像入力 (VIDEO IN) 

映像 ル―プ (LOOP OUT) 

オーディオ入力 (AUDIO IN)

映像出力 (VIDEO OUT , VGA , SOPT OUT) 

その他 

オーディオ出力 (AUDIO OUT) 

RS-232C

NETWORK

USB端子 

RESET

DC12V(電源端子)

SENSOR

ALARM & RS485

注意: 本マニュアルは４チャンネル、８チャンネル、１６チャンネルＤＶＲについて説明してい

ます。カメラ、オーディオ、アラーム、センサーの数はＤＶＲによって異なります。イラストと

説明は１６チャンネルＤＶＲを基準としていますので、ご注意下さい。

3. 注意事項 第3章 DVR運用 

1. 基本操作方法 

1-1. リモコンおよび前面ボタン操作 

リモコン 前面ボタン 説明 

1-2. 電源の起動・終了

 

注意： 本製品には電源スイッチがありません。 電源を切るためには設定メニュー右端の (システ

ム終了ボタン)を押して、「システムは正常に終了しました」と表示された後に、電源ケーブルを抜きます。 

1-3. ステータスバー 1-4. OSD アイコン 

1-5. 使用者/管理者ログイン 

1-6. 設定メニュー 

注意 ： メニュー設定後には、ログアウトをして、管理者以外の人や侵入者がDVR設定をむやみに変更

できないようにしておきましょう。 

1-7. ポップアップメニュー 

 

 

 

 

2. 設定メニューの詳細 

2-1. システム 

2-1-1. MENU > システム > 情報  

注意：アップグレード中には絶対DVRの電源を切ったり、USBフラッシュメモリを抜かないようにお願いし

ます。 万一正常にアップグレードできなかった場合は、起動不良等の致命的な障害が発生します

リモコン ID 

映像信号規格 

システム 設定 

出力

入力

初期値  

注意：インポートを実行しても、「システム」の項目（簡易設定した内容は除く）と「ネットワーク」項目の 

内容は変わりません。 

また、初期値を実行しても、「ネットワークのアドレス」の設定内容は変わりません  

 

2-1-2. MENU > システム > 日付・時間  

注意：ネットワーク伝送速度が遅かったり障害がある場合やＮＴＰサーバーなどへのアクセス制限が 

されている場合など時間同期が行えない場合があります

2-1-3. MENU > システム > ユーザー 

 

自動ログアウト

 

使用者名 

グループ 

パスワード 

注意： 本製品出荷時には、AdministratorとUserのパスワードは設定されていません

2-1-4. MENU > システム > 簡易設定 

2-1-5. MENU > システム > システム履歴 

注意：パソコンに読み込んだ時に文字化け等が発生

した場合、メモ帳で読み込み、それを保存したもので

再度確認してみてください。 

2-2. デバイス 

2-2-1. MENU > デバイス > カメラ 

 

注意： PTZ カメラは、1画面表示の時に制御を行う事が出来ます。 分割画面時には制御することがで

きません。 また、カメラによっては斜め方向への操作が対応していないものもあります。

                     

                     

                     

                     

                     

                     

   

コバート設定 

 

コバート低

コバート高

注意事項

2-2-2. MENU > デバイス > 音声 

注意事項

2-2-3. MENU > デバイス > アラーム 

NO   

NC

2-2-4. MENU > デバイス > コントローラー 

2-2-5. MENU > デバイス > RS232 & RS485 

RS232

RS485

2-3. 画面 

2-3-1. MENU > ディスプレイ> 表示  

言語

ステータスバー消去  

表示位置

フリーズ

2-3-2. MENU > 画面 > メイン・スポット 

イベントポップアップ

自動切換間隔

イベントポップアップ 

自動切換間隔 

カメラ

 

2-4. 録画  

2-4-1. MENU > 録画 > 記録装置

 

フォーマット 

記録

ミラーリング使用

注意事項

2-4-2. MENU > 録画 > 録画  

注意： 個々の録画フレームや画質、連続やイベン

ト録画などの設定は、全て ‘スケジュール’の画面

で行います。 

上書き 

音声録音 

解像度 

自動消去(日)

連続録画 

イベント録画 

緊急録画 

注意： 連続/イベント/緊急 の録画フレーム数と画質は、スケジュールの中で設定する初期設定値とし

ての登録値です。 スケジュールで録画フレーム数や画質を設定しますが、スケジュールでの設定値が

優先されます。 

イベント前録画時間 

緊急録画時間 

イベント録画時間 

初期設定値に戻す

2-4-3. MENU > 録画 > その他(録画時間計算) 

注意： 実際の録画可能日数を保証するものでは

ありません。 録画する映像により録画できる日数

は変動します。 

2-5. ネットワーク 

2-5-1. MENU > ネットワーク > アドレス  

 

形式

IP アドレス

サブネッマスク 

ゲートウェイ

DNSサーバー

2-5-2. MENU > ネットワーク > ダイナミック DNS 

ホスト名

ID パスワード

注意：  

・DDNSの使用につきましては本製品を使用される方の責任で運用してください。 なお、 DynDNS.com

は、無償の DDNS service サイトでもありますが、英語表記のサイトとなります。 

・ホスト名の更新は、２４時間ごとに自動で行われます。 

2-5-3. MENU > ネットワーク > 遠隔通知  

コールバック間隔 

注意： 発生したイベントはすぐには遠隔サイトに通報はされません。 例えばコールバック間隔が １分

なら１分ごとに新たに発生したイベントが通報されます。 

遠隔クライアントは、 Nemon Callback ソフトウェアが起動している必要があります。 また、遠隔クライ

アントのパソコンが、コールバックメニューで設定したポートナンバー（標準10110）で通信できるようにル

ーターなどの設定を行う必要があります。 

 

Eメール間隔 

受信アドレス 

SMTP サーバー 

送信アドレス 

SSL/TLS

注意： 発生したイベントはすぐにはＥメール送信されません。 例えば Ｅメール間隔が１分の場合１分

ごとに新たに発生したイベントが電子メールで送信されます

 

2-5-4. MENU > ネットワーク > 映像送信設定  

注意：ご使用のネットワーク環境により条件が異な

りますので、必ずしも設定したフレーム数での転送

速度を保証するものではありません。 

2-6. イベント 

2-6-1. MENU > イベント > センサー 

NO   

NC

2-6-2. MENU > イベント > モーション 

感度 

表示 

範囲 

ブロック選択 

ブロッククリア

全範囲選択 

全消去 

2-6-3. MENU > イベント > ビデオロス 

2-6-4. MENU > イベント > テキスト 

注意： 連動するためには 使用するPOS等で ASCII コードが支援されていなければなりません

 

テキストイン形式 

開始コード 

任意文字 

終り単語 

無視する文字 

回線の限界 

大/小文字仕分け ：

2-6-5. MENU > イベント > システム 

3. 映像の再生 

＜ライブメニュー＞                      ＜再生メニュー＞

   

3-1. 時間指定検索  

3-2. カレンダー検索  

3-3. イベント検索  

All： 

モーション： 

センサー：  

ビデオロス：  

テキスト：  

緊急： 
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3-4. テキストイン検索  

   

 

再生メニューの‘検索’内のテキストイン検索メニューで、ＰＯＳ連動などで生成されたトランザクションデ

ータ内テキストの検索ができます。 日時と検索するデータで検索することができます。  

テキストイン形式： テキスト入力をするモデルを選択します。 

開始/終了： 検索するデーター範囲の日時を指定します。 

テキスト ： 検索したいテキストを入力します。  

検索条件を入力した後確認ボタンを押せばテキストイン検索が始まり結果が表示されます。 

 

注意 ： 現状テキストイン検索機能は、サポートしておりません。 

 

3-5. バックアップデータ再生 

 

     

USB メモリー、外付けODD などにバックアップした映像データをＤＶＲから直接再生することができます。

デバイスをＤＶＲに連結して再生するデバイスの種類とファイルを選択します。 

 

3-6. 再生ボタン  

リモコン マウス 前面ボタン 説明 

 現在の状態が表示されます。

PAUSE

PLAY

FF×2 FF×32 

RPLAY

RW×2 RW×32 

注意 ： 音声は、録音されているカメラを１画面表示させた時に再生されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 映像の保存 

バックアップ 簡易バックアップ クリップ作成

注意 

・バックアップやクリップ作成実行中に遠隔監視/再生などを行うとバックアップ速度や遠隔側の映像表

示などが遅くなる場合があります

・また、ファイルの破損等の障害が発生する場合がありますので、バックアップ動作中はUSBフラッシュメ

モリ等の取り外しは行わないでください。 

・FAT３２でフォーマットされたUSBフラッシュメモリには、最大４GBまでしか保存できません。 

・保存する容量がUSBフラッシュメモリ等の空き容量よりも大きい場合は、保存できるまで保存します。 

・バックアップにかかる時間は、4GBの容量で２～３時間かかります。 

 

A B

C  D

4-1. バックアップ 

4-2. 簡易バックアップ 

4-3. DVR Media Player 

注意事項

注意 バックアップを行う間、バックアップメディアは除去しないでください。

4-4. クリップ作成 

注意： QuickTime Player形式のファイルはWindowsMedia Playerでは再生できません。 

第4章 遠隔監視ソフトウェア - Nemon 

1. パソコンにインストールする 

1-1. Nemonの動作環境 

注意：  

使用するパソコンのVGAカードがDirectX7.0に対応していない場合、Nemon起動時にDirectX7.0に関す

るメッセージが表示される場合があります。 そのまま、OKを押すとNemonは起動しますが、表示される

映像の画質や描画スピードが遅くなりますのでご注意ください。 

1-2. インストール 

注意：  

添付のCDには、dotnetfx.exe や vcredist_x86.exeファイルがありますが、通常インストールする必要は

ありません。 

2. Nemon 使う 

2-1. 画面の説明 

注意：  

・ソフトウェアバージョンや製品モデルによってアイコンやボタンの位置が異なる場合があります。

・最初に起動したときは英語表記になっていますので、上図左下の‘設定’ボタンを押し‘Display’ の 

‘Language’で‘日本語’を選択して OK を押してください。 

クローズ 

遠隔ライブ 

遠隔再生 

画面分割 

イメージ保存 

AVI 保存 

バックアップ ：

接続/切断 

設定 

音声送信 

ボリューム 

映像ページ移動 ：

接続/切断 設定 

画面分割 

イメージ保存 

バックアップ 

生 

遠隔ライブ 

映像ページ移動 ボリューム 音声送信

AVI 保存

クローズ 

2-2. 遠隔地点の登録と接続 

名 

アドレス 

ポート ：

詳細説明 

オートログイン 

使用者 

パスワード 

画面分割  

注意：接続後でも画面分割ボタンで画面分割数の変更は可能です

2-3. Auto Detect 

注意事項



2-4. お気に入り設定 

注意： お気に入り設定をする前にサイト登録で接続先を設定しておかなければなりません

3. 遠隔再生 

3-1. カレンダー検索  

ボタン 説明 

3-2. イベント検索 

3-3. 遠隔バックアップ 

 

・  イメージで保存（JPEG形式など静止画での保存ができます） 

 

・  AVI保存 （AVI形式の動画保存ができます） 

 

注意： AVI保存を行ったパソコン以外で映像が再生できない場合は、保存した時に選択したコーデック

を再生するパソコンにインストールする必要があります

 

・  バックアップ保存（Nemonで再生できる形式で動画保存できます） 

3-4. 保存映像の再生 

 

注意 

・音声は１画面表示をしたチャンネルが再生されます。 

・ （最初へ）ボタンを押してから、 （再生）を始めて

ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-5. 外付け HDDの再生 

注意 

・音声は１画面表示をしたチャンネルが再生されます。 

・ （最初へ）ボタンを押してから、 （再生）を始めてください。 

4. 設定  

4-1. Nemon 設定  

製品名 ソフトウェアバージョン

 

 

 

 

 

 

 

 

ロード 

保存 

デフォルト 

テキストイン OSD  

半透明効果使用 ：

ビデオアクセラレーター ： 

注意： 使用するパソコンのグラフィックカードにより、

ビデオアクセラレータ機能が使用できない場合もあり

ます

言語 

日付/時間タイプ 

注意：インターネット環境等でルーター等を利用してい

る場合、ルーターに「ポート転送(Portforwarding)」の

設定をする必要もあります。 

4-2. 遠隔設定 

注意： 遠隔ソフトウェアで のDVRの設定方法は DVRでの設定と同様です。 設定方法は “第3章 2。

 DVR 設定” を参照してください

4-3. 遠隔アップグレード 

注意：   

・アップグレードファイルは機能拡張等の場合に別途提供されます。 

・システムアップグレードが完了まで Nemon ソフトウェアを終了しないでください。

5. Nemon Callback 

クリアー 

ログ 

設定 

注意：インターネット環境等でルーター等を利用している場合、ルーターに「ポート転送(Portforwarding)」

の設定をする必要もあります。 

第5章 ウェブ接続機能 

注意： ウェブ接続機能はインターネットエクスプローラ 7.0 以上で動作いたします

はじめに 

著作権/認証/登録商標/免責条項

著作権

認証

登録商標

免責条項

注意事項

上記内容は使用者が本機器を誤って使用した場合発生する損害の程度を現わします。 
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第5章 ウェブ接続機能

第1章 DVR紹介 

1. 紹介 

2. 特徴 

3. 仕様（４ｃｈ・８ｃｈ） 仕様（１６ｃｈ） 第2章 DVR設置 

1. 構成 

2. 外部器機接続 

2-1. 本体前面 

4CH DVRの前面は下図のような入出力端子で構成されています。 

8/16CH DVRの前面は下図のような入出力端子で構成されています。 

ステータスＬＥＤ 

USB端子 

 

 

2-2. 本体背面 

4CH DVR の背面は下図のような入出力端子で構成されています。

映像入力 (VIDEO IN) 

映像 ル―プ (LOOP OUT) 

オーディオ入力 (AUDIO IN) 

オーディオ出力 (AUDIO OUT) 

映像出力 (VIDEO OUT , VGA , SOPT OUT) 

 

 

 

RS-232C

NETWORK

RESET

DC12V(電源端子)

RS-485(TRX+ TRX-)

ALARM

SENSOR

8/16CH DVRの背面は下図のような入出力端子で構成されています。 

[8 チャンネル ]

[16 チャンネル ]

映像入力 (VIDEO IN) 

映像 ル―プ (LOOP OUT) 

オーディオ入力 (AUDIO IN)

映像出力 (VIDEO OUT , VGA , SOPT OUT) 

その他 

オーディオ出力 (AUDIO OUT) 

RS-232C

NETWORK

USB端子 

RESET

DC12V(電源端子)

SENSOR

ALARM & RS485

注意: 本マニュアルは４チャンネル、８チャンネル、１６チャンネルＤＶＲについて説明してい

ます。カメラ、オーディオ、アラーム、センサーの数はＤＶＲによって異なります。イラストと

説明は１６チャンネルＤＶＲを基準としていますので、ご注意下さい。

3. 注意事項 第3章 DVR運用 

1. 基本操作方法 

1-1. リモコンおよび前面ボタン操作 

リモコン 前面ボタン 説明 

1-2. 電源の起動・終了

 

注意： 本製品には電源スイッチがありません。 電源を切るためには設定メニュー右端の (システ

ム終了ボタン)を押して、「システムは正常に終了しました」と表示された後に、電源ケーブルを抜きます。 

1-3. ステータスバー 1-4. OSD アイコン 

1-5. 使用者/管理者ログイン 

1-6. 設定メニュー 

注意 ： メニュー設定後には、ログアウトをして、管理者以外の人や侵入者がDVR設定をむやみに変更

できないようにしておきましょう。 

1-7. ポップアップメニュー 

 

 

 

 

2. 設定メニューの詳細 

2-1. システム 

2-1-1. MENU > システム > 情報  

注意：アップグレード中には絶対DVRの電源を切ったり、USBフラッシュメモリを抜かないようにお願いし

ます。 万一正常にアップグレードできなかった場合は、起動不良等の致命的な障害が発生します

リモコン ID 

映像信号規格 

システム 設定 

出力

入力

初期値  

注意：インポートを実行しても、「システム」の項目（簡易設定した内容は除く）と「ネットワーク」項目の 

内容は変わりません。 

また、初期値を実行しても、「ネットワークのアドレス」の設定内容は変わりません  

 

2-1-2. MENU > システム > 日付・時間  

注意：ネットワーク伝送速度が遅かったり障害がある場合やＮＴＰサーバーなどへのアクセス制限が 

されている場合など時間同期が行えない場合があります

2-1-3. MENU > システム > ユーザー 

 

自動ログアウト

 

使用者名 

グループ 

パスワード 

注意： 本製品出荷時には、AdministratorとUserのパスワードは設定されていません

2-1-4. MENU > システム > 簡易設定 

2-1-5. MENU > システム > システム履歴 

注意：パソコンに読み込んだ時に文字化け等が発生

した場合、メモ帳で読み込み、それを保存したもので

再度確認してみてください。 

2-2. デバイス 

2-2-1. MENU > デバイス > カメラ 

 

注意： PTZ カメラは、1画面表示の時に制御を行う事が出来ます。 分割画面時には制御することがで

きません。 また、カメラによっては斜め方向への操作が対応していないものもあります。

                     

                     

                     

                     

                     

                     

   

コバート設定 

 

コバート低

コバート高

注意事項

2-2-2. MENU > デバイス > 音声 

注意事項

2-2-3. MENU > デバイス > アラーム 

NO   

NC

2-2-4. MENU > デバイス > コントローラー 

2-2-5. MENU > デバイス > RS232 & RS485 

RS232

RS485

2-3. 画面 

2-3-1. MENU > ディスプレイ> 表示  

言語

ステータスバー消去  

表示位置

フリーズ

2-3-2. MENU > 画面 > メイン・スポット 

イベントポップアップ

自動切換間隔

イベントポップアップ 

自動切換間隔 

カメラ

 

2-4. 録画  

2-4-1. MENU > 録画 > 記録装置

 

フォーマット 

記録

ミラーリング使用

注意事項

2-4-2. MENU > 録画 > 録画  

注意： 個々の録画フレームや画質、連続やイベン

ト録画などの設定は、全て ‘スケジュール’の画面

で行います。 

上書き 

音声録音 

解像度 

自動消去(日)

連続録画 

イベント録画 

緊急録画 

注意： 連続/イベント/緊急 の録画フレーム数と画質は、スケジュールの中で設定する初期設定値とし

ての登録値です。 スケジュールで録画フレーム数や画質を設定しますが、スケジュールでの設定値が

優先されます。 

イベント前録画時間 

緊急録画時間 

イベント録画時間 

初期設定値に戻す

2-4-3. MENU > 録画 > その他(録画時間計算) 

注意： 実際の録画可能日数を保証するものでは

ありません。 録画する映像により録画できる日数

は変動します。 

2-5. ネットワーク 

2-5-1. MENU > ネットワーク > アドレス  

 

形式

IP アドレス

サブネッマスク 

ゲートウェイ

DNSサーバー

2-5-2. MENU > ネットワーク > ダイナミック DNS 

ホスト名

ID パスワード

注意：  

・DDNSの使用につきましては本製品を使用される方の責任で運用してください。 なお、 DynDNS.com

は、無償の DDNS service サイトでもありますが、英語表記のサイトとなります。 

・ホスト名の更新は、２４時間ごとに自動で行われます。 

2-5-3. MENU > ネットワーク > 遠隔通知  

コールバック間隔 

注意： 発生したイベントはすぐには遠隔サイトに通報はされません。 例えばコールバック間隔が １分

なら１分ごとに新たに発生したイベントが通報されます。 

遠隔クライアントは、 Nemon Callback ソフトウェアが起動している必要があります。 また、遠隔クライ

アントのパソコンが、コールバックメニューで設定したポートナンバー（標準10110）で通信できるようにル

ーターなどの設定を行う必要があります。 

 

Eメール間隔 

受信アドレス 

SMTP サーバー 

送信アドレス 

SSL/TLS

注意： 発生したイベントはすぐにはＥメール送信されません。 例えば Ｅメール間隔が１分の場合１分

ごとに新たに発生したイベントが電子メールで送信されます

 

2-5-4. MENU > ネットワーク > 映像送信設定  

注意：ご使用のネットワーク環境により条件が異な

りますので、必ずしも設定したフレーム数での転送

速度を保証するものではありません。 

2-6. イベント 

2-6-1. MENU > イベント > センサー 

NO   

NC

2-6-2. MENU > イベント > モーション 

感度 

表示 

範囲 

ブロック選択 

ブロッククリア

全範囲選択 

全消去 

2-6-3. MENU > イベント > ビデオロス 

2-6-4. MENU > イベント > テキスト 

注意： 連動するためには 使用するPOS等で ASCII コードが支援されていなければなりません

 

テキストイン形式 

開始コード 

任意文字 

終り単語 

無視する文字 

回線の限界 

大/小文字仕分け ：

2-6-5. MENU > イベント > システム 

3. 映像の再生 

＜ライブメニュー＞                      ＜再生メニュー＞

   

3-1. 時間指定検索  

3-2. カレンダー検索  

3-3. イベント検索  

All： 

モーション： 

センサー：  

ビデオロス：  

テキスト：  

緊急： 

3-4. テキストイン検索  

テキストイン形式： 

開始/終了： 

テキスト ：  

注意 ： 現状テキストイン検索機能は、サポートしておりません。 

 

3-5. バックアップデータ再生 
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3-6. 再生ボタン  

 

リモコンやマウスおよび前面ボタンでの操作 

 

リモコン マウス 前面ボタン 説明 

     
(一時停止) 

再生モードで再生画面を一時停止します。 

   

(再生) 

再生モードで画面を再生します。 繰り返して

押せば最大32倍(1、2、4、8、16、32倍)まで

再生速度が早くなります。 

    

(巻戻し再生) 

再生モードで画面を巻戻し再生します。 

繰り返して押せば最大 32倍(1、2、4、8、16、

32倍)まで再生速度が早くなります。 

    

(コマ送り) 

再生モードの一時停止状態でコマ送り再生

ができます。 

    

(コマ戻し) 

再生モードの一時停止状態でコマ送り逆再

生ができます。 

 

 

画面上の表示 

 

 現在の状態が表示されます。 

PAUSE (一時停止) 

PLAY (再生) 

FF×2 ～ FFF×32 (早送り) 

RPLAY (巻戻し) 

RW×2 ～ RRW×32 (早戻し) 

 

注意 ： 音声は、録音されているカメラを１画面表示させた時に再生されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 映像の保存 

バックアップ 簡易バックアップ クリップ作成

注意 

・バックアップやクリップ作成実行中に遠隔監視/再生などを行うとバックアップ速度や遠隔側の映像表

示などが遅くなる場合があります

・また、ファイルの破損等の障害が発生する場合がありますので、バックアップ動作中はUSBフラッシュメ

モリ等の取り外しは行わないでください。 

・FAT３２でフォーマットされたUSBフラッシュメモリには、最大４GBまでしか保存できません。 

・保存する容量がUSBフラッシュメモリ等の空き容量よりも大きい場合は、保存できるまで保存します。 

・バックアップにかかる時間は、4GBの容量で２～３時間かかります。 

 

A B

C  D

4-1. バックアップ 

4-2. 簡易バックアップ 

4-3. DVR Media Player 

注意事項

注意 バックアップを行う間、バックアップメディアは除去しないでください。

4-4. クリップ作成 

注意： QuickTime Player形式のファイルはWindowsMedia Playerでは再生できません。 

第4章 遠隔監視ソフトウェア - Nemon 

1. パソコンにインストールする 

1-1. Nemonの動作環境 

注意：  

使用するパソコンのVGAカードがDirectX7.0に対応していない場合、Nemon起動時にDirectX7.0に関す

るメッセージが表示される場合があります。 そのまま、OKを押すとNemonは起動しますが、表示される

映像の画質や描画スピードが遅くなりますのでご注意ください。 

1-2. インストール 

注意：  

添付のCDには、dotnetfx.exe や vcredist_x86.exeファイルがありますが、通常インストールする必要は

ありません。 

2. Nemon 使う 

2-1. 画面の説明 

注意：  

・ソフトウェアバージョンや製品モデルによってアイコンやボタンの位置が異なる場合があります。

・最初に起動したときは英語表記になっていますので、上図左下の‘設定’ボタンを押し‘Display’ の 

‘Language’で‘日本語’を選択して OK を押してください。 

クローズ 

遠隔ライブ 

遠隔再生 

画面分割 

イメージ保存 

AVI 保存 

バックアップ ：

接続/切断 

設定 

音声送信 

ボリューム 

映像ページ移動 ：

接続/切断 設定 

画面分割 

イメージ保存 

バックアップ 

生 

遠隔ライブ 

映像ページ移動 ボリューム 音声送信

AVI 保存

クローズ 

2-2. 遠隔地点の登録と接続 

名 

アドレス 

ポート ：

詳細説明 

オートログイン 

使用者 

パスワード 

画面分割  

注意：接続後でも画面分割ボタンで画面分割数の変更は可能です

2-3. Auto Detect 

注意事項



2-4. お気に入り設定 

注意： お気に入り設定をする前にサイト登録で接続先を設定しておかなければなりません

3. 遠隔再生 

3-1. カレンダー検索  

ボタン 説明 

3-2. イベント検索 

3-3. 遠隔バックアップ 

 

・  イメージで保存（JPEG形式など静止画での保存ができます） 

 

・  AVI保存 （AVI形式の動画保存ができます） 

 

注意： AVI保存を行ったパソコン以外で映像が再生できない場合は、保存した時に選択したコーデック

を再生するパソコンにインストールする必要があります

 

・  バックアップ保存（Nemonで再生できる形式で動画保存できます） 

3-4. 保存映像の再生 

 

注意 

・音声は１画面表示をしたチャンネルが再生されます。 

・ （最初へ）ボタンを押してから、 （再生）を始めて

ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-5. 外付け HDDの再生 

注意 

・音声は１画面表示をしたチャンネルが再生されます。 

・ （最初へ）ボタンを押してから、 （再生）を始めてください。 

4. 設定  

4-1. Nemon 設定  

製品名 ソフトウェアバージョン

 

 

 

 

 

 

 

 

ロード 

保存 

デフォルト 

テキストイン OSD  

半透明効果使用 ：

ビデオアクセラレーター ： 

注意： 使用するパソコンのグラフィックカードにより、

ビデオアクセラレータ機能が使用できない場合もあり

ます

言語 

日付/時間タイプ 

注意：インターネット環境等でルーター等を利用してい

る場合、ルーターに「ポート転送(Portforwarding)」の

設定をする必要もあります。 

4-2. 遠隔設定 

注意： 遠隔ソフトウェアで のDVRの設定方法は DVRでの設定と同様です。 設定方法は “第3章 2。

 DVR 設定” を参照してください

4-3. 遠隔アップグレード 

注意：   

・アップグレードファイルは機能拡張等の場合に別途提供されます。 

・システムアップグレードが完了まで Nemon ソフトウェアを終了しないでください。

5. Nemon Callback 

クリアー 

ログ 

設定 

注意：インターネット環境等でルーター等を利用している場合、ルーターに「ポート転送(Portforwarding)」

の設定をする必要もあります。 

第5章 ウェブ接続機能 

注意： ウェブ接続機能はインターネットエクスプローラ 7.0 以上で動作いたします

はじめに 

著作権/認証/登録商標/免責条項

著作権

認証

登録商標

免責条項

注意事項

上記内容は使用者が本機器を誤って使用した場合発生する損害の程度を現わします。 
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第5章 ウェブ接続機能

第1章 DVR紹介 

1. 紹介 

2. 特徴 

3. 仕様（４ｃｈ・８ｃｈ） 仕様（１６ｃｈ） 第2章 DVR設置 

1. 構成 

2. 外部器機接続 

2-1. 本体前面 

4CH DVRの前面は下図のような入出力端子で構成されています。 

8/16CH DVRの前面は下図のような入出力端子で構成されています。 

ステータスＬＥＤ 

USB端子 

 

 

2-2. 本体背面 

4CH DVR の背面は下図のような入出力端子で構成されています。

映像入力 (VIDEO IN) 

映像 ル―プ (LOOP OUT) 

オーディオ入力 (AUDIO IN) 

オーディオ出力 (AUDIO OUT) 

映像出力 (VIDEO OUT , VGA , SOPT OUT) 

 

 

 

RS-232C

NETWORK

RESET

DC12V(電源端子)

RS-485(TRX+ TRX-)

ALARM

SENSOR

8/16CH DVRの背面は下図のような入出力端子で構成されています。 

[8 チャンネル ]

[16 チャンネル ]

映像入力 (VIDEO IN) 

映像 ル―プ (LOOP OUT) 

オーディオ入力 (AUDIO IN)

映像出力 (VIDEO OUT , VGA , SOPT OUT) 

その他 

オーディオ出力 (AUDIO OUT) 

RS-232C

NETWORK

USB端子 

RESET

DC12V(電源端子)

SENSOR

ALARM & RS485

注意: 本マニュアルは４チャンネル、８チャンネル、１６チャンネルＤＶＲについて説明してい

ます。カメラ、オーディオ、アラーム、センサーの数はＤＶＲによって異なります。イラストと

説明は１６チャンネルＤＶＲを基準としていますので、ご注意下さい。

3. 注意事項 第3章 DVR運用 

1. 基本操作方法 

1-1. リモコンおよび前面ボタン操作 

リモコン 前面ボタン 説明 

1-2. 電源の起動・終了

 

注意： 本製品には電源スイッチがありません。 電源を切るためには設定メニュー右端の (システ

ム終了ボタン)を押して、「システムは正常に終了しました」と表示された後に、電源ケーブルを抜きます。 

1-3. ステータスバー 1-4. OSD アイコン 

1-5. 使用者/管理者ログイン 

1-6. 設定メニュー 

注意 ： メニュー設定後には、ログアウトをして、管理者以外の人や侵入者がDVR設定をむやみに変更

できないようにしておきましょう。 

1-7. ポップアップメニュー 

 

 

 

 

2. 設定メニューの詳細 

2-1. システム 

2-1-1. MENU > システム > 情報  

注意：アップグレード中には絶対DVRの電源を切ったり、USBフラッシュメモリを抜かないようにお願いし

ます。 万一正常にアップグレードできなかった場合は、起動不良等の致命的な障害が発生します

リモコン ID 

映像信号規格 

システム 設定 

出力

入力

初期値  

注意：インポートを実行しても、「システム」の項目（簡易設定した内容は除く）と「ネットワーク」項目の 

内容は変わりません。 

また、初期値を実行しても、「ネットワークのアドレス」の設定内容は変わりません  

 

2-1-2. MENU > システム > 日付・時間  

注意：ネットワーク伝送速度が遅かったり障害がある場合やＮＴＰサーバーなどへのアクセス制限が 

されている場合など時間同期が行えない場合があります

2-1-3. MENU > システム > ユーザー 

 

自動ログアウト

 

使用者名 

グループ 

パスワード 

注意： 本製品出荷時には、AdministratorとUserのパスワードは設定されていません

2-1-4. MENU > システム > 簡易設定 

2-1-5. MENU > システム > システム履歴 

注意：パソコンに読み込んだ時に文字化け等が発生

した場合、メモ帳で読み込み、それを保存したもので

再度確認してみてください。 

2-2. デバイス 

2-2-1. MENU > デバイス > カメラ 

 

注意： PTZ カメラは、1画面表示の時に制御を行う事が出来ます。 分割画面時には制御することがで

きません。 また、カメラによっては斜め方向への操作が対応していないものもあります。

                     

                     

                     

                     

                     

                     

   

コバート設定 

 

コバート低

コバート高

注意事項

2-2-2. MENU > デバイス > 音声 

注意事項

2-2-3. MENU > デバイス > アラーム 

NO   

NC

2-2-4. MENU > デバイス > コントローラー 

2-2-5. MENU > デバイス > RS232 & RS485 

RS232

RS485

2-3. 画面 

2-3-1. MENU > ディスプレイ> 表示  

言語

ステータスバー消去  

表示位置

フリーズ

2-3-2. MENU > 画面 > メイン・スポット 

イベントポップアップ

自動切換間隔

イベントポップアップ 

自動切換間隔 

カメラ

 

2-4. 録画  

2-4-1. MENU > 録画 > 記録装置

 

フォーマット 

記録

ミラーリング使用

注意事項

2-4-2. MENU > 録画 > 録画  

注意： 個々の録画フレームや画質、連続やイベン

ト録画などの設定は、全て ‘スケジュール’の画面

で行います。 

上書き 

音声録音 

解像度 

自動消去(日)

連続録画 

イベント録画 

緊急録画 

注意： 連続/イベント/緊急 の録画フレーム数と画質は、スケジュールの中で設定する初期設定値とし

ての登録値です。 スケジュールで録画フレーム数や画質を設定しますが、スケジュールでの設定値が

優先されます。 

イベント前録画時間 

緊急録画時間 

イベント録画時間 

初期設定値に戻す

2-4-3. MENU > 録画 > その他(録画時間計算) 

注意： 実際の録画可能日数を保証するものでは

ありません。 録画する映像により録画できる日数

は変動します。 

2-5. ネットワーク 

2-5-1. MENU > ネットワーク > アドレス  

 

形式

IP アドレス

サブネッマスク 

ゲートウェイ

DNSサーバー

2-5-2. MENU > ネットワーク > ダイナミック DNS 

ホスト名

ID パスワード

注意：  

・DDNSの使用につきましては本製品を使用される方の責任で運用してください。 なお、 DynDNS.com

は、無償の DDNS service サイトでもありますが、英語表記のサイトとなります。 

・ホスト名の更新は、２４時間ごとに自動で行われます。 

2-5-3. MENU > ネットワーク > 遠隔通知  

コールバック間隔 

注意： 発生したイベントはすぐには遠隔サイトに通報はされません。 例えばコールバック間隔が １分

なら１分ごとに新たに発生したイベントが通報されます。 

遠隔クライアントは、 Nemon Callback ソフトウェアが起動している必要があります。 また、遠隔クライ

アントのパソコンが、コールバックメニューで設定したポートナンバー（標準10110）で通信できるようにル

ーターなどの設定を行う必要があります。 

 

Eメール間隔 

受信アドレス 

SMTP サーバー 

送信アドレス 

SSL/TLS

注意： 発生したイベントはすぐにはＥメール送信されません。 例えば Ｅメール間隔が１分の場合１分

ごとに新たに発生したイベントが電子メールで送信されます

 

2-5-4. MENU > ネットワーク > 映像送信設定  

注意：ご使用のネットワーク環境により条件が異な

りますので、必ずしも設定したフレーム数での転送

速度を保証するものではありません。 

2-6. イベント 

2-6-1. MENU > イベント > センサー 

NO   

NC

2-6-2. MENU > イベント > モーション 

感度 

表示 

範囲 

ブロック選択 

ブロッククリア

全範囲選択 

全消去 

2-6-3. MENU > イベント > ビデオロス 

2-6-4. MENU > イベント > テキスト 

注意： 連動するためには 使用するPOS等で ASCII コードが支援されていなければなりません

 

テキストイン形式 

開始コード 

任意文字 

終り単語 

無視する文字 

回線の限界 

大/小文字仕分け ：

2-6-5. MENU > イベント > システム 

3. 映像の再生 

＜ライブメニュー＞                      ＜再生メニュー＞

   

3-1. 時間指定検索  

3-2. カレンダー検索  

3-3. イベント検索  

All： 

モーション： 

センサー：  

ビデオロス：  

テキスト：  

緊急： 

3-4. テキストイン検索  

テキストイン形式： 

開始/終了： 

テキスト ：  

注意 ： 現状テキストイン検索機能は、サポートしておりません。 

 

3-5. バックアップデータ再生 

3-6. 再生ボタン  

リモコン マウス 前面ボタン 説明 

 現在の状態が表示されます。

PAUSE

PLAY

FF×2 FF×32 

RPLAY

RW×2 RW×32 

注意 ： 音声は、録音されているカメラを１画面表示させた時に再生されます。 
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4. 映像の保存 
録画されている映像をUSBフラッシュメモリ等に保存し、その保存した映像ファイルは、Windowsパソコン

で再生させることができます。 

本機で保存した映像ファイルは、添付されている Windowsソフトウェア Nemon で再生する形式で保存

する ババックアップや簡簡易バックアップと、QuickTime Playerで再生する形式で保存する ククリップ作成 

の２種類があります。M4V形式の動画再生をサポートする Playerでも再生可能です。. 

 

リモコンや前面ボタンで操作する場合 

ライブ画面で ‘BACKUP（バックアップ）ボタン’ を押す。 

以上の操作で右図のバックアップメニューが表示されます。 

                                                 バックアップメニュー 

マウスで操作する場合 

ライブ画面でマウス右クリック -> 表示されるライブメニューから ‘バックアップ’ を選択する。 

以上の操作で右上図のバックアップメニューが表示されます。 

 

注意 

・バックアップやクリップ作成実行中に遠隔監視/再生などを行うとバックアップ速度や遠隔側の映像表

示などが遅くなる場合があります。 

・また、ファイルの破損等の障害が発生する場合がありますので、バックアップ動作中はUSBフラッシュメ

モリ等の取り外しは行わないでください。 

・FAT３２でフォーマットされたUSBフラッシュメモリには、最大４GBまでしか保存できません。 

・保存する容量がUSBフラッシュメモリ等の空き容量よりも大きい場合は、保存できるまで保存します。 

・バックアップにかかる時間は、4GBの容量で２～３時間かかります。 

 

スタート ボタンを押してバックアップを開始した時に、右図画面が表示される場合

があります。 この表示は、たとえば、ＤＶＲの時刻が進んでいたため、時刻を戻して

設定し直した時間帯の映像を保存した時に表示される画面です。 通常のＤＶＲは、

時間を戻して設定し直すと、過去の重なった時間帯の録画は、消えてしまいますが

本機では保存されています。  

すなわち、DVRが10分進んでいた場合、下図のように、10:00に時間修正を行うと、 

B と C の重なった映像部分のBが消えて、録画映像は A C D となるのが通常

のDVRですが、本機は A B C D の映像が保存されています。 

           9：30           10：00   10：10 

時刻修正前      AA          B    

時刻修正後                 C        DD       

10：00 10：10 10：30

そこで、右図の １ ２ Cancel が表示された場合、 

１を選択すると、A B C D の映像が連続して保存されます。 

２を選択すると、時刻を変更後の、C D の映像が保存されます。 

 

なお、１で保存した映像を再生すると、Aの10：00～10：10の映像が再生され次にB

の10：00～10：10の映像が再生されます。 

（10：00～10：10の映像が続けて2回再生されます） 

4-1. バックアップ 

4-2. 簡易バックアップ 

4-3. DVR Media Player 

注意事項

注意 バックアップを行う間、バックアップメディアは除去しないでください。

4-4. クリップ作成 

注意： QuickTime Player形式のファイルはWindowsMedia Playerでは再生できません。 

第4章 遠隔監視ソフトウェア - Nemon 

1. パソコンにインストールする 

1-1. Nemonの動作環境 

注意：  

使用するパソコンのVGAカードがDirectX7.0に対応していない場合、Nemon起動時にDirectX7.0に関す

るメッセージが表示される場合があります。 そのまま、OKを押すとNemonは起動しますが、表示される

映像の画質や描画スピードが遅くなりますのでご注意ください。 

1-2. インストール 

注意：  

添付のCDには、dotnetfx.exe や vcredist_x86.exeファイルがありますが、通常インストールする必要は

ありません。 

2. Nemon 使う 

2-1. 画面の説明 

注意：  

・ソフトウェアバージョンや製品モデルによってアイコンやボタンの位置が異なる場合があります。

・最初に起動したときは英語表記になっていますので、上図左下の‘設定’ボタンを押し‘Display’ の 

‘Language’で‘日本語’を選択して OK を押してください。 

クローズ 

遠隔ライブ 

遠隔再生 

画面分割 

イメージ保存 

AVI 保存 

バックアップ ：

接続/切断 

設定 

音声送信 

ボリューム 

映像ページ移動 ：

接続/切断 設定 

画面分割 

イメージ保存 

バックアップ 

生 

遠隔ライブ 

映像ページ移動 ボリューム 音声送信

AVI 保存

クローズ 

2-2. 遠隔地点の登録と接続 

名 

アドレス 

ポート ：

詳細説明 

オートログイン 

使用者 

パスワード 

画面分割  

注意：接続後でも画面分割ボタンで画面分割数の変更は可能です

2-3. Auto Detect 

注意事項



2-4. お気に入り設定 

注意： お気に入り設定をする前にサイト登録で接続先を設定しておかなければなりません

3. 遠隔再生 

3-1. カレンダー検索  

ボタン 説明 

3-2. イベント検索 

3-3. 遠隔バックアップ 

 

・  イメージで保存（JPEG形式など静止画での保存ができます） 

 

・  AVI保存 （AVI形式の動画保存ができます） 

 

注意： AVI保存を行ったパソコン以外で映像が再生できない場合は、保存した時に選択したコーデック

を再生するパソコンにインストールする必要があります

 

・  バックアップ保存（Nemonで再生できる形式で動画保存できます） 

3-4. 保存映像の再生 

 

注意 

・音声は１画面表示をしたチャンネルが再生されます。 

・ （最初へ）ボタンを押してから、 （再生）を始めて

ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-5. 外付け HDDの再生 

注意 

・音声は１画面表示をしたチャンネルが再生されます。 

・ （最初へ）ボタンを押してから、 （再生）を始めてください。 

4. 設定  

4-1. Nemon 設定  

製品名 ソフトウェアバージョン

 

 

 

 

 

 

 

 

ロード 

保存 

デフォルト 

テキストイン OSD  

半透明効果使用 ：

ビデオアクセラレーター ： 

注意： 使用するパソコンのグラフィックカードにより、

ビデオアクセラレータ機能が使用できない場合もあり

ます

言語 

日付/時間タイプ 

注意：インターネット環境等でルーター等を利用してい

る場合、ルーターに「ポート転送(Portforwarding)」の

設定をする必要もあります。 

4-2. 遠隔設定 

注意： 遠隔ソフトウェアで のDVRの設定方法は DVRでの設定と同様です。 設定方法は “第3章 2。

 DVR 設定” を参照してください

4-3. 遠隔アップグレード 

注意：   

・アップグレードファイルは機能拡張等の場合に別途提供されます。 

・システムアップグレードが完了まで Nemon ソフトウェアを終了しないでください。

5. Nemon Callback 

クリアー 

ログ 

設定 

注意：インターネット環境等でルーター等を利用している場合、ルーターに「ポート転送(Portforwarding)」

の設定をする必要もあります。 

第5章 ウェブ接続機能 

注意： ウェブ接続機能はインターネットエクスプローラ 7.0 以上で動作いたします

はじめに 

著作権/認証/登録商標/免責条項

著作権

認証

登録商標

免責条項

注意事項

上記内容は使用者が本機器を誤って使用した場合発生する損害の程度を現わします。 
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第5章 ウェブ接続機能

第1章 DVR紹介 

1. 紹介 

2. 特徴 

3. 仕様（４ｃｈ・８ｃｈ） 仕様（１６ｃｈ） 第2章 DVR設置 

1. 構成 

2. 外部器機接続 

2-1. 本体前面 

4CH DVRの前面は下図のような入出力端子で構成されています。 

8/16CH DVRの前面は下図のような入出力端子で構成されています。 

ステータスＬＥＤ 

USB端子 

 

 

2-2. 本体背面 

4CH DVR の背面は下図のような入出力端子で構成されています。

映像入力 (VIDEO IN) 

映像 ル―プ (LOOP OUT) 

オーディオ入力 (AUDIO IN) 

オーディオ出力 (AUDIO OUT) 

映像出力 (VIDEO OUT , VGA , SOPT OUT) 

 

 

 

RS-232C

NETWORK

RESET

DC12V(電源端子)

RS-485(TRX+ TRX-)

ALARM

SENSOR

8/16CH DVRの背面は下図のような入出力端子で構成されています。 

[8 チャンネル ]

[16 チャンネル ]

映像入力 (VIDEO IN) 

映像 ル―プ (LOOP OUT) 

オーディオ入力 (AUDIO IN)

映像出力 (VIDEO OUT , VGA , SOPT OUT) 

その他 

オーディオ出力 (AUDIO OUT) 

RS-232C

NETWORK

USB端子 

RESET

DC12V(電源端子)

SENSOR

ALARM & RS485

注意: 本マニュアルは４チャンネル、８チャンネル、１６チャンネルＤＶＲについて説明してい

ます。カメラ、オーディオ、アラーム、センサーの数はＤＶＲによって異なります。イラストと

説明は１６チャンネルＤＶＲを基準としていますので、ご注意下さい。

3. 注意事項 第3章 DVR運用 

1. 基本操作方法 

1-1. リモコンおよび前面ボタン操作 

リモコン 前面ボタン 説明 

1-2. 電源の起動・終了

 

注意： 本製品には電源スイッチがありません。 電源を切るためには設定メニュー右端の (システ

ム終了ボタン)を押して、「システムは正常に終了しました」と表示された後に、電源ケーブルを抜きます。 

1-3. ステータスバー 1-4. OSD アイコン 

1-5. 使用者/管理者ログイン 

1-6. 設定メニュー 

注意 ： メニュー設定後には、ログアウトをして、管理者以外の人や侵入者がDVR設定をむやみに変更

できないようにしておきましょう。 

1-7. ポップアップメニュー 

 

 

 

 

2. 設定メニューの詳細 

2-1. システム 

2-1-1. MENU > システム > 情報  

注意：アップグレード中には絶対DVRの電源を切ったり、USBフラッシュメモリを抜かないようにお願いし

ます。 万一正常にアップグレードできなかった場合は、起動不良等の致命的な障害が発生します

リモコン ID 

映像信号規格 

システム 設定 

出力

入力

初期値  

注意：インポートを実行しても、「システム」の項目（簡易設定した内容は除く）と「ネットワーク」項目の 

内容は変わりません。 

また、初期値を実行しても、「ネットワークのアドレス」の設定内容は変わりません  

 

2-1-2. MENU > システム > 日付・時間  

注意：ネットワーク伝送速度が遅かったり障害がある場合やＮＴＰサーバーなどへのアクセス制限が 

されている場合など時間同期が行えない場合があります

2-1-3. MENU > システム > ユーザー 

 

自動ログアウト

 

使用者名 

グループ 

パスワード 

注意： 本製品出荷時には、AdministratorとUserのパスワードは設定されていません

2-1-4. MENU > システム > 簡易設定 

2-1-5. MENU > システム > システム履歴 

注意：パソコンに読み込んだ時に文字化け等が発生

した場合、メモ帳で読み込み、それを保存したもので

再度確認してみてください。 

2-2. デバイス 

2-2-1. MENU > デバイス > カメラ 

 

注意： PTZ カメラは、1画面表示の時に制御を行う事が出来ます。 分割画面時には制御することがで

きません。 また、カメラによっては斜め方向への操作が対応していないものもあります。

                     

                     

                     

                     

                     

                     

   

コバート設定 

 

コバート低

コバート高

注意事項

2-2-2. MENU > デバイス > 音声 

注意事項

2-2-3. MENU > デバイス > アラーム 

NO   

NC

2-2-4. MENU > デバイス > コントローラー 

2-2-5. MENU > デバイス > RS232 & RS485 

RS232

RS485

2-3. 画面 

2-3-1. MENU > ディスプレイ> 表示  

言語

ステータスバー消去  

表示位置

フリーズ

2-3-2. MENU > 画面 > メイン・スポット 

イベントポップアップ

自動切換間隔

イベントポップアップ 

自動切換間隔 

カメラ

 

2-4. 録画  

2-4-1. MENU > 録画 > 記録装置

 

フォーマット 

記録

ミラーリング使用

注意事項

2-4-2. MENU > 録画 > 録画  

注意： 個々の録画フレームや画質、連続やイベン

ト録画などの設定は、全て ‘スケジュール’の画面

で行います。 

上書き 

音声録音 

解像度 

自動消去(日)

連続録画 

イベント録画 

緊急録画 

注意： 連続/イベント/緊急 の録画フレーム数と画質は、スケジュールの中で設定する初期設定値とし

ての登録値です。 スケジュールで録画フレーム数や画質を設定しますが、スケジュールでの設定値が

優先されます。 

イベント前録画時間 

緊急録画時間 

イベント録画時間 

初期設定値に戻す

2-4-3. MENU > 録画 > その他(録画時間計算) 

注意： 実際の録画可能日数を保証するものでは

ありません。 録画する映像により録画できる日数

は変動します。 

2-5. ネットワーク 

2-5-1. MENU > ネットワーク > アドレス  

 

形式

IP アドレス

サブネッマスク 

ゲートウェイ

DNSサーバー

2-5-2. MENU > ネットワーク > ダイナミック DNS 

ホスト名

ID パスワード

注意：  

・DDNSの使用につきましては本製品を使用される方の責任で運用してください。 なお、 DynDNS.com

は、無償の DDNS service サイトでもありますが、英語表記のサイトとなります。 

・ホスト名の更新は、２４時間ごとに自動で行われます。 

2-5-3. MENU > ネットワーク > 遠隔通知  

コールバック間隔 

注意： 発生したイベントはすぐには遠隔サイトに通報はされません。 例えばコールバック間隔が １分

なら１分ごとに新たに発生したイベントが通報されます。 

遠隔クライアントは、 Nemon Callback ソフトウェアが起動している必要があります。 また、遠隔クライ

アントのパソコンが、コールバックメニューで設定したポートナンバー（標準10110）で通信できるようにル

ーターなどの設定を行う必要があります。 

 

Eメール間隔 

受信アドレス 

SMTP サーバー 

送信アドレス 

SSL/TLS

注意： 発生したイベントはすぐにはＥメール送信されません。 例えば Ｅメール間隔が１分の場合１分

ごとに新たに発生したイベントが電子メールで送信されます

 

2-5-4. MENU > ネットワーク > 映像送信設定  

注意：ご使用のネットワーク環境により条件が異な

りますので、必ずしも設定したフレーム数での転送

速度を保証するものではありません。 

2-6. イベント 

2-6-1. MENU > イベント > センサー 

NO   

NC

2-6-2. MENU > イベント > モーション 

感度 

表示 

範囲 

ブロック選択 

ブロッククリア

全範囲選択 

全消去 

2-6-3. MENU > イベント > ビデオロス 

2-6-4. MENU > イベント > テキスト 

注意： 連動するためには 使用するPOS等で ASCII コードが支援されていなければなりません

 

テキストイン形式 

開始コード 

任意文字 

終り単語 

無視する文字 

回線の限界 

大/小文字仕分け ：

2-6-5. MENU > イベント > システム 

3. 映像の再生 

＜ライブメニュー＞                      ＜再生メニュー＞

   

3-1. 時間指定検索  

3-2. カレンダー検索  

3-3. イベント検索  

All： 

モーション： 

センサー：  

ビデオロス：  

テキスト：  

緊急： 

3-4. テキストイン検索  

テキストイン形式： 

開始/終了： 

テキスト ：  

注意 ： 現状テキストイン検索機能は、サポートしておりません。 

 

3-5. バックアップデータ再生 

3-6. 再生ボタン  

リモコン マウス 前面ボタン 説明 

 現在の状態が表示されます。

PAUSE

PLAY

FF×2 FF×32 

RPLAY

RW×2 RW×32 

注意 ： 音声は、録音されているカメラを１画面表示させた時に再生されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 映像の保存 

バックアップ 簡易バックアップ クリップ作成

注意 

・バックアップやクリップ作成実行中に遠隔監視/再生などを行うとバックアップ速度や遠隔側の映像表

示などが遅くなる場合があります

・また、ファイルの破損等の障害が発生する場合がありますので、バックアップ動作中はUSBフラッシュメ

モリ等の取り外しは行わないでください。 

・FAT３２でフォーマットされたUSBフラッシュメモリには、最大４GBまでしか保存できません。 

・保存する容量がUSBフラッシュメモリ等の空き容量よりも大きい場合は、保存できるまで保存します。 

・バックアップにかかる時間は、4GBの容量で２～３時間かかります。 

 

A B

C  D
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4-1. バックアップ 

バックアップメニューのバックアップでは、USBフラッシュメモリ等に録画データをNemonソフトウェアで再

生できる形式のファイルで保存することができます。操作を始める前に本体前面、USB端子の上段にUS

Bフラッシュメモリ等をあらかじめ挿入しておきます。 

 

 

ファイル名を指定して、‘開始’、’終了’の  ボタンを押して保存するデータの日付&時間を選択してく

ださい。 

‘カメラ’の項目で１台または複数のカメラを選択することができます。 

‘音声’を選択すれば映像データとともに音声も保存されます。 

‘ステータス’は保存するメディアの容量及び進行過程が表示されます。  

最後に、スタートを押して、保存を開始します。 なお、保存には時間がかかりますので、保存中に’閉じ

る’を押してライブ映像画面などに戻ることもできます。その場合も保存は継続しています。  

保存した映像ファイルは本ＤＶＲ添付の遠隔監視用ソフトウェア （ Ｎｅｍｏｎ ）で再生します。 

 

4-2. 簡易バックアップ 

簡易バックアップでは、再生画面で映像を再生させながら、USBフラッシュメモリ等にその映像を保存す

ることができます。 

操作を始める前に、本体前面USB端子の上段にUSBフラッシュメモリ等をあらかじめ挿入しておきます。 

 

 

等倍速再生中にリモコンや本体前面のバックアップボタンを押せば、上図の簡易バックアップ画面が現

われます。 ファイル名や音声を選択してスタートを押せば再生をしながらその映像の保存が開始され

ます。簡易バックアップ中は、バックアップアイコンが画面に表示されます。 バックアップの終了は、もう

一度バックアップボタンを押します。なお、保存する映像は、１画面表示で再生していればそのカメラの

映像が、４分割で再生していれば４チャンネルすべての映像が保存されます。 

簡易バックアップで保存した映像ファイルは本機種に添付されているWindowsパソコン用の遠隔監視用

ソフトウェア（ Ｎｅｍｏｎ ）で再生します。 

4-3. DVR Media Player 

注意事項

注意 バックアップを行う間、バックアップメディアは除去しないでください。

4-4. クリップ作成 

注意： QuickTime Player形式のファイルはWindowsMedia Playerでは再生できません。 

第4章 遠隔監視ソフトウェア - Nemon 

1. パソコンにインストールする 

1-1. Nemonの動作環境 

注意：  

使用するパソコンのVGAカードがDirectX7.0に対応していない場合、Nemon起動時にDirectX7.0に関す

るメッセージが表示される場合があります。 そのまま、OKを押すとNemonは起動しますが、表示される

映像の画質や描画スピードが遅くなりますのでご注意ください。 

1-2. インストール 

注意：  

添付のCDには、dotnetfx.exe や vcredist_x86.exeファイルがありますが、通常インストールする必要は

ありません。 

2. Nemon 使う 

2-1. 画面の説明 

注意：  

・ソフトウェアバージョンや製品モデルによってアイコンやボタンの位置が異なる場合があります。

・最初に起動したときは英語表記になっていますので、上図左下の‘設定’ボタンを押し‘Display’ の 

‘Language’で‘日本語’を選択して OK を押してください。 

クローズ 

遠隔ライブ 

遠隔再生 

画面分割 

イメージ保存 

AVI 保存 

バックアップ ：

接続/切断 

設定 

音声送信 

ボリューム 

映像ページ移動 ：

接続/切断 設定 

画面分割 

イメージ保存 

バックアップ 

生 

遠隔ライブ 

映像ページ移動 ボリューム 音声送信

AVI 保存

クローズ 

2-2. 遠隔地点の登録と接続 

名 

アドレス 

ポート ：

詳細説明 

オートログイン 

使用者 

パスワード 

画面分割  

注意：接続後でも画面分割ボタンで画面分割数の変更は可能です

2-3. Auto Detect 

注意事項



2-4. お気に入り設定 

注意： お気に入り設定をする前にサイト登録で接続先を設定しておかなければなりません

3. 遠隔再生 

3-1. カレンダー検索  

ボタン 説明 

3-2. イベント検索 

3-3. 遠隔バックアップ 

 

・  イメージで保存（JPEG形式など静止画での保存ができます） 

 

・  AVI保存 （AVI形式の動画保存ができます） 

 

注意： AVI保存を行ったパソコン以外で映像が再生できない場合は、保存した時に選択したコーデック

を再生するパソコンにインストールする必要があります

 

・  バックアップ保存（Nemonで再生できる形式で動画保存できます） 

3-4. 保存映像の再生 

 

注意 

・音声は１画面表示をしたチャンネルが再生されます。 

・ （最初へ）ボタンを押してから、 （再生）を始めて

ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-5. 外付け HDDの再生 

注意 

・音声は１画面表示をしたチャンネルが再生されます。 

・ （最初へ）ボタンを押してから、 （再生）を始めてください。 

4. 設定  

4-1. Nemon 設定  

製品名 ソフトウェアバージョン

 

 

 

 

 

 

 

 

ロード 

保存 

デフォルト 

テキストイン OSD  

半透明効果使用 ：

ビデオアクセラレーター ： 

注意： 使用するパソコンのグラフィックカードにより、

ビデオアクセラレータ機能が使用できない場合もあり

ます

言語 

日付/時間タイプ 

注意：インターネット環境等でルーター等を利用してい

る場合、ルーターに「ポート転送(Portforwarding)」の

設定をする必要もあります。 

4-2. 遠隔設定 

注意： 遠隔ソフトウェアで のDVRの設定方法は DVRでの設定と同様です。 設定方法は “第3章 2。

 DVR 設定” を参照してください

4-3. 遠隔アップグレード 

注意：   

・アップグレードファイルは機能拡張等の場合に別途提供されます。 

・システムアップグレードが完了まで Nemon ソフトウェアを終了しないでください。

5. Nemon Callback 

クリアー 

ログ 

設定 

注意：インターネット環境等でルーター等を利用している場合、ルーターに「ポート転送(Portforwarding)」

の設定をする必要もあります。 

第5章 ウェブ接続機能 

注意： ウェブ接続機能はインターネットエクスプローラ 7.0 以上で動作いたします

はじめに 

著作権/認証/登録商標/免責条項

著作権

認証

登録商標

免責条項

注意事項

上記内容は使用者が本機器を誤って使用した場合発生する損害の程度を現わします。 
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第5章 ウェブ接続機能

第1章 DVR紹介 

1. 紹介 

2. 特徴 

3. 仕様（４ｃｈ・８ｃｈ） 仕様（１６ｃｈ） 第2章 DVR設置 

1. 構成 

2. 外部器機接続 

2-1. 本体前面 

4CH DVRの前面は下図のような入出力端子で構成されています。 

8/16CH DVRの前面は下図のような入出力端子で構成されています。 

ステータスＬＥＤ 

USB端子 

 

 

2-2. 本体背面 

4CH DVR の背面は下図のような入出力端子で構成されています。

映像入力 (VIDEO IN) 

映像 ル―プ (LOOP OUT) 

オーディオ入力 (AUDIO IN) 

オーディオ出力 (AUDIO OUT) 

映像出力 (VIDEO OUT , VGA , SOPT OUT) 

 

 

 

RS-232C

NETWORK

RESET

DC12V(電源端子)

RS-485(TRX+ TRX-)

ALARM

SENSOR

8/16CH DVRの背面は下図のような入出力端子で構成されています。 

[8 チャンネル ]

[16 チャンネル ]

映像入力 (VIDEO IN) 

映像 ル―プ (LOOP OUT) 

オーディオ入力 (AUDIO IN)

映像出力 (VIDEO OUT , VGA , SOPT OUT) 

その他 

オーディオ出力 (AUDIO OUT) 

RS-232C

NETWORK

USB端子 

RESET

DC12V(電源端子)

SENSOR

ALARM & RS485

注意: 本マニュアルは４チャンネル、８チャンネル、１６チャンネルＤＶＲについて説明してい

ます。カメラ、オーディオ、アラーム、センサーの数はＤＶＲによって異なります。イラストと

説明は１６チャンネルＤＶＲを基準としていますので、ご注意下さい。

3. 注意事項 第3章 DVR運用 

1. 基本操作方法 

1-1. リモコンおよび前面ボタン操作 

リモコン 前面ボタン 説明 

1-2. 電源の起動・終了

 

注意： 本製品には電源スイッチがありません。 電源を切るためには設定メニュー右端の (システ

ム終了ボタン)を押して、「システムは正常に終了しました」と表示された後に、電源ケーブルを抜きます。 

1-3. ステータスバー 1-4. OSD アイコン 

1-5. 使用者/管理者ログイン 

1-6. 設定メニュー 

注意 ： メニュー設定後には、ログアウトをして、管理者以外の人や侵入者がDVR設定をむやみに変更

できないようにしておきましょう。 

1-7. ポップアップメニュー 

 

 

 

 

2. 設定メニューの詳細 

2-1. システム 

2-1-1. MENU > システム > 情報  

注意：アップグレード中には絶対DVRの電源を切ったり、USBフラッシュメモリを抜かないようにお願いし

ます。 万一正常にアップグレードできなかった場合は、起動不良等の致命的な障害が発生します

リモコン ID 

映像信号規格 

システム 設定 

出力

入力

初期値  

注意：インポートを実行しても、「システム」の項目（簡易設定した内容は除く）と「ネットワーク」項目の 

内容は変わりません。 

また、初期値を実行しても、「ネットワークのアドレス」の設定内容は変わりません  

 

2-1-2. MENU > システム > 日付・時間  

注意：ネットワーク伝送速度が遅かったり障害がある場合やＮＴＰサーバーなどへのアクセス制限が 

されている場合など時間同期が行えない場合があります

2-1-3. MENU > システム > ユーザー 

 

自動ログアウト

 

使用者名 

グループ 

パスワード 

注意： 本製品出荷時には、AdministratorとUserのパスワードは設定されていません

2-1-4. MENU > システム > 簡易設定 

2-1-5. MENU > システム > システム履歴 

注意：パソコンに読み込んだ時に文字化け等が発生

した場合、メモ帳で読み込み、それを保存したもので

再度確認してみてください。 

2-2. デバイス 

2-2-1. MENU > デバイス > カメラ 

 

注意： PTZ カメラは、1画面表示の時に制御を行う事が出来ます。 分割画面時には制御することがで

きません。 また、カメラによっては斜め方向への操作が対応していないものもあります。

                     

                     

                     

                     

                     

                     

   

コバート設定 

 

コバート低

コバート高

注意事項

2-2-2. MENU > デバイス > 音声 

注意事項

2-2-3. MENU > デバイス > アラーム 

NO   

NC

2-2-4. MENU > デバイス > コントローラー 

2-2-5. MENU > デバイス > RS232 & RS485 

RS232

RS485

2-3. 画面 

2-3-1. MENU > ディスプレイ> 表示  

言語

ステータスバー消去  

表示位置

フリーズ

2-3-2. MENU > 画面 > メイン・スポット 

イベントポップアップ

自動切換間隔

イベントポップアップ 

自動切換間隔 

カメラ

 

2-4. 録画  

2-4-1. MENU > 録画 > 記録装置

 

フォーマット 

記録

ミラーリング使用

注意事項

2-4-2. MENU > 録画 > 録画  

注意： 個々の録画フレームや画質、連続やイベン

ト録画などの設定は、全て ‘スケジュール’の画面

で行います。 

上書き 

音声録音 

解像度 

自動消去(日)

連続録画 

イベント録画 

緊急録画 

注意： 連続/イベント/緊急 の録画フレーム数と画質は、スケジュールの中で設定する初期設定値とし

ての登録値です。 スケジュールで録画フレーム数や画質を設定しますが、スケジュールでの設定値が

優先されます。 

イベント前録画時間 

緊急録画時間 

イベント録画時間 

初期設定値に戻す

2-4-3. MENU > 録画 > その他(録画時間計算) 

注意： 実際の録画可能日数を保証するものでは

ありません。 録画する映像により録画できる日数

は変動します。 

2-5. ネットワーク 

2-5-1. MENU > ネットワーク > アドレス  

 

形式

IP アドレス

サブネッマスク 

ゲートウェイ

DNSサーバー

2-5-2. MENU > ネットワーク > ダイナミック DNS 

ホスト名

ID パスワード

注意：  

・DDNSの使用につきましては本製品を使用される方の責任で運用してください。 なお、 DynDNS.com

は、無償の DDNS service サイトでもありますが、英語表記のサイトとなります。 

・ホスト名の更新は、２４時間ごとに自動で行われます。 

2-5-3. MENU > ネットワーク > 遠隔通知  

コールバック間隔 

注意： 発生したイベントはすぐには遠隔サイトに通報はされません。 例えばコールバック間隔が １分

なら１分ごとに新たに発生したイベントが通報されます。 

遠隔クライアントは、 Nemon Callback ソフトウェアが起動している必要があります。 また、遠隔クライ

アントのパソコンが、コールバックメニューで設定したポートナンバー（標準10110）で通信できるようにル

ーターなどの設定を行う必要があります。 

 

Eメール間隔 

受信アドレス 

SMTP サーバー 

送信アドレス 

SSL/TLS

注意： 発生したイベントはすぐにはＥメール送信されません。 例えば Ｅメール間隔が１分の場合１分

ごとに新たに発生したイベントが電子メールで送信されます

 

2-5-4. MENU > ネットワーク > 映像送信設定  

注意：ご使用のネットワーク環境により条件が異な

りますので、必ずしも設定したフレーム数での転送

速度を保証するものではありません。 

2-6. イベント 

2-6-1. MENU > イベント > センサー 

NO   

NC

2-6-2. MENU > イベント > モーション 

感度 

表示 

範囲 

ブロック選択 

ブロッククリア

全範囲選択 

全消去 

2-6-3. MENU > イベント > ビデオロス 

2-6-4. MENU > イベント > テキスト 

注意： 連動するためには 使用するPOS等で ASCII コードが支援されていなければなりません

 

テキストイン形式 

開始コード 

任意文字 

終り単語 

無視する文字 

回線の限界 

大/小文字仕分け ：

2-6-5. MENU > イベント > システム 

3. 映像の再生 

＜ライブメニュー＞                      ＜再生メニュー＞

   

3-1. 時間指定検索  

3-2. カレンダー検索  

3-3. イベント検索  

All： 

モーション： 

センサー：  

ビデオロス：  

テキスト：  

緊急： 

3-4. テキストイン検索  

テキストイン形式： 

開始/終了： 

テキスト ：  

注意 ： 現状テキストイン検索機能は、サポートしておりません。 

 

3-5. バックアップデータ再生 

3-6. 再生ボタン  

リモコン マウス 前面ボタン 説明 

 現在の状態が表示されます。

PAUSE

PLAY

FF×2 FF×32 

RPLAY

RW×2 RW×32 

注意 ： 音声は、録音されているカメラを１画面表示させた時に再生されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 映像の保存 

バックアップ 簡易バックアップ クリップ作成

注意 

・バックアップやクリップ作成実行中に遠隔監視/再生などを行うとバックアップ速度や遠隔側の映像表

示などが遅くなる場合があります

・また、ファイルの破損等の障害が発生する場合がありますので、バックアップ動作中はUSBフラッシュメ

モリ等の取り外しは行わないでください。 

・FAT３２でフォーマットされたUSBフラッシュメモリには、最大４GBまでしか保存できません。 

・保存する容量がUSBフラッシュメモリ等の空き容量よりも大きい場合は、保存できるまで保存します。 

・バックアップにかかる時間は、4GBの容量で２～３時間かかります。 

 

A B

C  D

4-1. バックアップ 

4-2. 簡易バックアップ 
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4-3. DVR Media Player 

DVDMediaPlayer オプションを選択してバックアップすると、実行ファイル形式でデータがバックアップさ

れます。 (*.exe) がファイルをパソコンから実行させると自動的にインターネットエクスプローラが実行し

てデータを再生します。  

注意事項: バックアップする間に、遠隔監視/再生を同時に行うとバックアップスピードが落ち

てしまうことがあります。

注意: バックアップを行う間、バックアップメディアは除去しないでください。

4-4. クリップ作成 

バックアップメニューのクリップ作成では、Windowsパソコンなどで利用できる、QuickTime Playerで再生

可能な形式でUSBフラッシュメモリ等に動画を保存することができます。 

操作を始める前に、本体前面USB端子の上段にUSBフラッシュメモリ等をあらかじめ挿入しておきます。 

 

 

クリップ作成は１チャンネル単位での映像の保存になります。 ファイル名、保存日時、保存するカメラと

音声保存の有無を指定して、スタートボタンを押します。 保存した映像ファイルはパソコンのQuickTime

 Playerで再生をすることができる（拡張子.m4vファイル）形式で保存されます。 なお、保存には時間が

かかりますので、保存中に’閉じる’を押してライブ映像画面などに戻ることもできます。 その場合もバッ

クアップは継続しています。  

 

注意： QuickTime Player形式のファイルはWindowsMedia Playerでは再生できません。 

また, M4V形式の動画再生をサポートする Playerでも再生可能です。 

第4章 遠隔監視ソフトウェア - Nemon 

1. パソコンにインストールする 

1-1. Nemonの動作環境 

注意：  

使用するパソコンのVGAカードがDirectX7.0に対応していない場合、Nemon起動時にDirectX7.0に関す

るメッセージが表示される場合があります。 そのまま、OKを押すとNemonは起動しますが、表示される

映像の画質や描画スピードが遅くなりますのでご注意ください。 

1-2. インストール 

注意：  

添付のCDには、dotnetfx.exe や vcredist_x86.exeファイルがありますが、通常インストールする必要は

ありません。 

2. Nemon 使う 

2-1. 画面の説明 

注意：  

・ソフトウェアバージョンや製品モデルによってアイコンやボタンの位置が異なる場合があります。

・最初に起動したときは英語表記になっていますので、上図左下の‘設定’ボタンを押し‘Display’ の 

‘Language’で‘日本語’を選択して OK を押してください。 

クローズ 

遠隔ライブ 

遠隔再生 

画面分割 

イメージ保存 

AVI 保存 

バックアップ ：

接続/切断 

設定 

音声送信 

ボリューム 

映像ページ移動 ：

接続/切断 設定 

画面分割 

イメージ保存 

バックアップ 

生 

遠隔ライブ 

映像ページ移動 ボリューム 音声送信

AVI 保存

クローズ 

2-2. 遠隔地点の登録と接続 

名 

アドレス 

ポート ：

詳細説明 

オートログイン 

使用者 

パスワード 

画面分割  

注意：接続後でも画面分割ボタンで画面分割数の変更は可能です

2-3. Auto Detect 

注意事項








































