
100万画素

屋内用

最大IR距離10m

PT

4.2mmレンズ

温度センサ

SDカード録画

動体検知

双方向性音声

マイク内蔵

スピーカ内蔵

Plug & Play

スマートフォン対応

外観 /特長

業界初の"Plug＆Play"を採用し、かんたん接続を実現。
iPhoneなどのスマートフォンやiPadからでも見れます。
H.264動画圧縮技術を採用し、高画質で高圧縮を実現。
動体検知機能で、画面上に動きがあれば、メールでお知らせ。
無線LANに対応（技適マーク取得）。電源さえあればどこにでも設置が可能になりました。
標準添付の視聴・録画ソフトで36台のカメラ映像を同時にモニタリングできます。

PF-CS713　 100万画素簡単設定ネットワークカメラ

イメージセンサー RGB Mega 1/4 inch CMOS
可動範囲
最低被写体照度

水平180°（正面基準-90～90°）、上下90°（正面基準0～90°）
0.2 lx　（赤外LED点灯：０ lx）赤外線LED自動点灯機能付き

レンズ f=4.2mm、F=2.4、撮影範囲=66°、固定アイリス、焦点範囲30cm～∞
内蔵マイク 有

モーション検出 有
管理ソフト カメラ36台同時視聴及びアーカイブ用視聴アプリ（付属）

ビデオ圧縮方法 H.264：Baseline Profile level3.1

外形寸法 124mm（高）×91mm（幅）×100mm（奥）
質量 約350g
同時接続数 最大20ユニキャストユーザーまで（ビデオ・セッティングに依存）


