
外観 /特長

●環境にやさしいLEDバックライトを採用し、低消費電力化を実現。
●高彩度、高コントラスト比と諧調レベルを実現。
●セキュリティ専用特別設計機。

PF-EM010 HDMI対応CCTV LED21.5インチモニター

21.5インチ
1920×1080
300cd / ㎡
0.2715×0.2715 
約1670万色
LED
10000：1
16：9
170 / 160
5ms
NTSC / PAL（自動判別）
1/1
1
2
1
2
1
あり（1.5W×2）
あり
あり
日本語、英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、
イタリア語、ポルトガル語、オランダ語、ロシア語
選択
あり
あり
513（幅）×391（高）×164（奥）mm
AC100～240V（付属のACアダプタ使用）
最大30W

LCD表示
解像度
輝度
表示画素数（mm）
表示色
バックライト
コントラスト比
アスペクト比
視野角（H/V）
応答速度
カラーシステム
AV入力端子 / AV出力端子 
VGA信号（VGA入力）
HDMI信号（HDMI入力）
USB（入力）
音声入力（RCA）
PCステレオ入力

音声信号（Audio in）
3D Comb Filter
3D De-Interlace

メニュー画面表示可能言語

キーロック機能                   
USB入力
アンダースキャン

外形寸法
電源電圧
消費電力
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