
YO-JINBO-LTE レコーダパトロールシステム

外観 /特長外観 /特長

ビデオロス・HDD故障等

異変

異変

修理・交換お客様にお知らせ専用端末を介してメール発信 管理会社がメールを受信

運用イメージ
日本防犯システム社製レコーダに専用通信端末（LTE携帯電話回線）を組み合わせ、カメラシステムを診断。

1 5432

ビデオロス

カメラ群

異変

指定アドレスに
メール発信

（ビデオロス、HDD故障…など）

定時通報
（毎日12時にレコーダの
キャプチャ画面をメール発信）

JSS製レコーダ
（IP、アナログHDなど）

専用通信端末

HDD故障HDD故障

異変

モバイル回線を使用するため、ネットワーク回線がない
屋外などでも運用可能。

レコーダから
メール受信

（ビデオロス、HDD故障…など）

日本防犯システム社製レコーダに専用通信端末（LTE携帯電話回線）を組み合わせ、
カメラシステムを診断

（毎日12時にレコーダの
キャプチャ画面をメール発信）

メール受信
（ビデオロス、HDD故障…など）

日本防犯システム社製レコーダに専用通信端末（LTE携帯電話回線）（LTE携帯電話回線）を組み合わせ、

仕様

専用通信端末
使用温度範囲 － 20℃～＋ 60℃（湿度：25％～ 85％　※結露しないこと）
外形寸法 約 135（幅）× 31（高）× 68（奥）mm（本製品突起部、取付金具含む）
質量 180g
4G LTE アンテナ
使用数 2本
ケーブル長 2.5m

カメラ、レコーダの異常発生時にE-mailを発報。
定期的に自動で時刻修正を実施。
防犯機器の正常稼働を定時通報でお知らせ。


